- weitere Gefahren durch Fahrzeuge in der
Fahrzeughalle -

neben der Gefahr sich kreuzender Verkehrswege (Ful3wege vor
Feuerwehrfahrzeugen) bestehen folgende Gefahrdungen durch
Fahrzeuge:

o Haken/Spinde dicht neben Feuerwehrfahrzeug

(Gefahr, dass ausfahrendes Feuerwehrfahrzeug Fw-Angehorige mitreifl3t
oder Uberfahrt

oder dass Fw-Angehdorige beim Offnen von Turen oder an gedffneten Ti-
ren/Klappen verletzt werden

oder dass Fw-Angehdrige von hindurchzwangenden Kameraden umgesto-
3en werden)

o Einsatzkleidung hinter den Feuerwehrfahrzeugen

(ein irrtimlich rickwarts fahrendes Feuerwehrfahrzeug kann dahinter be-
findliche Personen geféahrden;

Unterlegkeile, Radabweiser oder andere Einrichtungen, die ein Rickwarts-
fahren verhindern oder begrenzen einsetzen)

o Dieselmotorimmissionen, wenn keine Abgasabsaugung
installiert ist

(ist dann anzunehmen, wenn bei Einsatz dieselbetriebener Fahrzeuge
Feuerwehrangehorige die Fahrzeughalle sich in der Fahrzeughalle aufhal-
ten oder diese betreten missen, nachdem Fahrzeuge bereits gestartet
wurden und keine andere wirksame Luftungsmal3nahme erfolgte)



