
Gefährdungsbeurteilung Innenbereiche
der (alten) Feuerwehrhäuser im Film

 fehlende Sicherheitsabstände zwischen Fahrzeug und Tor
(besonders problematisch bei einem der Standorte, weil der Zugang in das Feu-
erwehrhaus dort nur durch das geöffnete Tor erfolgt und das Feuerwehrfahrzeug
bereits im Tor mit dem Kurvenfahren beginnt)

Gefährdungen:

o Einquetschen von Kameraden durch ausfahrendes
Feuerwehrfahrzeug

Haken für Einsatzkleidung dicht neben Feuerwehrfahrzeug
und ungenügende Verkehrswegbreite

Gefährdungen:

o Gefährdungen durch ausfahrendes Feuerwehrfahr-
zeug

o Umstoßen durch hindurchdrängende Kameraden

Maßnahme zu beiden Gefährdungen:

o Erst Fahrzeug ausfahren lassen, bevor Kameraden
die Fahrzeughalle betreten und sich dort umziehen
dürfen. Aufsteigen vor der Fahrzeughalle.

Keine Abgasabsaugung

o Gefährdung durch krebserzeugenden Dieselruß

Keine Sanitäreinrichtungen

Gefährdungen:

o Verschleppen von Gefahrstoffen und biologischen
Arbeitsstoffen in den häuslichen Bereich


