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1. Vorwort

Sie halten das Heft des 19. Medienpaketes der Feuerwehr-Unfallkassen zur
Konzeption ,Blickpunkt Feuerwehr-Sicherheit“ in den Handen. Es soll Sie bei
ihren Aktivitaten auf dem Gebiet der Unfallverhitung unterstttzen.

Anliegen dieses Medienpaketes ist es, sowohl die Trager des Brandschutzes
als auch die Feuerwehren Uber MaBnahmen zur Gestaltung sicherer Feuer-
wehrhauser zu informieren.

Die UVV ,Feuerwehren” (GUV-V C 53) enthalt Vorschriften zu Sicherheitsanfor-
derungen im Feuerwehrhaus.

Die DIN 14092 bildet eine Planungsgrundlage fiir Architekten zum Neubau von
Feuerwehrhausern.

Das Medienpaket erlautert beispielhaft, wie die Anforderungen der unterschied-
lichen Vorschriften und Normen in der Praxis umzusetzen sind. Es bildet eine
Ergé&nzung zur Informationsschrift ,Sicherheit im Feuerwehrhaus” (GUV-1 8554).
Es legt neben ausgewahlten Planungsanforderungen auch besonderes Au-
genmerk auf den Umgang mit den vorhandenen Feuerwehrhdusern und gibt
hier Anregungen fur die Gefahrdungsbeurteilung. Diese werden durch Hinwei-
se Uber MaBnahmen zur Abwehr vorhandener Gefahrdungen untersetzt.

Betrachtet werden ausgewahilte, fir den Feuerwehrbereich typischen Gefahr-
dungen, die im Alarmierungsfall entstehen und eine besondere Gestaltung der
Feuerwehrhduser erfordern. Weitere Themen, wie z. B. die Gestaltung von
Werkstatten und Lagern werden hier nicht angesprochen.

Der besondere Schwerpunkt ,Gestaltung der AuBenanlagen” ist ausschlie3-
lich fiir den Bereich der ehrenamtlichen Feuerwehrangehorigen zutreffend. Im
Falle einer Feuerwehr mit hauptamtlichen Kraften befinden sich diese zum Zeit-
punkt der Alarmierung bereits im Feuerwehrhaus. Daher gibt es hier keine Kreu-
zungen zwischen anfahrenden und ausriickenden Fahrzeugen.

Das Medienpaket ,Das sichere Feuerwehrhaus® umfasst ein Heft mit Vortrags-
manuskript und eine DVD. Auf dieser befindet sich neben dem bereits ge-
nannten Heft im Word- sowie im PDF-Format auch der Film mit dem Titel ,Si-
cherheit ist planbar”, der sowohl im Ganzen als auch in abrufbaren Filmse-
quenzen aus den MenUs heraus betrachtet werden kann.



2. Einleitung

Die Aufgabe der Feuerwehrangehorigen ist es, Gefahren flr die 6ffentliche Si-
cherheit abzuwehren.

FUr ehrenamtlich tatige Feuerwehrangehdrige ergeben sich hier zwei Proble-
me:

B |Im Einsatzfall werden sie aus den unterschiedlichsten Situationen heraus
alarmiert (u. a. nachts aus dem Schlaf) und versuchen, so schnell wie
maglich zum Feuerwehrhaus zu kommen und die Feuerwehrfahrzeuge zu
besetzen, um schnell zum Einsatzort zu gelangen. Dadurch sind das Zu-
rlcklegen ihres Weges vom Wohnhaus oder der Arbeitsstelle (Ort der Alar-
mierung) zum Feuerwehrhaus sowie auch der Alarmweg innerhalb des Feu-
erwehrhauses und dann die Einsatzfahrt zur Einsatzstelle durch Eile ge-
pragt. Hektik vergroBert Unsicherheit und Unbedachtsamkeit der Hand-
lungsablaufe.

B Die Feuerwehrangehdrigen haben mdoglicher Weise noch den/die letzten
Einséatze im Kopf und dadurch besonderen Stress.

Eine Ordnungsamtsleiterin schilderte einmal gegenlber der FUK folgende Be-
gebenheit:

Ihr Biiro der Verwaltung lag direkt neben ihrem Feuerwehrhaus. Sie konnte
gut den Parkplatz fur die Pkw der Feuerwehrangehdrigen einsehen. Die-
ser war durch eine Schranke abgeschrankt, um zu verhindern, dass er
durch Passanten oder Anwohner besetzt wurde. Im Alarmfall wurde die
Schranke von der Leitstelle gedffnet.

Eines Tages konnte sie von ihrem Fenster aus einen Alarm beobachten.
Sie sah, wie der erste anfahrende Kamerad durch die noch geschlossene
Schranke fuhr. Diese war offenbar versehentlich noch nicht gedffnet wor-
den.

Der betreffende Feuerwehrangehorige war also offensichtlich so im Ein-
satzstress, dass er die geschlossene, gut sichtbare Schranke vollig Gber-
sah.

Das zeigt, dass sich Freiwillige Feuerwehrangehérige unter Einsatzbedingun-
gen anders verhalten, als normale Arbeitnehmer.

Aus diesem Grunde mussen die Baulichkeiten und Ablaufe im und auBerhalb
des Feuerwehrhauses darauf ausgerichtet sein, dass die Verhitung von Unfél-
len nicht im Wesentlichen auf ,Aufpassen” basiert. D. h., das Feuerwehrhaus
und seine AuBenanlagen sind baulich méglichst so zu gestalten, dass weitest-
gehend verhaltensunabhangige Sicherheit gewahrleistet wird (Verhaltnispréa-
vention). Deshalb werden in der UVV ,Feuerwehren® - und nur dort - an Feuer-
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wehrhauser besondere bauliche Anforderungen gestellt, die fr andere Arbeits-
statten so nicht zutreffen.

Bei vielen (oft unter Bestandsschutz stehenden) alten Feuerwehrh&usern sind
diese Anforderungen durch die vorhandene Baulichkeit in der Regel nicht er-
fUllt. Hier missen zunéachst organisatorische MaBnahmen greifen. Bei erhebli-
chen Geféhrdungen missen diese mittelfristig durch bauliche MaBnahmen er-
ganzt werden.

Das vorliegende Medienpaket soll die Trager des Brandschutzes und die Feu-
erwehr-Flhrungskréafte bei der Gefahrdungsbeurteilung ihrer Feuerwehrhau-
ser unterstutzen. Die auf der DVD vorhandenen MenUs und Tafeln geben gute
Hilfestellung.

Das Medienpaket unterstitzt aber auch bei der sicherheitstechnisch richtigen
Gestaltung eines neu zu errichtenden Feuerwehrhauses. Gemeinsame Pla-
nungsberatungen zwischen Architekt, Bauherrn, Feuerwehr und FUK haben
sich sehr bewahrt. Damit wird dazu beigetragen, ein den Ansprichen der Feu-
erwehr genligendes Feuerwehrhaus zu konzipieren, das auch die grundlegen-
den Anforderungen der Vorschriften erfullt.



3. Der rote Faden

Als ,Der rote Faden® wird die aufeinander abgestimmte Benutzung des Be-
gleitheftes, der auf der DVD befindlichen MenUs und des Films ,Sicherheit ist
planbar® bezeichnet. Fur diese Thematik wird ein Lehrgespréch als die sinn-
vollste Methode empfohlen. Ziel dabei ist es, die Teilnehmer in die aktive Unter-
richtsgestaltung einzubinden, um somit den Lernerfolg zu steigern. Das kann
beispielsweise durch wechselseitige Frage-Antwort-Situationen oder durch
Beispielschilderungen aus der Praxis der Teilnehmer erfolgen. An einzelnen
Beispielen kénnen durchaus auch spezielle Details vertieft werden.

Um die Teilnehmer sich zun&chst intensiver selbst mit der Problematik ausein-
andersetzen zu lassen, ist auf der DVD der typische Einsatzablauf beim Anfah-
ren und Ausrlicken der Feuerwehr im Bereich des Feuerwehrhauses als Film
dargestellt. Er zeigt verkurzt die Besichtigung eines Feuerwehrhauses durch
eine Aufsichtsperson einer Feuerwehr-Unfallkasse.

Danach ist die Thematik kurz anzusprechen. Hierbei sind die besonderen Be-
dingungen bei der Freiwilligen Feuerwehr herauszustellen (vgl. Pkt. 2).

Die Teilnehmer sollen zun&chst selbst alle Gefahrdungen im Film erkennen und
geeignete MaBnahmen zur Pravention von Unfallen vorschlagen. Im Film wur-
den bewusst nur einige der vorhandenen Gefahrdungen angesprochen.

Unterstltzt durch eine MenUfuhrung auf der DVD kénnen die genannten
Schwerpunkte nacheinander besprochen werden. Der weitere Verlauf des
Gespraches ist jedoch von den Aktivitdten der einzelnen Teilnehmer abhéangig.
Durch gezielt gestellte Fragen ist aber auch eine strukturierte Vorgehensweise
moglich.

Tafeln enthalten Ubersichten tiber magliche Gefahrdungen in Feuerwehrhau-
sern und entsprechende MaBnahmen dagegen. Die MenUflihrung unterstitzt
mit den angebotenen Tafeln die Behandlung des Themas des Vortragenden in
Frage und Antwort. So kénnen die Teilnehmer zunachst nach ihren Vorstellun-
gen befragt werden, bevor die Antwort durch Offnen der jeweiligen Tafel gege-
ben wird.

Eine vollstandige Auflistung aller Gefahrdungen der im Film besichtigten Feuer-
wehrhauser ist auf der Tafel ,Gefdhrdungen im Film*“ dargestellt.

Im weiteren Verlauf muss dann die Situation im eigenen Feuerwehrhaus analy-
siert werden. Gemeinsam sind die Gefahrdungen zu besprechen und MaB-
nahmen zur Unfallverhitung zu vereinbaren.

Fur die Planung kann auch der Abschnitt ,grundlegende Anforderungen an
Feuerwehrhauser* eingesetzt werden. Dartber hinaus ist dafur auf der DVD
die Regel GUV-I 8554 ,Sicherheit im Feuerwehrhaus* enthalten.



4. Gefahrdungsbeurteilung

Im Film wird die Gefahrdungsbeurteilung nicht ndher angesprochen. Sie ist
aber ein wichtiges Mittel zur sicherheitstechnischen Uberpriifung und Bewer-
tung der vorhandenen Feuerwehrhduser. Daher werden hierzu einige Erlaute-
rungen gegeben.

Ursache fur die Entstehung von Unféllen ist das Vorhandensein von Geféhr-
dungen. Nur wer diese kennt, kann zielgerichtet etwas zur Unfallverhitung
unternehmen. Der Unternehmer (Trager des Brandschutzes) hat fUr die Durch-
fUhrung einer Gefahrdungsbeurteilung zu sorgen, um auch seiner Firsorge-
pflicht nachzukommen.

GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG

1. Gefahrdungen ermitteln

2. Schutzziel festlegen — SOLL-Zustand

|
3. Gefahrdungen beurteilen und dokumentieren —
IST-Zustand
(Risikobeurteilung)

4. Schutzmafinahmen festlegen
(technische, organisatorische und
personenbezogene Mafnahmen,
Pruffristen festlegen)

5. MaRnahmen durchfihren,
Wirksamkeit kontrollieren

Bevor eine Beurteilung der Gefahrdungen vorgenommen werden kann, ist sei-
tens des Tragers des Brandschutzes entsprechend seiner Sicherheitsphiloso-
phie das Niveau seines Sicherheitsstandards festzulegen. So ist vorzugeben,
wie weit unterhalb des héchsten akzeptablen Risikos das (nicht zu Uberschrei-
tende) Restrisiko liegen soll.



| Sicherheitsphilosophie des Unternehmens

Unternehmensphilosophie

! o Gefahr!
S I C h e rh e It H Restrisiko ist héher als das
Restrisiko liegt unter dem hochste akzeptable Risiko
hochsten akzeptablen Risiko

Restrisiko akzeptables ohne Sicherheits-
Risiko maBnahmen

notwendige minimale
Risikoverminderung

gewollte Risikoverminderung

niedrig

Dies gilt fur alle diejenigen Sicherheitsbedingungen, fur die es in Vorschriften
der Aufsichtsbehdrden oder der Feuerwehr-Unfallkassen keine konkreten Vor-
gaben gibt. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist das heute meistens der
Fall, um dem Unternehmer mehr Spielraum fUr die eigene Gestaltung der Be-
dingungen zu geben.

So ist z. B. zu entscheiden, ob flr die Arbeit mit der Motorkettensage (MKS)
der mit einem zusatzlichen Gehdrschutz zu kombinierenden Feuerwehrhelm
eingesetzt werden soll oder ob der leichtere und schon mit fest angebrachtem
Gehorschutz versehene Waldarbeiterhelm mit einem beschlagfreien Nylonschutz
vor dem Gesicht zur Verfligung gestellt wird. Beide Varianten waren nach UVV
JForsten” zuldssig. Der Waldarbeiterhelm ist dagegen fur diese Arbeiten - zu-
mindest flr l1&ngere Einsatze - erheblich besser geeignet. Hier muss die Ent-
scheidung auch davon abhangig gemacht werden, welche Aufgaben die Feu-
erwehr Ublicher Weise mit der MKS erflllt. Werden nur sehr selten ausschlieB3-
lich zur Gefahrenbeseitigung und dann nur sehr kurzzeitig Schneidarbeiten
ausgefuhrt, ist das Problem mdglicher Weise anders zu beurteilen, als wenn
die Feuerwehr haufiger zu ,Baumfallaktionen* herangezogen wird. Ausgehend
von der Unternehmensphilosophie ist zu entscheiden, ob den Feuerwehran-
gehdrigen nur das noétige ,Muss* zur Verfligung gestellt wird oder der bessere
Tragekomfort gewahlt wird, um damit auch die Motivation zur Benutzung der
PSA positiv zu beeinflussen und andererseits das Ehrenamt entsprechend zu
wurdigen.
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Bevor die Gefahrdungsbeurteilung erlautert wird, ist zu klaren, wer diese durch-
zuflihren hat: Nach § 3 Unfallverhitungsvorschrift ,,Grundsétze der Praventi-
on“ (GUV-V A 1) bzw. § 5 ArbSchG ist dies der Unternehmer (= Arbeitgeber).
Er hat die Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung zu organisieren und zu
Uberwachen und dazu geeignete Fuhrungs- und Fachkrafte (z. B. auch die
Fachkraft fr Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt) hinzu zu ziehen. Und nur
er kann darliber entscheiden, welche Sicherheitskultur zu pflegen ist und wie
hoch das im Unternehmen vorzugebende Restrisiko sein soll.

Als erstes sind alle Gefahrdungen und Belastungen der Feuerwehrangehori-
gen fUr alle zu erwartenden Aufgaben des Feuerwehrdienstes zu ermitteln. Die
Bereiche des Feuerwehreinsatzdienstes sind zum groBen Teil bereits unter Si-
cherheitsaspekten genau beleuchtet. Dies hat seinen Niederschlag in der Leh-
re zu den ,Gefahren der Einsatzstelle* sowie den Feuerwehrdienstvorschriften
gefunden. Auch in der Information ,Auswahl von personlicher Schutzausrt-
stung auf der Basis einer Gefahrdungsbeurteilung fur Einsatze bei deutschen
Feuerwehren* (GUV-1 8675) ist eine Gefahrdungsbeurteilung zur Ermittlung der
fUr die jeweilige Einsatztatigkeit der Feuerwehr erforderlichen Personlichen
Schutzausristung zugrunde gelegt. Von den Feuerwehrdienstvorschriften oft
nicht vollstéandig erfasst sind dagegen z. B. der Ubungs- und Ausbildungs-
dienst der Feuerwehr, der Feuerwehrdienstsport und die Feuerwehrwettkdmpfe
sowie auch das Feuerwehrhaus selbst.

Zunachst sind dazu die Begriffe ,Gefahr* und ,Geféahrdung” zu erlautern.

In der Vergangenheit wurde die Gefahr ausschlieBlich aus dem Vorhandensein
schadensbewirkender Eigenschaften der objektiven Arbeitsbedingungen ab-
geleitet.

Bei Gefahr handelt es sich heute um eine Sachlage, die nach menschlicher
bzw. sachverstandiger Prognose entsprechend dem VerhaltnismaBigkeitsgrund-
satz die Wahrscheinlichkeit eines Schadens in sich birgt. Die betroffenen Rechts-
guter sind hier zunéchst das Leben und die Gesundheit der Feuerwehrange-
horigen.

Unter der Gefahr versteht man daher heute den Zustand oder das Ereignis, bei
dem ein nicht akzeptables (unvertretbares) Risiko eines Schadenseintritts be-
steht. Das Risiko ist gréBer als das Grenzrisiko (hdchstes akzeptables Risiko).
Der Eintritt eines Schadens ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten. Die Gefahr ist damit eine bewertete Gefahrdung.

Kommt ein Mensch radumlich und zeitlich in Kontakt mit einem verletzungsbe-
wirkenden Faktor (Gefahr), entsteht eine Gefahrdung. Dabei kdnnen mehrere
gefahrbringende Bedingungen zusammenspielen.

Das Risiko ist hierbei das Produkt der Wahrscheinlichkeit des Schadensein-
tritts mit den zu erwartenden Folgen. Als Restrisiko werden Gefahren bezeich-
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net, die nicht durch geeignete MaBnahmen unter subjektiver Betrachtung der
VerhaltnismaBigkeit ausgeschlossen werden kdnnen.

Das Grenzrisiko (hdchstes akzeptables Risiko) bezeichnet den Bereich von
noch allgemein akzeptierten Gefahren, die zu einer bestimmten Tatigkeit in der
Regel dazugehdren. Vorschriften werden hier die Grenze der gerade noch ver-
tretbaren Gefahrdungen ziehen (mindestens zu treffende SchutzmaBnahmen).

Da Restrisiken sowie Grenzrisiken auf Annahmen oder Vereinbarungen beru-
hen, ist das Vorliegen der Gefahr eine subjektive Bewertung.

Bei der Ermittlung der Gefahren ist somit stets auch die Wahrscheinlichkeit
ihres Auftretens sowie der Schweregrad der Folgen (SchadensausmaB) bei
ihrem Wirksamwerden von Bedeutung. Hierbei sind auch die technischen und
menschlichen Moglichkeiten zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens
zu berticksichtigen. D. h., auch die Qualifikation der Menschen, ihre Fahigkei-
ten, Fertigkeiten und ihre Motivation sind bei der Beurteilung des Risikos ein-
zubeziehen.

Basis der Beurteilung der Gefahrdungen ist die bereits erwahnte Festlegung
des Restrisikos, von dem die Bewertung der Gefahrdungen abhangt. Werden
in Vorschriften konkrete Forderungen gestellt, muss stattdessen deren Einhal-
tung gepruft werden. Ein Abweichen zu héheren Risiken ist dann nicht zulés-
sig - die Vorschriften sind einzuhalten.

Die UVV ,Feuerwehren“ enthélt bereits grundlegende, oft noch allgemeine
Anforderungen bzw. Hinweise fir das sicherheitsgerechte Verhalten an Ubungs-
und Einsatzstellen, z. B. bei der Wasserférderung (§ 19), bei Abseillibungen (§
22) oder bei Einsturz- und Absturzgefahren (§ 28). Diese Forderungen werden
Uberwiegend in Schutzzielen formuliert. Aber auch die feuerwehrspezifischen
besonderen Gefahren im Feuerwehrhaus werden betrachtet und spezielle
Schutzziele formuliert (siehe Abschnitt 5).

Neben Unfallverhttungsvorschriften sind auch in Feuerwehrdienstvorschriften
(FwDV’en) fur feuerwehrspezifische Tatigkeiten, z. B. die Brandbeké&mpfung
oder die Technische Hilfeleistung, konkrete auf die Sicherheit abgestellte Infor-
mationen zum taktischen Ablauf formuliert. Hier ist festgeschrieben, wie man
richtig und sicher vorgeht. Wer nach diesen Vorgaben seine Ubungen und
Einsatze abwickelt, geht dabei einsatztaktisch richtig und damit Gberwiegend
sicher vor.

Bei Feuerwehreinsatzen kdnnen auch unvorhersehbare Situationen eintreten.
Dies kann nicht per Vorschrift ausgeschlossen werden. Deshalb enthalten die
FwDV’en auch flr einige dieser Félle bereits Regelungen. Die FwDV 7 ,Atem-
schutz* sieht z. B. eine Atemschutzlberwachung, eine Rickwegsicherung und
in der Regel die Bereitstellung eines Sicherheitstrupps vor. Hier wurden, aus-
gehend von einer Gefahrdungsbeurteilung, fir typische Einsatzsituationen be-
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reits erforderliche MaBnahmen zur geeigneten Reaktion auf Gefahrdungen
getroffen.

Es gibt aber auch Bereiche, die nicht durch FwDV’en abgedeckt sind. Fur
diese mussen sich die Verantwortlichen der Feuerwehr selbst Gedanken Uber
mogliche Gefdhrdungen und entsprechende GegenmaBnahmen machen. Hier-
zu zdhlen beispielsweise neben speziellen Ubungs- oder Einsatzsituationen
auch die Bedingungen in den Feuerwehrhdusern. In den nachfolgenden Ab-
schnitten sind diese naher betrachtet.

Zurlck zur Gefahrdungsbeurteilung:

Nach der Ermittlung der Gefahrdungen ist zu Uberlegen, wie diese beseitigt
werden kénnen. Wenn alle sinnvollen MaBnahmen zur Beseitigung der Gefah-
ren oder der zeitlichen und raumlichen Trennung von Gefahr und Personen
ausgereizt sind, helfen organisatorische MaBnahmen und letztlich auch Per-
sonliche Schutzausristungen, um das Verletzungsrisiko der Feuerwehrange-
hérigen zu minimieren.

Der Ablauf der Geféhrdungsbeurteilung ist nun folgendermafBen zu beschrei-
ben:

1. Zunachst sind die Gefahren zu den verschiedensten feuerwehrdienstlichen
Téatigkeiten zu ermitteln und hinsichtlich ihres Risikos zu bewerten.

2. Es muss der Sollzustand (Restrisiko) definiert werden. Hierbei sind Vorga-
ben aus Vorschriften zu ermitteln (Mindestanforderungen) und bei deren
Fehlen oder bei vorgesehenem héherem Sicherheitsstandard eigene An-
forderungen zu stellen.

3. Im Vergleich des Istzustandes mit dem Sollzustand sind bei Uberschrei-
tung des Restrisikos oder der Verletzung von Vorschriften MaBnahmen zur
Beseitigung bzw. Minderung der Geféhrdung festzulegen.

4. Die MaBnahmen sollen dokumentiert, durchgefihrt und ihre Wirksamkeit
unter Kontrolle gehalten werden. Erforderlichenfalls muss bei der Festle-
gung der MaBnahmen nachgebessert werden, wenn sie sich als noch nicht
wirksam genug erweisen.
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Beispiel:

Am Beispiel einer Einsatzalarmierung soll eine mogliche Gefahrdungsbeurtei-
lung fur ein Feuerwehrhaus durchgespielt werden:

Das Feuerwehrhaus weist folgende Besonderheiten auf:

Die Parkplétze far die privaten Pkw der Feuerwehrangehdrigen befinden sich
sowohl neben dem Feuerwehrhaus als auch auf der dem Feuerwehrhaus ge-
genlberliegenden StraBenseite einer stérker befahrenen HauptstralBe. Im Ein-
satzfall mussen die Feuerwehrangehdrigen nach Abstellen ihrer Fahrzeuge auf
dem Weg zum Feuerwehrhaus vor den Toren der Fahrzeughalle vorbei zum
Alarmeingang bzw. (ber die StralBe rennen.

Im Feuerwehrhaus sind die Spinde flir die Einsatzkleidung in einem separaten
Raum neben der Fahrzeughalle untergebracht. Der Zugang von dort in die mit
3 Einsatzfahrzeugen besetzte Fahrzeughalle ist im vorderen Bereich der Fahr-
zeuge angeordnet.

Im Folgenden ist zundchst zu ermitteln, welche Geféhrdungen vorhanden sind,
d.h., welche Unfallgefahren oder Gesundheitsbeeintrdchtigungen auftreten
kénnen. AnschlieBend sind die ermittelten Gefédhrdungen hinsichtlich ihres Ri-
sikos zu bewerten. Als Konsequenz daraus mussen sicherheitstechnische
MaBnahmen abgeleitet und festgelegt werden. Vorrang haben immer solche
MaBnahmen, die die Gefahren beseitigen. Erst danach kommen technische
Ldsungen, besondere Schutzausristungen und zusétzliche Unterweisungen
zum Umgang mit den Gefahren (Verhaltensanforderungen) in Betracht.

Welche Gefdhrdungen sind in dem gewéhlten Beispiel méglich?

B Gefdhrdungen der tber die StralB3e rennenden Feuerwehrangehdrigen durch
offentliche Vierkehrsteilnehmer sowie ggf. anfahrende Pkw und ausricken-
de Feuerwehrfahrzeuge.

B Gefdhrdungen der vor den Toren entlang rennenden Feuerwehrangehdri-
gen durch ggf. ausrickende Feuerwehrfahrzeuge.

B Gefdhrdungen beim Rennen vor Feuerwehrfahrzeugen in der Fahrzeug-
halle durch ggf. bereits ausrtickendes vorderes Feuerwehrfahrzeug.

Wie ist das Risiko einzustufen?
Zwar ist entsprechend der Unfallpyramide die Eintrittswahrscheinlichkeit eines
schweren oder todlichen Unfalls geringer, als die von leichten Unféllen oder

Bagatellunfallen.

Kommt es aber zu einem Unfall, ist mit groBem Personenschaden oder dem
Tod zu rechnen. Daher ist gerade unter Berticksichtigung der besonderen Ver-
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haltensspezifik von Feuerwehrangehdrigen im Einsatzfall die Forderung in § 4
(2) UWV ,Feuerwehren® erhoben, insbesondere im Einsatzfall Gefahrdungen
von Feuerwehrangehdrigen durch Fahrzeugbewegungen zu verhindern. Das
Argument ,Es ist ja noch nie etwas passiert* darf daher nicht MaBstab der

UNFALLPYRAMIDE

todliche oder
sehr schwere Unfille

schwere Unfille

leichte Unfalle

Bagatellunfille
Beinaheunfille

Haufigkeit der Unfille m———-

Bewertung sein. Bestehen erhebliche Gefahrdungen, ist es nur eine Frage der
Zeit, dass es zum Unfall kommt. Der Schaden ist dann immens.

Sowohl beim Uberqueren der HauptstraBe sowie beim Rennen vor den Feuer-
wehrfahrzeugen vor den Toren als auch in der Fahrzeughalle besteht aufgrund
des besonderen Einsatzverhaltens der Feuerwehrangehdrigen ein erhdhtes
Risiko des Personenschadens durch Kollision mit einem Fahrzeug.

Welche MaBnahmen kénnen im Beispiel getroffen werden?

B Gefdhrdung durch eine StraBe

Anweisung der Feuerwehrangehdrigen zum Aufpassen, wenn sie die Stra-
Be tberqueren.

Diese Verhaltensanforderung ist in der Praxis nicht umsetzbar (vgl. Ab-
schnitt 2).

Daher muissen die Pkw-Parkplétze unbedingt auf die Seite des Feuerwehr-
hauses verlagert werden.
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Gefdhrdung durch ausfahrendes Feuerwehrfahrzeug (aul3en)

Anweisung der Feuerwehrangehdrigen zum Aufpassen, wenn sie vor den
Hallentoren entlang laufen.

Diese Verhaltensanforderung ist in der Praxis nicht umsetzbar

(vgl. Abschnitt 2).

Mégliche MaBnahmen sind:
- Verlagerung der Pkw-Parkplétze auf die Seite des Alarmeinganges
— Schaffung eines Alarmeinganges auf der Seite des Pkw-Parkplatzes

—  Verkehrswegflihrung des FuBweges so, dass ein Queren der Feuer-
wehrausfahrt unmittelbar vor den Toren nicht erfolgt oder

— Organisation (schlechteste Variante): Sicherstellung, dass die Feuer-
wehr nur ausféhrt, wenn der Fahrweg des Fahrzeugs gegen Querver-
kehr durch einen Einweiser gesichert ist (innerbetriebliche Regelung)

Gefdhrdung durch ausfahrendes Feuerwehrfahrzeug (innen)

Anweisung der Feuerwehrangehdrigen, nach dem Betreten der Fahrzeug-
halle stets nach hinten zu laufen, um hinter den Feuerwehrfahrzeugen die
Fahrzeughalle zu passieren?

Ist in der Praxis nicht umsetzbar, weil hier Bestreben nach Schnelligkeit
und Bequemlichkeit siegt.

Daher ist der Zugang in die Fahrzeughalle nach hinten zu verlegen (zwangs-
ldufige bauliche Sicherheit).

(Eine Lésung mit fest angebrachtem Geldnder zum Versperren des Weges
vor den Fahrzeugen verbunden mit einer entsprechenden regelméBigen
Unterweisung der Feuerwehrangehdrigen ist eine schlechte, aber mdgli-
che Alternative, wenn bauliche Mdglichkeiten versagen. Aber diese sollte
gegenlber der baulichen Verdnderung die zuletzt gewéhlte Variante sein.)

An den Beispielen ist erkennbar, dass nur bauliche MaBnahmen mit zwangs-
laufig geflihrten Verkehrswegen im Feuerwehrbereich Sicherheit schaffen.

In der Vergangenheit gab es schwere Unfélle im Bereich von Feuerwehrhau-
sern, deren Ursachen im Rahmen einer vorher durchgefiihrten Gefahrdungs-
beurteilung hatten erkannt und vermieden werden mussen. Hieraus wird deut-
lich, welchen Stellenwert eine sorgféltig durchgefiihrte Gefahrdungsbeurtei-
lung im Interesse der Sicherheit der Feuerwehrangehdrigen hat.
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5. Grundlegende Anforderungen an
Feuerwehrhauser

Bevor die Gefédhrdungen im Feuerwehrhaus ermittelt und bewertet werden
kénnen, mussen die Anforderungen aus Vorschriften und Regeln bekannt sein.
Forderungen aus Vorschriften (z. B. die Normtexte aus Unfallverhitungsvor-
schriften) sind verbindlich umzusetzen. Abweichungen bedlrfen eines Aus-
nahmeantrages (z. B. bei der zustandigen FUK). Von Regeln (z. B. GUV-I 8554
,Sicherheit im Feuerwehrhaus* oder der Norm 14092/1 Feuerwehrhauser, Pla-
nungsgrundlagen) kann dagegen abgewichen werden, wenn die gleiche Si-
cherheit auf andere Weise gewaéhrleistet wird. Dies kann ggf. bedeutsam wer-
den, wenn Uber erforderliche MaBnahmen fUr ein Feuerwehrhaus nachzuden-
ken ist, das fur eine kleine Feuerwehr mit wenigen zu erwartenden Einséatzen
geplant wird. Hier sind durchaus Abstriche gegentber der Norm mdglich und
sinnvoll.

Die wichtigste Vorschrift fir Feuerwehrhauser, die die typischen Belange der
Feuerwehren berlcksichtigt, ist die Unfallverhitungsvorschrift ,,Feuerwehren®
(GUV-V C 53). § 4 UVV GUV-V C 53 formuliert Schutzziele zum Schutz vor
typischen Gefahren im Feuerwehrhaus. In den Durchfihrungsbestimmungen
des § 4 ist beispielhaft erlautert, wie diese Schutzziele erreicht werden.

5.1. Anforderungen aufgrund von

Gefahren durch Fahrzeuge
§ 4 (2) UVV GUV-V C 53: Verkehrswege und Durchfahrten von Feuerwehr-
h&usern missen so angelegt sein, dass auch unter Einsatzbedingungen

Gefahrdungen der Feuerwehrangehoérigen durch das Bewegen der Fahr-
zeuge vermieden werden.

Dieses Schutzziel erfordert, dass sowohl im AuBenbereich des Feuerwehrhau-
ses als auch in der Fahrzeughalle die Kreuzungsfreiheit folgender Verkehrswe-
ge hergestellt ist:

Kreuzungsfreiheit

a) der ankommenden Pkw der Feuerwehrangehdrigen untereinander

b) der ankommenden Pkw (sowie Fahrradfahrer) und der Fahrwege der aus-
rlckenden Feuerwehrfahrzeuge

c) der ankommenden Pkw und der FuBwege der ausgestiegenen und zum
Feuerwehrhaus eilenden Feuerwehrangehdrigen

d) der zum Feuerwehrhaus rennenden Feuerwehrangehorigen und der 6f-
fentlichen Verkehrsteilnehmer sowie
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e) der ausriickenden Feuerwehrfahrzeuge und der FuBwege der zum Feuer-
wehrhaus eilenden Kameraden

Dazu ist umzusetzen:

zua) Geordnete Aufstellung der Pkw (dazu mdglichst auch Markierung ihrer
Stellplatze); Vermeidung von Kreuzungen untereinander,

zub)  Keine Fahrwege der Pkw (oder Fahrrader) Uber den Stauraum vor den
Hallentoren zulassen,

zuc) Parkplatze so anlegen, dass die FuBwege der Feuerwehrangehdrigen
(Luftlinie ktrzester Weg!) nicht von weiteren mit Pkw anfahrenden Ka-
meraden gekreuzt werden

(dabei beachten, dass sich die Reihenfolge des Abstellens der Pkw der Kame-
raden am mdglichst kurzen Weg zum Alarmeingang orientiert),

zud)  Vermeidung von Parkplatze flir den Einsatzfall auf der dem Feuerwehr-
haus gegenUberliegenden StraBenseite,

zue) keine FuBwege von der Seite Uber den Stauraum unmittelbar vor den
Hallentoren vorbeifuhren.

DarUber hinaus ist zur Einhaltung des Schutzzieles von § 4 (2) sicherzustellen,
dass bei Durchfahrten die Sicherheitsabstéande zwischen fahrenden Feuerwehr-
fahrzeugen und festen Teilen der Umgebung stets mindestens 0,5 m betra-
gen, um ein Einziehen von Personen zwischen Fahrzeug und festen Teilen der
Umgebung zu verhindern. Aus diesem Grunde missen Hallentore ausreichend
breit sein und Feuerwehrfahrzeuge mittig zu den Hallentoren abgestellt wer-
den (Pkt. 4.1 DIN 14092/1). Letzteres erfordert auch eine Kennzeichnung des
genauen Standortes der Fahrzeuge an den Endstellplatzen auf dem Hallenbo-
den (z. B. durch Kennzeichnung der Lage des linken Vorder- oder Hinterra-
des). Dadurch ist auch gewahrleistet, dass das Fahrzeug punktgenau zur Ab-
gasabsaugung steht.

Zur Gewahrleistung der seitlichen Sicherheitsabstande zwischen Feuerwehr-
fahrzeugen und Torlaibungen durfen nebeneinander nicht mehr Fahrzeuge
abgestellt werden, als Tore vorhanden sind.

Mussen im Ausnahmefall ausfahrende Feuerwehrfahrzeuge bereits im Torbe-
reich ihren Wendekreis beginnen, muissen Tore ggf. breiter sein, als die Norm
DIN 14092/1 mit 3,5 m vorgibt.

Werden dauerhaft schmalere Feuerwehrfahrzeuge (mit z. B. 2 m Breite) einge-
stellt, ist zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes auch eine geringere Torbrei-
te als nach Norm zuléssig. (Dies kann fUr alte Gebaude oder Nutzungsénde-
rungen vorhandener Bausubstanzen wichtig werden. Allerdings sind diese
Gebaude fur die Zukunft nur fur solche Fahrzeuge festgelegt.)
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Zur Vermeidung von Gefahrdungen der Feuerwehrangehdrigen durch Fahr-
zeugbewegungen ist dartber hinaus sicherzustellen, dass bei seitlicher An-
ordnung der Spinde/Haken neben Feuerwehrfahrzeugen in der Fahrzeughalle
ein ausreichender Abstand zwischen Feuerwehrfahrzeug und den umkleiden-
den Kameraden vorhanden ist. Hier besttinde sonst die erhebliche Gefahr, dass

B das ausfahrende Fahrzeug ggf. noch daneben befindliche und sich noch
umkleidende Kameraden mitrei3t oder Uberfahrt,

B Feuerwehrangehdrige durch einsteigende Kameraden oder an der geoff-
neten Fahrzeugtlr verletzt werden,

B noch ankommende Kameraden andere wahrend des Umkleidens umrei-
Ben.

Wird die Einsatzkleidung der Feuerwehrangehérigen hinter den Feuerwehrfahr-
zeugen stationiert, ist durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen, dass bei
einem Fahrfehler des Maschinisten hinter den Fahrzeugen befindliche Perso-
nen nicht geféhrdet werden (z. B. mittels Radabweiser).

Insbesondere bei groBeren Feuerwehren sollte einem separaten Raum flr die
Stationierung der Einsatzkleidung der Vorzug gegeben werden.

5.2. Anforderungen aufgrund von
Gefahren auf Verkehrswegen

§ 4 (1) UVV GUV-V C 53: Bauliche Anlagen mussen so eingerichtet und
beschaffen sein, dass Gefahrdungen von Feuerwehrangehdrigen vermie-
den und Feuerwehreinrichtungen sicher untergebracht sowie bewegt oder
entnommen werden kdnnen.

Dieses Schutzziel aus UVV GUV-V C 53 wird erreicht, wenn die Fahrzeughalle
so groB ist, dass am Endstellplatz der Fahrzeuge bei gedffneten Tlren bzw.
herausgezogenen Schiben noch ein Verkehrsweg mit einer Breite von min-
destens 0,5 m verbleibt. Universelle StellplatzmaBe gibt DIN 14092/1 vor. Aber
auch andere Einrichtungsgegenstande (z. B. Schlauche von Abgasabsaugun-
gen) oder Lagereinrichtungen durfen die Verkehrswegbreiten nicht unzulassig
einengen. Erforderlichenfalls ist bei Neubauten zuséatzlicher Platz fur Lagerein-
richtungen einzuplanen.

In Analogie zu Pkt. 1.8 Anhang der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV), ist
fir Verkehrswege sicherzustellen, dass sie nach Bestimmungszweck leicht
und sicher begangen oder befahren werden kénnen.

Das erfordert die Realisierung bestimmter Verkehrswegbreiten und -hdhen,
die Umsetzung entsprechender Anforderungen an die Gestaltung der FuBbo-
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den sowie weiterer Kriterien der Sicherheit beim Benutzen der Verkehrswege
im Feuerwehrhaus.

Aber auch im AuBenbereich missen Verkehrswege so beschaffen sein, dass
sie sicher begangen werden kdnnen: Kein Stolpern Uber Bordsteinkanten oder
Uberspringen von Absperrketten, Blumenkiibel o. dgl.; méglichst auch keine
Podeste, Treppen oder Ausgleichsstufen, statt dessen Rampen, keine Hinder-
nisse wie Turfeststeller auf Verkehrswegen. Rasengittersteine oder Schotter-
rasen sind wegen der schlechten Trittsicherheit bzw. der fehlenden Rutschsi-
cherheit zu vermeiden. Der Alarmweg ist mdglichst geradlinig und hindernisfrei
zu fuhren und ausreichend zu beleuchten.

Im Feuerwehrhaus mussen Verkehrswegbreiten (auch TUrbreiten) in Abhan-
gigkeit von der Personenzahl festgelegt werden und mindestens 0,875 m (Bau-
richtmaB) betragen (siehe Arbeitsstattenrichtlinie ASR 10/1 und 17/1.2). Fir
die Hauptverkehrswege im Feuerwehrhaus ergibt sich eine Mindestbreite von
1 m (vgl. auch Pkt. 5.5.3 DIN 14092/1). (TUrbreiten zu Nebenrdumen flr gerin-
ge Personenzahlen kdnnen bis auf 0,6 m reduziert werden.)

Verkehrswege durfen nicht durch abgestellte Gegenstande unzuldssig einge-
engt werden.

In gréBeren Fahrzeughallen bietet sich das farbliche Hervorheben der Haupt-
verkehrswege auf dem Hallenboden an, so dass die Feuerwehrangehdrigen
ihre Fahrzeuge und Geréte stets so abstellen, dass diese Hauptverkehrswege
nicht verstellt oder eingeengt sind. Dies lasst sich z. B. mit andersfarbigen
Steinen bei der Verwendung von Riittelklinkern gut realisieren. Damit wird er-
reicht, dass insbesondere im Einsatzfall gut passierbare und geradlinig verlau-
fende Verkehrswege zur Verflgung stehen.

Die GroBe des Bereiches zum Umkleiden jedes Feuerwehrangehérigen soll
entsprechend DIN 14092/1 mindestens 1,2 m? betragen. Es ist sicherzustel-
len, dass den Feuerwehrangehdrigen ausreichend Platz fur Umkleidebereiche
und Verkehrswege zur Verfligung steht (also den Umkleidebereich nicht zu
klein wahlen!). Der Feuerwehrangehorige bendétigt mind. 0,8 m vor dem Spind/
Haken zum Umkleiden. Zusatzlich muss noch ein Verkehrsweg von mind. 0,5
m vorhanden sein. Der Abstand zwischen zwei gegentberliegenden Spinden
soll somit mind. 2,1 m betragen.

Durchgangsh&hen — auch Turhéhen — missen tber allen Verkehrswegen flr
FuBgéangerverkehr mindestens 2 m (lichte Hohe) betragen. Daher sollte fiir
Turhdhen der Hauptverkehrswege im Rohbau mdéglichst eine Hohe von ca.
2,183 m (NormmaB) vorgesehen werden (Arbeitsstatten-Richtlinie ASR 17/10.1
sowie Pkt. 5.5.3 DIN 14092/1). Dort, wo Feuerwehrleute ihre Helme bereits
aufgesetzt haben (z. B. im Zugang in die Fahrzeughalle), ist diese Anforderun-
gen an die Verkehrsweghdhe besonders bedeutsam.
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In Pkt. 1.5 (2) Anhang ArbStattV sind fur Raume ebene, gegen Verrutschen
gesicherte, trittsichere und ausreichend rutschhemmende FuBb&éden gefor-
dert, die auch leicht zu reinigen sind. Daher durfen keine Kanten/Schwellen
oder Ausgleichsstufen im Verkehrsweg vorhanden sein. (Als Stolperstellen gel-
ten bereits Hohenunterschiede im FuBboden von > 4 mm). Abtreter missen
gegen Verrutschen gesichert (z. B. durch Gummiunterseite) und FuBbodenbe-
lage rutschfest sein.

Anforderungen an die Rutschsicherheit von FuBbdden kénnen der Regel GUV-
R 181 ,FuBbdden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr”
entnommen werden.

Ladekabel mUssen von oben oder Uber Galgen so an die Fahrzeuge herange-
fUhrt werden, dass sie keine Hindernisse oder Stolpestellen bilden. (Bei der
Planung die Lage der Steckdosen (auch flr Ladegeréate) und Lichtschalter von
der Feuerwehr vorgeben lassen.)

Auch Baulichkeiten (z. B. Stiefelwasche) durfen keine Hindernisse oder Stol-
perstellen auf Verkehrswegen bilden.

Auf Treppen im Alarmweg im Feuerwehrhaus muss unbedingt verzichtet wer-
den. Die Stationierung der Einsatzkleidung in oberen Stockwerken ist aufgrund
der Besonderheiten im Verhalten der Feuerwehrangehdrigen bei Alarm nicht
zuldssig. Kann im Einzelfall wegen der Hohenunterschiede eines Geléandes nicht
auf Treppen oder Stufen verzichtet werden, miUssen die Auftritte dieser Trep-
pen fUr schnelles Gehen geeignet sein (groBer Auftritt bei kleinerer Steigung).

Notwendige Treppen im Feuerwehrhaus sind grundsétzlich mit geradem Lauf
zu versehen. Daher sollen keine Wendeltreppen in Hauptverkehrswege einge-
baut werden.

Ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung sicherer Verkehrswege im Feuerwehrhaus
ist auch die Einrichtung eines Richtungsverkehrs im Alarmweg, der verhin-
dert, dass bereits umgezogene Feuerwehrangehdrigen noch ankommenden
entgegenlaufen.

Gelander missen immer eine Hohe von mind. 1 m, bei mehr als 12 m Ab-
sturzhdhe von 1,1 m haben (Pkt. 5.1. des Merkblattes fir Treppen (GUV-I 561)
bzw. Pkt. 5 Arbeitsstatten-Richtlinie ASR 17/1.2).

Ist mit dauernder oder haufiger Anwesenheit von Kindern (JF) zu rechnen,
mussen Umwehrungen als Absturzsicherungen wirksam und so ausgefuhrt
sein, dass sie nicht zu missbrauchlicher Nutzung verleiten, z. B. Klettern, Auf-
sitzen, Rutschen, Ablegen von Gegenstanden (Pkt. 5.4 Merkblatt fur Treppen
(GUV-1 561). Das wird z. B. durch senkrechte Ausflllungen in den Gelandern
erreicht.
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In Schlauchttirmen miissen an allen Podesten Gelander gegen Absturz sichern.
An den Podesten, an denen Tatigkeit verschiedener Art (Schlauche aufhan-
gen, Abseillibungen usw.) verrichtet werden, missen alle Offnungen (z. B. Lu-
ken) gegen Absturz von Personen gesichert werden kénnen.

Dass alle Verkehrswege ausreichend auszuleuchten sind, ist sicher bekannt.
Zu vergessen sind hierbei nicht die AuBenanlagen. GUV-I 8554 enthélt hierzu
Beispiele fur Nennbeleuchtungsstarken im Innen- und im AuBenbereich. Vor-
teilhaft kann sein, die Ubersichtsbeleuchtung auBen (ber Bewegungsmelder
zu schalten.

Bei Stromausfall soll eine Orientierungsbeleuchtung im Feuerwehrhaus vorge-
sehen werden. Erforderlichenfalls ist fir besondere Einsatzfélle eine Notstrom-
versorgung oder eine Fremdeinspeisung zu installieren.

Im Bereich aller Verkehrswege (auch in den Turen) im Feuerwehrhaus ist bruch-
sicheres Glas zu verwenden. Andernfalls sind bei Erfordernis Glasflachen vor
Eindriicken schitzen (Arbeitsstatten-Richtlinie ASR 10/5 sowie Merkheft ,Mehr
Sicherheit bei Glasbruch® (GUV-SI 8027).

Turen, die zu mehr als drei Vierteln ihrer Flache aus einem durchsichtigen Werk-
stoff bestehen, mUssen in Augenhéhe so gekennzeichnet sein, dass sie deut-
lich wahrgenommen werden kdnnen (Arbeitsstatten-Richtlinie ASR 10/5). Das
lasst sich z. B. durch Bekleben der Glasflachen erreichen.

Turen im Verlauf von Rettungswegen stets in Fluchtrichtung aufschlagen las-
sen. Ist die AlarmtUr gleichzeitig TUr im Rettungsweg, sollte als AuBentUr eine
Doppeltlr vorgesehen werden, deren einer Fliigel nach innen (Laufrichtung
der Kameraden im Einsatzfall), der andere (mit Panikriegel zu bedienende) nach
auBen aufschlagt.

5.3. Anforderungen aufgrund weiterer Gefahren
B Gefahren durch Torbewegungen

Sicherung der Quetsch- und Scheerstellen (Schaltleisten, Lichtschranken
an selbstschlieBenden, sog. ferngesteuerten Toren; ansonsten Totmann-
schaltung)

An handbetatigten Fllgeltoren mussen Griffe zum Halten auch bei stérke-
rem Wind angebracht sein.

Tore mUssen gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen gesichert werden kén-
nen; bei Verwendung von Torfeststellern dirfen diese keine Stolperstellen
auf Verkehrswegen bilden.
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B Gefahren durch Dieselabgase und Abgasschlauche

DieselruB ist ein krebserzeugender Gefahrstoff. Daher gilt das Minimierungs-
gebot. Technische MaBnahmen zur Minimierung der DieselruBexposition
sind auszuschdpfen. Dazu ist das Abgas an der Entstehungsstelle (am
Auspuff der Fahrzeuge) aufzufangen und abzufliihren. Abgasschlauche
durfen keine Stolperstellen auf dem Hallenboden bilden oder den erforder-
lichen Verkehrsweg neben den Feuerwehrfahrzeugen einengen. Daher sind
die Abgasschlauche (vorzugsweise von oben kommend) dicht neben dem
Feuerwehrfahrzeug (also nicht schrég hangend) zum Auspuff zu fihren.
Nach dem L&sen vom Auspuff dirfen sie auf dem Hallenboden keine Stol-
perstellen bilden, sondern sollen senkrecht herunterhdngen, ohne den
Hallenboden zu berthren.

B Kraftstoffe miUssen in daflr vorgesehenen Lagern vorgehalten werden.

Bei passiver Lagerung des nach GefStoffV als leicht entztindliche FlUssig-
keit (Flammpunkt < 21°C) eingestuften Kraftstoffs Benzin muss bei einem
Raumvolumen des Lagers von bis zu 100 m® ein mindestens 0,4-facher
stundlicher Luftwechsel (dies kann der natlrlichen Liftung bei vorhande-
nen Fenstern und Turen entsprechen) eingerichtet werden. Elektrische Be-
triebsmittel sind flr Zone 2 auszulegen (Gerate der Gerategruppe I, min-
destens Geratekategorie 3, Kennzeichnung ,G* (Rili 94/9/EG - Explosi-
onsschutzrichtlinie)).

Werden Benzin oder Diesel auch abgeflllt (,aktive Lagerung*), sind die
Anforderungen des Explosionsschutzes fur Zone 1 nach Anhang 3 Be-
trSichV zu erflillen (elektrische Betriebsmittel Gerategruppe Il, mindestens
Geratekategorie 2, Kennzeichnung ,G* ( Rili 94/9/EG - Explosionsschutz-
richtlinie)). Dartber hinaus dirfen diese Lager dem allgemeinen Verkehr
nicht zuganglich sein und sind mit dem Verbotszeichen PO6 gemaB Unfall-
verhUtungsvorschrift ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz (GUV-V A 8) entsprechend zu kennzeichnen. Auf das
Verbot von Feuer, offenem Licht und Rauchen ist mittels Verbotszeichen
P02 hinzuweisen.
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6. Gefahrdungsbeurteilung in vorhandenen
Feuerwehrhausern

Grundsatzlich besteht fur vorhandene, vor dem Inkrafttreten der UVV ,Feuer-
wehren® geplante Feuerwehrhduser Bestandsschutz. Werden unter Pkt. 5 be-
schriebene bauliche Anforderungen nicht eingehalten, missen geeignete or-
ganisatorische (verhaltensbezogene) MaBnahmen zum Erreichen der dort ge-
nannten Schutzziele aus der UVV ,Feuerwehren® getroffen werden. Hierbei ist
zu prifen, ob sich insbesondere unter den flr die Feuerwehren im Einsatzfall
typischen Bedingungen von Hektik und Einsatzstref die vorgesehenen Verhal-
tensanforderungen nachhaltig umsetzen lassen. Eine fehlende Kontrolle der
Befolgung von Anweisungen verbunden mit der ggf. ausbleibenden erforderli-
chen Reaktion auf diesen Mangel durch die FUhrungskréfte lassen diese illuso-
risch werden.

Bestehen erhebliche Gefahrdungen insbesondere unter Beachtung der Spezi-
fik der Feuerwehreinsatze, sind bauliche MaBnahmen trotz des Bestandsschut-
zes dringend einzuplanen. Das ist notwendig, wenn die organisatorischen Ver-
haltensanforderungen auch aus der Sicht der unmittelbaren FUhrungskrafte
keine Gewahr flr nachhaltige ausreichende Sicherheit geben.

Zur Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung sind die Grundséatze aus Ab-
schnitt 4 zu beachten.

Bei der Beurteilung der Geféahrdungen eines Feuerwehrhauses sollte der Alarm-
weg eines zum Feuerwehrhaus anfahrenden Feuerwehrangehdrigen bis hin
zur Besetzung des Feuerwehrfahrzeugs abgegangen und ndher betrachtet
werden. Nachfolgend sind die wichtigsten Geféahrdungen angesprochen:

6.1. Gefahrdungsbeurteilung der AuBenanlagen

Zur Ermittlung der Geféahrdungen mussen folgende Fragen gestellt werden:

B Erreichen die Feuerwehrangehdrigen mit inren Pkw ihre Parkplatze am Feu-
erwehrhaus, ohne die Fahrwege der ausfahrenden Feuerwehrfahrzeuge
oder anderer anfahrender Kameraden zu kreuzen?

Wenn, wie im Film dargestellt, die Pkw’s der Kameraden ungeordnet im
offentlichen Verkehrsraum an beliebigen Orten abgestellt werden, beste-
hen durchaus erhebliche gegenseitige Gefahrdungen beim Anfahren und
Einparken sowohl durch weitere ankommende Kameraden als auch durch
andere Offentliche Verkehrsteilnehmer. Auch die Fahrt der Feuerwehran-
gehdrigen mit ihren Pkw unmittelbar vor den Toren entlang Uber den Stau-
raum birgt die Gefahr in sich, mit einem ausfahrenden Feuerwehrfahrzeug
zu kollidieren.

24



B \Verlaufen die FuBwege der ausgestiegenen und zum Alarmeingang ren-
nenden Feuerwehrangehdrigen kreuzungsfrei von Fahrwegen offentlicher
Verkehrsteilnehmer, ausfahrender Feuerwehrfahrzeuge sowie anfahrender
Pkw?

Wie im Beispiel Abschnitt 4 erlautert, bestehen auch hier erhebliche Ge-
fahrdungen der zum Alarmeingang eilenden Feuerwehrangehdrigen, wenn
Kreuzungen nicht durch eine entsprechende bauliche Gestaltung der Au-
Benanlagen zwangslaufig vermieden sind.

B Sind die FuBwege (mdglichst geradlinig zum Alarmeingang fihrend) gut
und sicher, also auch frei von Hindernissen, Stolperstellen oder Léchern u.
dgl. passierbar?

B Sind die AuBenanlagen auch unter widrigen Witterungsbedingungen (Re-
gen, Eis, Schnee) sicher zu begehen und werden sie auch nachts gut aus-
geleuchtet?

Bewertung der Gefahrdungen:

Unter n&herer Betrachtung der ortlichen Bedingungen des eigenen Feuerwehr-
hauses und durch gezielte Beobachtung der Ablaufe im Einsatzfall ist von der
Wehrfihrung einzuschétzen, welche Gefahrdungen bestehen und wie hoch
das Risiko ist. Grundsatzlich sind Kreuzungen wie unter 5.1. genannt aufgrund
des Verhaltens der Feuerwehrangehdrigen im Einsatzfall als sehr risikobehaf-
tet anzusehen.

MaBnahmen (Beispiele) in der angefiihrten Rangfolge:

Bauliche Veranderungen zur Schaffung zwangslaufiger Sicherheit, die unab-
hangig ist vom Aufpassen jedes einzelnen.

B Schaffung eines Pkw-Parkplatzes am Feuerwehrhaus auf der Seite des
Alarmeinganges in das Feuerwehrhaus,

B Gestaltung des Parkplatzes so, dass die FuBwege ausgestiegener Feuer-
wehrangehoriger auf ihrem Weg zum Alarmeingang nicht von Fahrwegen
anfahrender Kameraden gekreuzt werden.

B Beseitigung aller Gefahrdungen (insbesondere Hindernisse) auf dem di-
rekten Verkehrsweg vom Parkplatz zum Alarmeingang.

B Verzicht auf Rasengittersteine (wenn schlecht verflllt, Stolpergefahren) so-
wie Schotterrasen (zu rutschig bei Feuchtigkeit).

B Schaffung einer Ubersichtbeleuchtung auf dem Parkplatz. Uber der Alarm-
eingangstUr sollte eine (z. B. Uber Bewegungsmelder) gesteuerte Leuchte
installiert sein.

Lassen sich nicht alle Gefahrdungen im AuBenbereich beseitigten, z. B. bei
vorhandenem Grundsttick mit festgelegtem Platzangebot, bei geringem Rest-
risiko oder bei unverhaltnismaBigem Aufwand zur Veranderung bei geringem
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Risiko (geringe Einsatzhaufigkeit, geringe Geféhrdung), ist zu prifen, ob sich
Uber Verhaltensanweisungen an die Feuerwehrangehdrigen Sicherheit herstel-
len lasst. Dazu sind Regelungen aufzustellen und die Kameraden in regelmaBi-
gen Abstanden dartber zu unterweisen. Eine Kontrolle der Einhaltung der Re-
gelungen durch die Feuerwehrihrungskréfte ist unentbehrlich.

Eine wirksame MaBnahme flr die Erziehung der Feuerwehrangehorigen zu
angemessener Fahrweise ohne Hast auch im 6ffentlichen StraBenverkehr ist,
die Mitnahme der Kameraden zum Einsatz nicht von der Reihenfolge ihres
Erscheinens im Feuerwehrhaus abhéangig zu machen. Kriterien hierfur sollten
u. a. die regelméaBige Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen, die erworbe-
ne Qualifikation jeder Einsatzkraft sowie die Einschatzung der bendétigten Fach-
krafte beim bevorstehenden Einsatz sein.

6.2. Gefdhrdungsbeurteilung des
Eingangsbereiches

Zur Ermittlung der Geféahrdungen missen folgende Fragen gestellt werden:

B Gibt es Stufen oder Treppen im Eingangsbereich?

B Gibt es vor der Alarmttr Podeste und sind diese trittsicher und gut ausge-
leuchtet?

B Bilden TUrschwellen, Abtreter oder andere bauliche Einrichtungen oder Aus-
ristungen Stolperstellen?

B Schlagen notwendige Notausgangstiren in Fluchtrichtung (aus dem Ge-
baude heraus) auf?

B Ist vorhandenes Glas in der Eingangstur bruchsicher (VSG oder ESG) und
gut erkennbar?

B Sind ausgelegte Abtreter sowie der Bodenbelag im Eingangsbereich rutsch-
hemmend?

B Ist der Eingangsbereich gut ausgeleuchtet?

Bewertung der Gefahrdungen

Das Risiko hier vorhandener Geféahrdungen ist in der Regel geringer als das
vieler Gefahren im AuBenbereich. Oft ist hier aber mit vergleichsweise gerin-
gem Aufwand durch die Beseitigung vorhandener Gefahren Sicherheit herzu-
stellen.

MaBnahmen:

B Moglichst Beseitigung der Treppen, Stufen und der Podeste (baulich).
Lassen diese sich baulich nicht beseitigen, sind sie zumindest optisch
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deutlich von der Umgebung abzuheben und gut zu beleuchten. Auf aus-
reichend groBe Auftritte ist zu achten.

B Austausch nicht rutschfester Abtreter gegen rutschfeste.

B Finden eines anderen Rettungsweges aus dem Gebaude, wenn die Ein-
gangstur nach innen aufschlagt. Bedeutsam ist diese MaBnahme insbe-
sondere dann, wenn es sich hier um einen Fluchtweg aus einem Schu-
lungsraum mit einer gréBeren Personenzahl handelt.

B Austausch nicht bruchsicheren Glases, beidseitiges Bekleben mit Splitter-
schutzfolie oder Anbringung von Abschirmungen, die einen Kontakt mit
der Glasflache verhindern.

B Bekleben von groBeren Glasflachen (z. B. in Turen) mit Aufklebern (in Au-
genhohe), die die Erkennbarkeit dieser Flachen erhdhen.

B Installation zusatzlicher Leuchten zur Ausleuchtung der Verkehrswege.

B Erforderlichenfalls Unterweisung Uber verbleibende Gefahrdungen und das
entsprechende Handeln dazu.

6.3. Gefahrdungsbeurteilung des
Alarmweges im Feuerwehrhaus

Zur Ermittlung der Gefahrdungen mussen folgende Fragen gestellt werden:

B Verlauft der Alarmweg durch ein Hallentor und ist hier der Sicherheitsab-
stand von 0,5 m zwischen Fahrzeug und Torlaibung gewahrleistet?
Dazu muss das Tor die entsprechende Breite haben (1 m breiter als das
abgestellte Feuerwehrfahrzeug) und das Feuerwehrfahrzeug in der Fahr-
zeughalle mittig zum Tor abgestellt sein.

B Mussen im Einsatzfall die Feuerwehrangehorigen Uber Treppen abwarts
rennen?
Diese verfuhren oft dazu, mehrere Stufen zu Uberspringen.

B Verlauft der Verkehrsweg der Feuerwehrangehérigen in der Fahrzeughalle
vor den Feuerwehrfahrzeugen?
Problematisch ist dies insbesondere dann, wenn mehrere Fahrzeuge ab-
gestellt sind und im Einsatzfall ein voll besetztes Fahrzeug bereits losfahrt,
wahrend andere Fahrzeuge noch besetzt werden mussen.
Es darf weder der Verkehrsweg der zu ihren Haken/Spinden rennenden
Feuerwehrangehorigen vor Feuerwehrfahrzeugen entlang verlaufen, (der
Zugang in die Fahrzeughalle muss sich im hinteren Bereich der Fahrzeuge
befinden) noch durfen bereits umgezogene Feuerwehrangehorige zu ihren
Einsatzfahrzeugen vor Feuerwehrfahrzeugen entlang rennen.

B st die Einsatzbekleidung neben den Feuerwehrfahrzeugen stationiert?
Wird die Einsatzkleidung der Feuerwehrangehdrigen seitlich der Feuerwehr-
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fahrzeuge angeordnet, ist daflr zusatzlich zu den EinstellplatzmaBen nach
DIN 14092/1 ausreichend Platz vorzusehen.

Sind mehrere Feuerwehrfahrzeuge abgestellt und befindet sich die Ein-
satzkleidung der Feuerwehrangehdrigen an unterschiedlichen Orten rechts
und links innerhalb der Fahrzeughalle? Mussen also die Feuerwehrange-
horigen auf ihrem Weg zu ihrer Kleidung sowie dann auf dem Weg zum
Besetzen der Fahrzeuge regelméaBig Fahrwege der Feuerwehrfahrzeuge
kreuzen? Dieser Fall ist der ungUnstigste Fall bei der Beurteilung der Ge-
fahrdungen im Feuerwehrhaus und erfordert unverzigliches Handeln.

Ragen Haltestangen abgestellter Hanger in den Verkehrsweg hinein?.

Ist der Verkehrsweg neben und hinter den Fahrzeugen frei von abgestell-
ten Gegenstéanden gut passierbar und méglichst geradlinig angeordnet?

Betragen die Durchgangshohen von Verkehrswegen mindestens 2 m? Ra-
gen ggf. Konsolen, Lagereinrichtungen, Garderobenhaken usw. im Kopf-
bereich in Verkehrswege hinein?

Bilden Ladekabel Hindernisse oder Stolperstellen?
Gibt es im Feuerwehrhaus im Alarmfall Richtungsverkehr der Laufwege?

Sind die Verkehrswege ausreichend ausgeleuchtet und die Schalter leicht
und schnell erreichbar?

Bewertung der Gefahrdungen
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Insbesondere die fehlende Kreuzungsfreiheit der Verkehrswege der Feuer-
wehrangehorigen in der Fahrzeughalle ist bei Verkehrswegen vor Feuer-
wehrfahrzeugen eine erhebliche Gefahrdung mit hohem Risiko.

Der genannte worst-case-Fall mit unterschiedlichen Orten der stationier-
ten Einsatzkleidung innerhalb der Fahrzeughalle bei gleichzeitig mehreren
abgestellten Feuerwehrfahrzeugen lasst sich mit ausschlieBlich organisa-
torischen (verhaltensbezogenen) MaBnahmen nicht zuverlassig sicher ge-
stalten (sehr hohes Risiko). Daher sind in solchem Fall unbedingt mittelfri-
stig (Neu-) BaumaBnahmen zu planen.

Verlauft der Alarmweg durch ein zu schmales Hallentor, besteht die erheb-
liche Gefahrdung, dass ein ausfahrendes Feuerwehrfahrzeug einen hek-
tisch herein rennenden Feuerwehrangehdrigen einziehen kdnnte (sehr ho-
hes Risiko).

Treppen, aber auch einzelne Stufen bilden Unfallschwerpunkte auf Ver-
kehrswegen - insbesondere auf Alarmwegen. Treppen in Abwartsrichtung
werden gern von besonders stlirmischen Kameraden gesprungen (sehr
hohes Risiko).

Laufen sich im Einsatzfall Feuerwehrangehdrige entgegen, kann es zu Kol-
lisionen und somit Unfallen kommen (hohes Risiko).



B Zu enge oder verstellte Verkehrswege sind ein Hindernis beim schnellen
Fortbewegen im Feuerwehrhaus (mittleres Risiko).

B Schlechte Ausleuchtungen der Verkehrswege bilden ein Risiko, anzusto-
Ben, zu stolpern oder sogar in unabgedeckte Arbeitsgruben zu stiirzen
(hohes Risiko).

MaBnahmen:

B Das Risiko des zu geringen Sicherheitsabstandes des ausfahrenden Feu-
erwehrfahrzeugs zur Torlaibung ist sehr hoch, insbesondere wenn im
Alarmfall der Zugang in das Feuerwehrhaus durch dieses Tor verlauft. Kann
eine Gefahrdung fUr die typischen praktischen 6rtlichen Bedingungen nicht
ausgeschlossen werden und wird eine Unterweisung als alleinige MaB-
nahme als nicht sicher genug eingeschatzt, sind bauliche (z. B. Torverbrei-
terung, anderer Zugang oder zusétzliche TUr) oder organisatorische Maf3-
nahmen (z. B. Sicherungsposten/Einweiser flr ausfahrendes Fahrzeug)
vorzusehen.

B st die Kleidung neben Feuerwehrfahrzeugen stationiert und ist baulich kein

zusatzlicher Platz dafir vorhanden, gefahrden herausfahrende Feuerwehr-
fahrzeuge seitlich neben ihnen befindliche Personen. Hier ist Gbergangs-
weise zunachst durch organisatorische MaBnahmen sicherzustellen, dass
diese Gefahrdungen vermieden werden. Dazu kann z. B. die Anweisung
gehdren, den Bereich neben dem Feuerwehrfahrzeug nicht zu betreten,
bevor das Fahrzeug aus der Halle herausgefahren wurde. (Das bedeutet
eine Verlangerung der Ausrlickezeit und Disziplin bei den Feuerwehrange-
horigen).
Besonders kritisch ist auch der Zustand zu bewerten, bei dem am Fahr-
zeug die Spiegel angeklappt werden mussen, um durch das Tor zu pas-
sen. Dann kann der Fahrer bei der Ausfahrt den seitlichen Bereich neben
dem Feuerwehrfahrzeug nicht beobachten.

B Der Zugang in die Fahrzeughalle ist zur Sicherstellung der Kreuzungsfrei-
heit hinten einzurichten, wenn nicht auch die Einsatzkleidung hinter den
Fahrzeugen angeordnet ist und die Kameraden daher zwangslaufig auch
aus dem vorderen Bereich hinter die Feuerwehrfahrzeuge geflhrt werden.

B Die Verkehrswege neben und hinter den Fahrzeugen mussen frei von ab-
gestellten Gegenstanden gut passierbar und maoglichst geradlinig ange-
ordnet sein.

Ein ,Slalomlaufen” der Feuerwehrangehdrigen im Einsatzfall muss vermie-
den werden.

Dass Verkehrswege im Feuerwehrhaus - und hier insbesondere die
Alarmwege - nicht verstellt sein durfen, sollte bekannt sein und stets von
den Fuhrungskréaften unter Beobachtung gehalten werden. Es durfen eben
nicht mal schnell aus Zeit- oder Bequemlichkeitsgrinden Zeltgarnituren
vom letzten Jugendlager oder Ausristungsgegenstande vom letzten Grill-
fest bzw. Getrankekasten auf die Verkehrwege gestellt werden. Mit einem
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Feuerwehreinsatz muss jeder-
zeit gerechnet werden. Dazu ist
diese Thematik in regelmaBige
Unterweisungen aufzunehmen
und im Folgenden von den Feu-
erwehrflhrungskraften zu Uber-
wachen.

Zur Sicherstellung der standigen
Verkehrswegfreiheit sollte der
Alarmweg gekennzeichnet sein
(z. B durch andersfarbige Mar-
kierung), verbunden mit einer
entsprechenden Unterweisung
der Feuerwehrangehdrigen zum
Freihalten dieses Bereiches. Es
eignet sich dafur z. B. ein an-
dersfarbiger Bodenklinker.

Haltestangen an Hangern mussen abgezogen werden, wenn sie neben
Verkehrswegen Gefahrdungen verursachen. Ihre Hohe bewirkt besonders
schmerzhafte Verletzungen.

Zu niedrige Verkehrsweghdhen sind moglichst baulich zu vergréBern. In
Verkehrswege hineinragende Konsolen o. &. sind in einer Hohe Uber 2 m
anzuordnen.

Lassen sich geféhrliche Hoheneinschrankungen umgehen, sind die be-
treffenden Verkehrswege zu verlegen und die Gefahrenbereiche durch Bau-
lichkeiten (Einrichtungsgegenstande, Absperrungen ...) abzusperren. Hier
ist z. B. auch an Schréagen (z. B. nach oben fihrende Treppen) zu denken,
wenn die Gefahr besteht, dass diese Ubersehen werden und Personen
dagegen laufen kdnnen.

Nicht veranderbare Hoheneinschrankungen sind deutlich zu kennzeich-
nen.

Ladekabel von oben oder tUber Galgen an Feuerwehrfahrzeuge heranfih-
ren. Dabei muss unter Galgen oder Kabelaufroller usw. stets der Verkehrs-
weg von 2 m Hohe frei bleiben.

Lassen sich im Feuerwehrhaus die Verkehrswege ankommender Feuer-
wehrangehdoriger von denen umgekleideter nicht trennen, d. h., laufen die
Kameraden auf ihrem Weg zu den Fahrzeugen den ankommenden direkt
entgegen, sollte baulich z. B. Uber zusétzliche Ttren und Wege ein Aus-
weg gefunden werden. Ist das nicht moglich, ist die Situation zunachst
Uber eine Verhaltensanweisung zu ruhigem und besonnenem Handeln zu
entschérfen.

Alle Verkehrswege sind ausreichend auszuleuchten. Die Rettungswegbe-
leuchtung kann ggf. bei Stromausfall auch zur Orientierung im Einsatzfall
genutzt werden.



6.4. Gefdhrdungen im lUibrigen Feuerwehrhauses
(beispielhaft)

Zur Ermittlung weiterer Gefahrdungen koénnen folgende Fragen gestellt wer-
den. MaBnahmen lassen sich aus Punkt 5 ableiten.

B Sind Quetsch- und Scherstellen an Toren gesichert? — sonst hohes Risiko

B Sind Haltegriffe zum Halten handbetétigter Fliigeltore sowie Torfeststeller
(auch fur gréBere Windlasten) vorhanden? — sonst mittleres Risiko

B Sind bei abgestellten Dieselfahrzeugen wirksame Abgasabsaugungen vor-
handen? — sonst hohes Risiko

B Sind die Lagereinrichtungen gegen Umkippen gesichert?— sonst mittle-
res Risiko
Stehen daflr erforderlichenfalls geeignete Aufstiege (Tritte, Leitern) zur Ver-
figung?

B Sind auf dem Dachboden Materialien gelagert? Dazu muss der Dachbo-
den beplankt oder anderweitig gegen Absturz gesichert sein — sonst mitt-
leres Risiko. Auch die Zugangsoffnung zum Dachboden ist erforderlichen-
falls mit Gelander zu umwehren.

B Macht die Werkstatt stets einen Ubersichtlichen und aufgerdumten Ein-
druck? — sonst mittleres Risiko

B Werden dort auch Kraftstoffe gelagert? (Nicht zulassig in Arbeitsrdumen)
- sonst mittleres Risiko (beachte Pkt. 5.3)

B Wird Benzin in Raumen abgefiillt? Dann sind entsprechende Forderun-
gen des Brand- und Explosionsschutzes umzusetzen) — sonst hohes Risi-
ko (beachte Pkt. 5.3)

W Ist bei einem ggdf. in der Werkstatt vorhandenen Schleifbock ein Schutz-
fenster als Augenschutz fur Trockenschliff bei kleineren Schleifarbeiten vor-
handen? — sonst hohes Risiko

B Besitzt ein ggf. vorhandener und noch genutzter Schlauchturm sichere
Aufstiege und an allen Podesten Gelander als Absturzsicherung? — sonst
hohes Risiko

B Besitzen ggf. vorhandene Winden im Schlauchturm (oder Schlauchmast)
Sicherungen gegen Rucklauf und freien Fall des aufgezogenen Schlauch-
paketes entsprechend UVV ,Winden, Hub- und Zuggerate*? — sonst mitt-
leres Risiko

B Feuerldschteiche sind vielfach mit Plastikbahnen ausgekleidet. Damit sind
ihre Boschungen unpassierbar fur Personen, die sich ggf. aus einem Teich
selbst retten wollen. Daher sind hier besondere MaBnahmen zu treffen,
um einen Ausstieg auch ohne Anwesenheit weiterer Personen zu ermdgli-
chen (Selbstrettung).
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7.

Gefahrdungsbeurteilung der alten
Feuerwehrhauser im Film

Auflistung aller Gefahrdungen

AuBenanlagen

Kein geeigneter Parkplatz fur die privaten Pkw vorhanden;

Dadurch ungeordnetes Anfahren, verbunden mit der Gefahr der Kollision
der Pkw mit anderen anfahrenden Kameraden sowie mit anderen Verkehrs-
teilnehmern.

Das Parken an beliebigen, nicht fir den Einsatzfall vorbehaltenen Orten
birgt auch die Gefahr in sich, dass die von dort Uber 6ffentliche StraBen
zum Alarmeingag rennenden Feuerwehrangehdrigen durch den StraBen-
verkehr erheblich gefahrdet werden.

Kein Stauraum vor den Hallentoren vorhanden;

Damit Gefahrdungen der Feuerwehrangehorigen durch vorbeifahrende Ver-
kehrsteilnehmer beim Besteigen oder Beladen der Fahrzeuge, wenn diese
vor dem Feuerwehrhaus stehen.

Ebenfalls Gefahr der Kollision mit anfahrenden Kameraden oder anderen
Verkehrsteilnehmern bei der Ausfahrt des Feuerwehrfahrzeugs gleich di-
rekt auf die StraB3e.

Keine Sicherungen gegen Zuschlagen der Tore vorhanden;
Dadurch Geféahrdung durch plétzliches Zuschlagen von Torflligeln bei Wind.

Feuerwehrhauser innen
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Haken fur die Einsatzkleidung dicht neben dem Feuerwehrfahrzeug;
Dadurch erhebliche Gefahr, vom ausfahrenden Fahrzeug mitgerissen oder
Uberfahren (FuB) zu werden. Ebenso Gefahr, von sich durchzwangenden
Kameraden umgestoBen zu werden.

Im anderen Haus Spinde auch hinter der TUr;
Gefahr, durch Tur getroffen zu werden;

Tisch und Stthle im Umkleideraum;
Enge vor den betreffenden Spinden (umgestoen werden, Verletzung an
Tisch oder Stuhlen)

Fehlende Sicherheitsabstande durch zu schmale Tore;
Gefahr, durch ausfahrendes Feuerwehrfahrzeug eingezogen zu werden

Keine Abgasabsaugung;
Exposition der Feuerwehrangehdrigen durch Dieselru3
Verschmutzung von Kleidung und Fahrzeughalle durch DieselruB



MaBnahmen zur Unfallverhiitung

B Kein geeigneter Parkplatz fur die privaten Pkw vorhanden;
nach Mdéglichkeit BaumaBnahme
Ubergangsweise verhaltensbedingte Anforderung (,Aufpassen”, Ruhe, keine
Hektik)

B Kein Stauraum vorhanden;
Sicherungsposten/Einweiser aufstellen

B Keine Sicherung gegen Zuschlagen der Tore;
NachrUsten geeigneter Einrichtungen; Torfeststeller dlirfen keine Stolperst-
ellen bilden

B Haken fur Einsatzkleidung dicht neben Feuerwehrfahrzeug;
Feuerwehrfahrzeug erst ausfahren lassen, bevor die Kameraden die Fahr-
zeughalle betreten und sich vor ihren Haken umziehen durfen

B Fehlende Sicherheitsabstande zwischen Tor und Fahrzeug;
gelb-schwarze Markierung der Gefahrstelle verbunden mit der entspre-
chenden Unterweisung, nicht das Tor zu passieren, wenn sich das Fahr-
zeug in Bewegung setzen wird.

B Fehlende Abgasabsaugung;
Installation einer Abgasabsaugung oder -abflhrung (kleinere Feuerwehr-
hauser)

B Spinde hinter der TUr; Tische und StUhle im Umkleidebereich;
Umstellen von Spinden, Schaffung von ausreichendem Platz fur die Ver-
kehrswege der Kameraden
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8. Zusammenfassung

Im Rahmen der Umsetzung eines Gesundheitsmanagements missen die Kom-
munen als Trager des Brandschutzes auch den Feuerwehrbereich in ihre plan-
maBigen ArbeitsschutzmaBnahmen einbeziehen.

Somit sind auch die vorhandenen Feuerwehrhauser einer Risikobeurteilung zu
unterziehen. Im Ergebnis hat der Trager des Brandschutzes zur Gewahrlei-
stung ausreichender Sicherheit notwendige MaBnahmen zu ergreifen. Das vor-
liegende Medienpaket gibt daftr Unterstitzung.

In der Praxis ist es meist illusorisch, insbesondere fir den Einsatzfall Sicherheit
im Feuerwehrhaus allein Uber Verhaltensanweisungen herstellen zu wollen, wenn
bauliche Defizite am Feuerwehrhaus oder seinen AuBenanlagen bestehen.
Deshalb haben hier bauliche MaBnahmen zur Gefahrenabwehr Vorrang vor
den verhaltensbedingten.

Die Umsetzung nachhaltiger Verhaltensanforderungen ist Flihrungsaufgabe.

Gemeinsame Planungsberatungen zwischen Architekt, Bauherrn, Feuerwehr
und FUK haben sich sehr bewahrt. Sie tragen dazu bei, ein den Anspriichen
der Feuerwehr genligendes Feuerwehrhaus zu konzipieren, das auch die grund-
legenden Anforderungen der Vorschriften erfullt.

Es hat sich vielfach bewahrt, wenn Feuerwehrangehdrige wahrend der Bau-

maBnahmen regelmaBig den Baufortschritt beobachten und so im Auftrag des
Bauherrn eine interne BaulUberwachung organisiert wird.
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Anhang

Die DVD, auf der auch der Inhalt dieses Heftes Bestandteil (Text im pdf-For-
mat) ist, hat folgendes Hauptmend:

HAUPTMENU der DVD

Film starten Grundlegende
Anforderungen an

Feuerwehrhauser

Begleitheft
befindet sich im
word- und
PDF-Format auf der
DVD

Gefahrdungsbeurteilung
in vorhandenen
Feuerwehrhdusern

Gefahrdungen der
GUV-I 8554 (alten) Feuerwehrhauser
im Film

»Sicherheit im
Feuerwehrhaus*
im PDF-Format

auf der DVD
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Bisher erschienene Medienpakete der
Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr-Unfallkassen
seit 1989:

als Medienpaket mit Videokassette

1. ,Wasserférderung I
(aktualisiert durch Medienpaket ,Wasserférderung — Sicheres Fordern
von Wasser*)

2. ,Atemschutz im Ldscheinsatz”
(aktualisiert durch Medienpaket ,Brandgeféahrlich®)

L,UVV Feuerwehren”
,Gefahrliche Stoffe und Glter I

»Wasserforderung II*
(aktualisiert durch Medienpaket ,Wasserférderung — Sicheres Fordern
von Wasser*)

o

»Technische Hilfeleistung I*
,lechnische Hilfeleistung I1*
LFit For Fire®

9. ,Fit For Fire In The Future*

10. ,Sicher zu Einsatz und Ubung®
11. ,Brandgefahrlich”

12. ,Jugendfeuerwehr | — Lager und Fahrten®

© N o

13. ,Jugendfeuerwehr Il — Ubungs- und Schulungsdienst*

14. ,Feuerwehrdienstliche Veranstaltungen®

als Medienpaket mit DVD

15. ,Grundsétze der Pravention”

16. ,Wasserforderung — Sicheres Foérdern von Wasser*
17. ,Persoénliche Schutzausristung”

18. ,Feuerwehrwettkdmpfe”
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Uberreicht durch die zustindige Feuerwehr-Unfallkasse

Feuerwehr-Unfallkasse
Brandenburg

Mullroser Chaussee 75
15236 Frankfurt/Oder
Telefon: (03 35) 52 16 - 0
Telefax: (03 35) 54 73 99
Internet: www.ukbb.de
E-Mail: fuk@ukbb.de

Hanseatische Feuerwehr-
Unfallkasse Nord

Landesgeschaftsstelle Hamburg

Berliner Tor 49

20099 Hamburg

Telefon: (040) 30 904 - 9289
Telefax: (040) 30 904 - 9181
Internet: www.hfuk-nord.de
E-Mail: info@hfuk-nord.de

Hanseatische Feuerwehr-
Unfallkasse Nord
Landesgeschéftsstelle
Mecklenburg-Vorpommern
Bertha-von-Suttner-Stralle 5
19061 Schwerin

Telefon: (03 85) 30 31 - 700
Telefax: (03 85) 30 31 - 706
Internet: www.hfuk-nord.de
E-Mail: info@hfuk-nord.de

Hanseatische Feuerwehr-
Unfallkasse Nord
Landesgeschiftsstelle
Schleswig-Holstein
Hopfenstralte 2 D

24114 Kiel

Telefon: (04 31) 603 - 21 13
Telefax: (04 31) 603 - 13 95
Internet: www.hfuk-nord.de
E-Mail: info@hfuk-nord.de

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
Landesgeschaftsstelle
Sachsen-Anhalt
Carl-Miller-Stralle 7

39112 Magdeburg

Telefon: (03 91) 54 45 90
Telefax: (03 91) 54 45 922
Internet: www.fuk-mitte.de
E-Mail:
sachsen-anhalt@fuk-mitte.de

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
Landesgeschiftsstelle
Thiiringen

Magdeburger Allee 4

99086 Erfurt

Telefon: (03 61) 55 18 - 200
Telefax: (03 61) 55 18 - 221
Internet: www.fuk-mitte.de
E-Mail:
thueringen@fuk-mitte.de

Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen
BertastraRe 5

30159 Hannover

Telefon: (05 11) 98 95 - 431
Telefax: (05 11) 98 95 - 433
Internet: www.fuk.de
E-Mail: info@fuk.de

Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen
Regionalbiiro Oldenburg
Staugraben 11

26122 Oldenburg

Telefon: (04 41) 22 28 - 962
Telefax: (04 41) 22 28 - 963
Internet: www.fuk.de
E-Mail: info@fuk.de
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