- MalRnahmen zur Realisierung der
Kreuzungsfreiheit der Aul3enanlagen -

o Einrichtung von Pkw-Parkplatzen auf der Seite des Feuer-
wehrhauses;
Einrichtung von gesonderten Parkplatzen fir die Feuer-
wehrangehdrigen im Einsatzfall, damit nicht erst Parkplat-
ze ,gesucht” und dann auf dem Weg zum Alarmeingang
ggf. offentliche Stral3e Gberquert werden mussen;

(durch Beschilderung, Abschrankung o. &. sicherstellen, dass Parkplatze nicht
durch Dritte belegt werden)

o Entkopplung von Fahrwegen ausfahrender Feuerwehr-
fahrzeuge und anfahrender Pkw (und Fahrradfahrer)

(Schaffung baulich (oder zumindest optisch) getrennter ausreichend breiter
Fahrspuren fur anfahrende Pkw und ausfahrende Feuerwehrfahrzeuge,
Verhinderung, dass auf dem Gelande des Feuerwehrhauses Fahrweg ausfah-
render Feuerwehrfahrzeuge von Fahrwegen anfahrender Pkw (oder Fahrrad-
fahrer) gekreuzt werden)

o Fuhren der Fahrwege der anfahrenden Feuerwehrangeho-
rigen durch entsprechende Gestaltung der Parkplatze so,
dass ein geordnetes Abstellen im Einsatzfall zwangslaufig
erfolgt und bereits ausgestiegene Kameraden nicht tber-
fahren werden kdnnen

(baulich mussen die Parkplatze so angeordnet sein, dass Kreuzungsfreiheit
besteht, wenn die Reihenfolge des Einparkens am zum Alarmeingang nachst
gelegenen Stellplatz beginnt; ggf. Richtungsverkehr einfiihren; erforderlichen-
falls befestigte Ful3wege einrichten)

o Schaffung von Abstellmoéglichkeiten flr Fahrrader im Be-
reich des Alarmeinganges



