- MalRnahmen zur Beseitigung der
Kreuzungen der Aul3enanlagen -

MalRnahmen an den Aul3enanlagen:
(vergleiche ,Zeichnung mogliche Kreuzungen®)

Einrichtung von Pkw-Parkplatzen auf der Seite des Feuer-
wehrhauses;

Einrichtung von gesonderten ,Parkplatzen fur die Feuer-
wehrangehaorigen im Einsatzfall®,

damit diese immer freigehalten bleiben und nicht erst Parkplatze ,,gesucht®
und dann auf dem Weg zum Alarmeingang ggf. 6ffentliche StralRe Uberquert
werden mussen;

(durch Beschilderung, Abschrankung o. &. sicherstellen, dass Parkplatze nicht
durch Dritte belegt werden)

Fiihren der Fahrwege der anfahrenden Feuerwehrangehdrigen durch ent-

sprechende Gestaltung der Parkplatze so, dass ein geordnetes
Abstellen im Einsatzfall zwangslaufig erfolgt und keine Fahrwegkreuzungen
entstehen;

(erforderlichenfalls Einrichtung eines Richtungsverkehrs)

Entkopplung von Fahrwegen ausfahrender Feuerwehr-
fahrzeuge und anfahrender Pkw (und Fahrradfahrer)

(Schaffung baulich (oder zumindest optisch) getrennter und ausreichend brei-
ter Fahrspuren fur anfahrende Pkw und ausfahrende Feuerwehrfahrzeuge.
Verhindern, dass auf dem Gelande des Feuerwehrhauses die Fahrwege aus-
fahrender Feuerwehrfahrzeuge von Fahrwegen anfahrender Pkw (oder Fahr-
radfahrer) gekreuzt werden)

Fiihren der FuBwege durch entsprechende Gestaltung der Park-
platze und die Verlegung des Alarmeinganges so, dass
FulRwege nicht von Fahrwegen gekreuzt werden

(baulich mussen die Parkplatze so angeordnet sein, dass Kreuzungsfreiheit
besteht, wenn die Reihenfolge des Einparkens am zum Alarmeingang nachst
gelegenen Stellplatz beginnt; Alarmeingang zum hintersten Pkw-Parkplatz ver-
legen ggf. Richtungsverkehr einfihren; erforderlichenfalls befestigte FuRwege
einrichten

baulich oder organisatorisch sicherstellen, dass der kiirzeste Weg vom Park-
platz zu den Spinden nicht vor den Toren entlang flihrt)

Schaffung von Abstellmoglichkeiten fir Fahrrader im Be-
reich des Alarmeinganges



