Ausgabe: November 2012

Technische
Regeln fur Verkehrswege ASR A1.8

Arbeitsstatten

Die Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) geben den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse fur das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstatten wieder.

Sie werden vom Ausschuss fur Arbeitsstatten ermittelt bzw. angepasst und vom
Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt
gegeben.

Diese ASR A1.8 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anforderun-
gen der Verordnung uber Arbeitsstatten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln
kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforde-
rungen der Verordnung erfullt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere Losung, muss
er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz fur
die Beschaftigten erreichen.
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1 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an das Einrichten und Betreiben von
Verkehrswegen in § 3a Abs. 1 und § 4 Abs. 4 sowie der Punkte 1.8, 1.9, 1.10 und
1.11 des Anhangs der Arbeitsstattenverordnung.

2 Anwendungsbereich

Diese ASR gilt fur das Einrichten und Betreiben von Verkehrswegen inklusive Trep-
pen, ortsfesten Steigleitern und Steigeisengangen, Laderampen sowie Fahrsteigen
und Fahrtreppen. Sie gilt nicht fir Zu- und Abgange in, an und auf Arbeitsmitteln im
Sinne von § 2 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung und fur Fahrzeuge sowie
dazugehdrige Anhanger, die fir die Beférderung von Personen und den Gutertrans-
port bestimmt sind.

Diese ASR findet keine Anwendung auf Steigeisen, Steigeisengangen und Steig-
leitern an Hausschornsteinen, die ausschliellich als Angriffswege fur die Feuerwehr
dienen.

Hinweis:

Sofern entsprechende Gefahrdungen vorliegen, ist diese Arbeitsstattenregel insbe-
sondere in Verbindung mit folgenden ASR anzuwenden:

- Sicherheitszeichen: ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung®,

- Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden, Verkehrswege auf
nicht durchtrittsicheren Déachern: ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und herab-
fallenden Gegenstanden, Betreten von Gefahrenbereichen®,

- Fluchtwege: ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notausgange, Flucht- und Rettungs-
plan®,

- Beleuchtung: ASR A3.4 ,Beleuchtung” und

- Sicherheitsbeleuchtung: ASR A3.4/3 ,Sicherheitsbeleuchtung, optische Si-
cherheitsleitsysteme®.

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Verkehrswege sind fur den FuRganger- oder Fahrzeugverkehr (personenge-
steuert oder automatisiert) oder flr die Kombination aus beiden bestimmte Bereiche
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auf dem Gelande eines Betriebes oder auf Baustellen. Dazu gehdren insbesondere
Flure, Gange einschlie8lich Laufstege und Fahrsteige, Buhnen und Galerien, Trep-
pen, ortsfeste Steigleitern und Laderampen.

3.2 Gange zu gelegentlich benutzten Betriebseinrichtungen sind Verkehrswe-
ge, die dem ungehinderten Zutritt zur Nutzung von Betriebseinrichtungen (z. B. Hei-
zungen, Fenster, Elektroversorgung) dienen.

3.3 Wartungsgange sind Verkehrswege, die ausschlieBlich der Wartung und der
Inspektion dienen.

3.4 Lagereinrichtungen sind ortsfeste sowie verfahrbare Regale und Schranke.

3.5 Schmalgange sind Verkehrswege flur kraftbetriebene Flurforderzeuge in Re-
galanlagen ohne beidseitigen Randzuschlag von jeweils mindestens 0,50 m zwi-
schen den am weitesten ausladenden Teilen der Flurforderzeuge einschliellich ihrer
Last und festen Teilen der Umgebung. Ausgenommen sind Gange von Einfahrrega-
len. Einfahrregal ist ein Regalsystem, das eine Art Blocklagerung ermoglicht, in dem
mehrere Paletten hintereinander und Ubereinander gelagert werden, wobei diese auf
mit den Stutzen verbundenen Auflageschienen abgesetzt werden. Die Flurforderzeu-
ge fahren dabei in die Regalgassen ein.

3.6 Fahrzeuge im Sinne dieser Regel sind z. B.:

- Kraftwagen oder -rader fur die Personenbeforderung und den Lastentransport,

- Flurférderzeuge, ausgenommen manuell zu bewegende Flurférderzeuge (z. B.
Handgabelhubwagen, Sackkarre),

- kraftbetriebene fahrbare Arbeitsmaschinen und Arbeitseinrichtungen und

- manuell betriebene Fahrzeuge (z. B. Fahrrader).

3.7 Treppe ist ein fest mit dem Bauwerk verbundenes, unbewegbares Bauteil, das
mindestens aus einem Treppenlauf besteht.

3.8 Treppenlauf ist die ununterbrochene Folge von mindestens drei Treppenstu-
fen zwischen zwei Ebenen.

3.9 Hilfstreppen sind Treppen, die zu nicht regelmalig begangenen Bereichen
fuhren, z. B. Zugange zu Laufstegen, Arbeitsbihnen, Arbeitsgruben.

3.10 Bautreppen sind ein- oder mehrlaufige Treppen, die ausschliel3lich im Zuge
von Bauarbeiten errichtet und benutzt werden.
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Hinweis:

Gerusttreppen und Treppentirme sind Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicher-
heitsverordnung und werden daher hier nicht erfasst.

3.11 Zwischenpodest (Ruhepodest) ist der Treppenabsatz zwischen zwei
Treppenlaufen.

3.12 Steigeisen sind einzelne, vorwiegend an senkrechten Bauteilen fest ange-
brachte Auftritte.

3.13 Steigeisengédnge werden durch ein- oder zweildufig Ubereinander
angeordnete Steigeisen gebildet.

3.14 Steigleitern sind senkrecht oder nahezu senkrecht ortsfest angebrachte
Leitern, bestehend aus zwei Seitenholmen mit dazwischen liegenden Sprossen oder
einem Mittelholm, an dem beidseitig hohengleich Sprossen angebracht sind.

3.15 Steiggange sind senkrecht oder nahezu senkrecht angeordnete Aufstiege mit
ein- oder zweilaufig Ubereinander angeordneten, fest angebrachten oder als fester
Bestandteil angeordneten Auftritten, z. B. Steigeisen, Steigstufen, Steigkasten sowie
Steigleitern. Sie konnen mit geeigneten Schutzeinrichtungen gegen Absturz
ausgerustet sein.

3.16 Fallhohe ist die mogliche Absturzhéhe innerhalb eines Steigleiterlaufes bzw.
Steigeisenganges (siehe Abb. 1). Diese kann von der Gesamthohe abweichen.

Fallh&ha

Fallhdhe

Gasamth&ha
Versetzte Leiterliufe

g

Gesamth&he

Einfacher Lefterlauf
IIRIRERERERERENREEEINE

Abb. 1: Beispiel: Fallhdhe, Einstiegsebene
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3.17 Steigschutzeinrichtungen sind Auffangsysteme als Teill der
Schutzausrustung gegen den Absturz von Personen von Steiggangen. Sie bestehen
aus einer festen Fuhrung und dem dazu gehorigen Auffanggerat. Dieses wird mit
dem Auffanggurt verbunden.

3.18 Ruckenschutz ist eine Einrichtung, die die Absturzgefahr an Steigleitern
vermindert.

3.19 Haltevorrichtung ist eine Einrichtung, die an den Ein- und Ausstiegsstellen
von Steiggangen das Festhalten des Benutzers ermoglicht.

3.20 RuhebUhnen sind ein- oder mehrteilige Plattformen zum Ausruhen von Per-
sonen, welche unmittelbar an oder neben Steigleitern oder Steigeisengéngen ange-
ordnet sind.

3.21 Einstiegsebene ist die Ebene der Umgebung oder die Umsteigebihne, von
der mit der Besteigung der Steigleiter begonnen wird (siehe Abb. 1).

3.22 Laderampen sind bauliche Einrichtungen fur das Be- und Entladen von Fahr-
zeugen. Laderampen sind erhOhte horizontale Flachen, um das Be- und Entladen
ohne grole Hohenunterschiede zu ermoglichen. Andockstationen sind keine Lade-
rampen im Sinne dieser Definition.

3.23 Schragrampen sind geneigte Verkehrswege, die unterschiedlich hohe Ar-
beits- oder Verkehrsflachen verbinden.

3.24 Fahrsteige sind kraftbetriebene Anlagen mit umlaufenden stufenlosen Ban-
dern zur Beforderung von Personen zwischen zwei auf gleicher oder unterschiedli-
cher Hohe liegenden Verkehrsebenen. Es kdnnen geeignete Transporteinrichtungen
(z. B. Einkaufswagen) mitgefuhrt werden.

3.25 Fahrtreppen sind kraftbetriebene Anlagen mit umlaufenden Stufenbandern
zur Beforderung von Personen zwischen zwei auf unterschiedlicher Hohe liegenden
Verkehrsebenen.

3.26 Balustrade ist der beidseitige Teil der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs, der
wie ein Gelander aufgrund seiner Festigkeit die Sicherheit des Benutzers gewahrleis-
tet sowie den Handlauf aufnimmt.

3.27 Fahrsteigpalette ist das den Benutzer aufnehmende und sich in Fahrtrichtung
bewegende Flachensegment.
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3.28 Kamm ist ein gezackter Bereich an jedem Zu- oder Abgang, der in die Rillen
der den Benutzer aufnehmenden Flache von Fahrsteigen oder Fahrtreppen eingreift.

3.29 Laufstege bei Bauarbeiten sind waagerechte oder geneigte Verkehrswege,
die Arbeits- oder Verkehrsflachen miteinander verbinden.

4 Einrichten von Verkehrswegen
4.1 Allgemeines

(1) Damit im spateren Betrieb von Verkehrswegen keine Gefahrdungen fur Si-
cherheit und Gesundheit der Beschaftigten ausgehen, ist bereits bei der Planung von
Verkehrswegen die Art des Betriebes zu bertcksichtigen, beispielsweise beim Ein-
satz von Flurférderzeugen in Schmalgangen (siehe Punkt 4.3 Abs. 10) oder bei der
Festlegung von Verkehrsrichtungen.

(2)  Verkehrswege sind ubersichtlich zu fuhren und sollen moglichst gradlinig
verlaufen.

Die Verkehrswege eines HOhenniveaus (Geschosses) mussen grundsatzlich
waagerecht angelegt sein. Nicht vermeidbare Hohenunterschiede, z. B. zwischen
benachbarten Gebaudeteilen, oder wenn z.B. ein Gefalle zum Ableiten von
Flissigkeiten erforderlich ist, sind in Abhangigkeit vom Verkehrsaufkommen, der
jeweiligen Verkehrsart und den verwendeten Transportmitteln vorzugsweise durch
Schragrampen auszugleichen. Dabei missen Gefahrdungen, z. B. durch Kippen,
Auslaufen oder Wegrollen, vermieden werden.

(3)  Verkehrswege sind so einzurichten, dass die Belastung der Beschaftigten, die
Lasten manuell transportieren, moglichst gering gehalten wird. Folgende
Einflussfaktoren sind besonders in Betracht zu ziehen:

- Lange und Neigung des Transportweges,

- Gesamtgewicht des manuell zu bewegenden Flurforderzeuges bzw. des
Transportmittels,

- Haufigkeit der Transporttatigkeit,
- Beschaffenheit der Rollen und Lenkeinrichtungen und

- Positioniergenauigkeit.

(4)  Schragrampen fur den Fahr- und Gehverkehr dirfen in Abhangigkeit von der
Art der Nutzung die in Tabelle 1 aufgefuhrten Neigungen nicht Uberschreiten.
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Tabelle 1:  Maximale Neigungen flr unterschiedliche Nutzungsarten von Schrag-

rampen
Art der Rampe Maximale
Neigung
1 | Schragrampe im Verlauf von Fluchtwegen 3,5° (6 %)

2 | Schragrampe beim Einsatz von Flurférderzeugen ohne Fahr- | 3,5° (6 %)
antrieb bzw. manuell zu bewegender Transportmittel (bei der
Neuanlage von Arbeitsstatten)

3 | Schragrampen im Regelfall (sofern nicht Ziffer 1 oder 2 anzu- | 5° (8 %)
wenden ist)

4 | Schragrampe zur Anwendung im Einzelfall entsprechend Ge- | 7° (12,5 %)*
fahrdungsbeurteilung

* Abweichungen von Ziffer 4 sind gemaf Bauordnung der Lander mdéglich, z. B. bei Garagen.

(5)  Verkehrswege mussen eine ebene und trittsichere Oberflache aufweisen, um
Gefahrdungen durch z. B. Stolpern, Umstirzen oder Wegrutschen zu vermeiden.
Einbauten, z.B. Schachtabdeckungen, Roste, Ablaufe, sind bundig in die
Verkehrswege einzupassen. Der Oberflachenbelag ist den maximalen
Beanspruchungen, z. B. durch Schleifen, Rollen, Druck, Sto3 und Schlag sowie der
Verkehrsbelastung, entsprechend zu wahlen.

(6) Beschaftigte mussen auf Verkehrswegen vor Gefahrdungen durch Absturz
oder durch herabfallende Gegenstande, umstlirzende Lasten oder Beférderungsmit-
tel durch geeignete MalRnahmen geschutzt sein (siehe ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz
und herabfallenden Gegenstanden, Betreten von Gefahrenbereichen®).

(7)  Verkehrswegkreuzungen und -einmindungen missen Ubersichtlich gestaltet
und einsehbar sein. Ist dies nicht mdglich, sind verkehrssichernde Mallhahmen zu
ergreifen, z.B. Drehkreuze, Schranken, Ampeln, Blinkleuchten, Spiegel,
Hinweisschilder. Dies gilt auch fur Kreuzungen zwischen Verkehrswegen und
Gleisen.

(8) Im Freien liegende Verkehrswege, insbesondere Treppen, Laderampen,
Fahrsteige, Gebaudeein- und -ausgange, mussen sicher benutzbar sein. Hierbei sind
Witterungseinflisse zu berucksichtigen. Erforderliche Schutzmafllnahmen koénnen
z. B. eine Uberdachung, ein Windschutz oder ein Winterdienst sein.

Hinweis:

Erganzende Anforderungen an Verkehrswege auf nicht durchtrittsicheren Déachern
enthalt ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden, Betreten
von Gefahrenbereichen*.
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4.2 Wege fur den FulRgangerverkehr

(1)  Die Mindestbreite der Wege fur den FuRgangerverkehr ist nach Tabelle 2 zu
bemessen.

Tabelle 2: Mindestbreite der Wege fur den FulRgangerverkehr

Verkehrsweg Lichte Breite [m]

Die Mindestbreite von Verkehrswegen ergibt sich aus den
Breiten von Fluchtwegen der ASR A2.3 (diese richten sich
nach der Anzahl der Personen im Einzugsgebiet):

bis 5 0,875
b!S 20 100
b!s 200 120
bfs 300 180
bis 400 2.40

Eine Unterschreitung der
Mindestbreite der Flure
von maximal 0,15 m an
Tiaren kann vernachlas-
sigt werden. Die lichte
Breite darf jedoch an
keiner Stelle weniger als
0,80 m betragen.

Gange zu personlich zugewiesenen Arbeitsplatzen, Hilfs-| 0,60
treppen

Wartungsgange, Gange zu gelegentlich benutzten Be- 0,50
triebseinrichtungen

Verkehrswege fur FulRganger
- zwischen Lagereinrichtungen und -geraten 1,25

- in Nebengangen von Lagereinrichtungen fir die aus-| 0,75
schlie3liche Be- und Entladung von Hand

Verkehrswege zwischen Schienenfahrzeugen mit Ge-| 1 oo
schwindigkeiten < 30 km/h und ohne feste Einbauten in den
Verkehrswegen

Rangiererwege 1,30

- Ausschuss flr Arbeitsstatten — ASTA-Geschéaftsfuhrung — BAuA — www.baua.de -



(2)  Die lichte Hohe uber Verkehrswegen muss mindestens 2,00 m betragen. Eine
Unterschreitung der lichten Héhe von maximal 0,05 m an Turen kann vernachlassigt
werden. Fur Wartungsgange darf eine lichte Mindesthohe von 1,90 m nicht
unterschritten werden. Eine Unterschreitung der Mindesthohe an Turen und Toren im
Verlauf von Wartungsgangen von maximal 0,10 m kann vernachlassigt werden
(siehe ASR A1.7 ,Taren und Tore").

Hinweis:

Beim Errichten von neuen Arbeitsstatten muss die lichte Mindesthdhe Uber
Verkehrswegen mindestens 2,10 m betragen.

(3)  Verkehrswege durfen nicht durch einzelne Stufen unterbrochen werden. Kon-
nen Hohenunterschiede nicht durch eine Schragrampe (siehe Punkt 4.1 Abs. 2) aus-
geglichen werden, ist eine Stufenfolge von mindestens zwei zusammenhangenden
Stufen mit parallel verlaufenden Stufenkanten und gleichen Stufenabmessungen zu-
lassig. Die Stufenfolge ist nach ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung“ zu kennzeichnen. Verkehrswege, die gleichzeitig als Fluchtweg dienen,
durfen keine Ausgleichsstufen enthalten (siehe ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notaus-
gange, Flucht- und Rettungsplan®).

(4)  Unmittelbar vor und hinter Tiren mussen Absatze und Treppen einen Abstand
von mindestens 1,0 m, bei aufgeschlagener Tur noch eine Podesttiefe von 0,5 m
einhalten (siehe Abb. 2).

R O

] L | [ | | I | ] | . L ]
A A
>1,0m —[/ v / v >1,0m
—a |l 205m , 205m -
—w— |
>05m

Abb. 2: Abstandsmale von Treppen zu Turéffnungen
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4.3 Wege fur den Fahrzeugverkehr

(1)  FuBganger- und Fahrzeugverkehr sind so zu fuhren, dass Beschaftigte nicht
gefahrdet werden.

(2)  Wege fur den Fahrzeugverkehr missen in einem Mindestabstand von 1 m an
Taren und Toren, Durchgangen, Durchfahrten und Treppenaustritten vorbeifuhren.

Hinweis:

Es hat sich bewahrt, den Ful3gangerverkehr in diesen Bereichen zusétzlich durch ein
Gelander vom Fahrzeugverkehr zu trennen.

(3) Die Mindestbreite der Wege fur den Fahrzeugverkehr berechnet sich aus der
Summe (siehe Abb. 3)

- der groften Breite des Transportmittels oder Ladegutes (ar),
- des Randzuschlags (Z4) und

- des Begegnungszuschlags (Z»).

Sicherheitszuschlage (Rand- und Begegnungszuschlage) sind abhangig von der
Fahrgeschwindigkeit und der Kombination von Fulganger- und Fahrzeugverkehr
(siehe Tabelle 3). Bei Geschwindigkeiten des Fahrzeugverkehrs grofRer als 20 km/h
sind grofliere Werte fur Z4 und Z, erforderlich.
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Vereri htung

ar FuBRgéngerverkehr Z4 Randzuschlag‘
at Breite des Transportmittels z, Begegnungszuschlag
@ Arbeitsplatz Maschine

Abb. 3: Verkehrswegbreiten, Sicherheitszuschlage (siehe auch Tabellen 2 und 3)
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Tabelle 3: Mindestmalle von Sicherheitszuschlagen fur die Verkehrswegbreiten fur
Geschwindigkeiten <20 km/h

Betriebsart Randzuschlag Begegnungszuschlag

Fahrzeugverkehr 272,=2x050m=100m |Z,=0,40m

Gemeinsamer Fullganger- |2Z2:=2x0,75m=150m |Z,=0,40m
und Fahrzeugverkehr

(4) Bei einer geringen Anzahl von Verkehrsbegegnungen (ca. 10 pro h) darf die
Summe aus doppeltem Rand- und einfachem Begegnungszuschlag bis auf 1,10 m
herabgesetzt werden, wenn dadurch keine zusatzliche Gefahrdung fir die
Beschaftigten entsteht.

(5) Bei manuell zu bewegenden Flurférderzeugen sind die Sicherheitszuschlage
entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen.

(6) An Kurven und zweckmaRigerweise auch an Kreuzungen ist die Breite des
Verkehrsweges in Abhangigkeit von den Wenderadien der Fahrzeuge einschlielich
des Ladegutes zu bemessen. Hierbei sind die entsprechenden Angaben der
Hersteller zu bertcksichtigen.

(7)  Die Mindesthohe Uber Verkehrswegen fur Transportmittel ergibt sich aus der
groliten Hohe des Fahrzeugs einschliellich Ladung in Transportstellung sowie dem
stehenden oder sitzenden Fahrer. Zu dieser Hohe ist ein Sicherheitszuschlag von
mindestens 0,20 m anzusetzen. Die lichte HOhe muss Uber die gesamte Breite des
Verkehrsweges, der von Transportmitteln genutzt werden kann, eingehalten werden.

(8) Werden Verkehrswege auch als Feuerwehrzufahrten genutzt, so sind diese
mindestens mit einem Lichtraumprofil von 3,50 m x 3,50 m einzurichten. Sie sind
standig freizuhalten und dirfen, z. B. durch nachtragliche Einbauten, nicht eingeengt
werden.

(9) Werden geeignete Personenerkennungssysteme beim Einsatz automatisch
gesteuerter Transportmittel (fahrerlos betrieben) verwendet, sind Abweichungen
aufgrund der Gefahrdungsbeurteilung bei der Bemessung der Rand- und
Begegnungszuschlage zulassig.

(10) Bei gleichzeitigem Aufenthalt von kraftbetriebenen Flurférderzeugen, z. B. Re-
gal- und Kommissionierstapler, und Fuldgangern in Schmalgangen mussen geeigne-
te technische bzw. bauliche SchutzmalRnahmen (z. B. Personenerkennungssystem)
installiert werden.
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4.4 Kennzeichnung und Abgrenzung von Verkehrswegen

(1) Lassen sich Gefahrdungen im Verlauf von Verkehrswegen nicht durch
technische Malnahmen verhindern oder beseitigen, oder ergeben sich
Gefahrdungen  durch  den  Fahrzeugverkehr aufgrund  unudbersichtlicher
Betriebsverhaltnisse (z. B. durch Arbeits- und Lagerflachen ohne feste Einbauten),
sind die Verkehrswege gemal ASR A1.3 ,Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung® deutlich erkennbar zu kennzeichnen, z. B. eine
dauerhafte Gefahr in Form einer Ausgleichsstufe im Verkehrsweg durch
gelbschwarze Streifen oder eine zeitlich begrenzte Gefahr ausgehend von
ausgelaufener FlUussigkeit durch das Warnzeichen WO028 ,Warnung vor
Rutschgefahr®. Eine Kennzeichnung kann entfallen, wenn die Verkehrswege durch
feststehende Betriebseinrichtungen (z. B. Regale) eindeutig bestimmt sind und sich
dadurch keine Gefahrdungen ergeben.

(2)  Zur Kenntlichmachung der Abgrenzung zwischen niveaugleichen Verkehrs-
wegen und umgebenden Arbeits- und Lagerflachen, sowie zwischen Wegen flr den
FuRganger- und Fahrzeugverkehr kdnnen verschiedene Markierungsformen (z. B.
dauerhafte Farbmarkierung, Markierungsleuchten) eingesetzt werden.

(3) Wenn es das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung erforderlich macht, sind
Gelander oder Leitplanken zur Abgrenzung zwischen niveaugleichen Verkehrswegen
und umgebenden Arbeits- und Lagerflachen sowie zwischen Wegen fir den
FuRganger- und Fahrzeugverkehr zu setzen.

4.5 Treppen

(1)  Treppen sind so zu gestalten, dass diese sicher und leicht begangen werden
konnen. Das wird erreicht durch ausreichend grolde, ebene, rutschhemmende,
erkennbare und tragfahige Auftrittsflachen in gleichmafigen, mit dem Schrittmal}
ubereinstimmenden Abstanden.

(2) Die Steigungen und Auftritte einer Treppe, die zwei Geschosse verbindet,
durfen nicht voneinander abweichen. Die Treppenstufen sollen kontrastreich und
mdglichst ohne stérende Blendung des Benutzers ausgeleuchtet sein (sieche ASR
A3.4 ,Beleuchtung®).

(3)  Unter Bertcksichtigung der Unfallgefahren sind Treppen mit geraden Laufen
solchen mit gewendelten Laufen oder gewendelten Laufteilen vorzuziehen. Im
Verlauf des ersten Fluchtweges sind gewendelte Treppen und Spindeltreppen
unzulassig (sieche ASRA2.3 ,Fluchtwege und Notausgange, Flucht- und
Rettungsplan®).
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Abb. 4: Benennung einzelner Teile an Treppen

(4)  Far Treppen (siehe Abb. 4) ergibt sich als Beziehung zwischen Schrittlange
(SL), Auftritt (a) und Steigung (s) die Schrittmaliregel 2 xs + a = SL. Fir eine gute
Begehbarkeit einer Treppe soll die Schrittlange zwischen 59 und 65 cm betragen.

In Arbeitsstatten darf die Steigung (s) zwischen 14 bis 19 cm, der Auftritt (a)
zwischen 26 bis 32 cm und der Steigungswinkel (o) zwischen 24° bis 36° variieren

(siehe Tabelle 4).

Als besonders sicher begehbar haben sich Treppen erwiesen, deren Stufen einen
Auftritt von 29 cm und eine Steigung von 17 cm aufweisen.
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Tabelle 4: Auftritte und Steigungen unterschiedlicher Treppen

Anwendungsbereich/Bauten Auftritt (a) [cm]| Steigung (s) [cm]
Freitreppen, Kindertageseinrichtungen 32 bis 30 14 bis 16
Versammlungsstatten, Verwaltungsgebaude der 31 bis 29 15 bis 17
offentlichen Verwaltung, Schulen, Horte
gewerbliche Bauten, sonstige Gebaude 30 bis 26 16 bis 19

30 bis 21* 14 bis 21

Hilfstreppen

" Bei Stufen, deren Auftritt a < 24 cm ist, muss die Unterschneidung (u) mindes-
tens so grol} sein, dass insgesamt eine Auftrittstiefe u + a = 24 cm erreicht wird.

(5)  Hilfstreppen, die selten und nur von unterwiesenen Personen begangen
werden, durfen bis zu einem Steigungswinkel von 45° ausgeflihrt sein.

(6) Bei Treppenlaufen mit einem Steigungswinkel bis 36° muss nach héchstens
18 Trittstufen ein Zwischenpodest vorhanden sein. In begrindeten Ausnahmefallen
kann in bestehenden Arbeitsstatten davon abgewichen werden. Bei Hilfstreppen mit
einem Steigungswinkel groRer als 36° ist nach jedem Treppenlauf mit einem Hohen-
unterschied von 3 m ein Zwischenpodest erforderlich.

(7)  Die freien Seiten der Treppen, Treppenabsatze und Treppendéffnungen mus-
sen durch Gelander gesichert sein. Die Hohe der Gelander muss lotrecht Uber der
Stufenvorderkante mindestens 1,00 m betragen. Bei Absturzhohen von mehr als
12 m muss die Gelanderhéhe mindestens 1,10 m betragen (sieche ASR A2.1 ,Schutz
vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden, Betreten von Gefahrenbereichen®).

(8) Die Gelander mussen so ausgefuhrt sein, dass sie in der angebrachten
Mindesthohe eine Horizontalkraft von mindestens 500 N/m aufnehmen kdnnen.
Abweichend genulgt eine Horizontalkraft von 300 N/m fir Gelander an Treppen von
Wartungsgangen.

(9) Gelander muissen so ausgefiihrt sein, dass Personen nicht hindurchstirzen
konnen. Das Flllstabgelander mit senkrecht angebrachten Staben ist dem
Knieleistengelander vorzuziehen. Der lichte Abstand zwischen den Fullstaben darf
dabei nicht mehr als 18 cm betragen (siehe ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und
herabfallenden Gegenstanden, Betreten von Gefahrenbereichen®).
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(10) Treppen mussen:
- einen Handlauf haben,

- an beiden Seiten Handlaufe haben, wenn die Stufenbreite mehr als 1,5 m
betragt und zusatzlich

- Zwischenhandlaufe haben, mit denen die Stufenbreite in zwei gleiche
Breitenabschnitte unterteilt wird, wenn sie mehr als 4,0 m betragt.

In bestehenden Arbeitsstatten miussen Treppen mit mehr als 4 Stufen mindestens
einen Handlauf haben, soweit das Bauordnungsrecht der Lander einen Handlauf
nicht schon bei geringerer Stufenzahl fordert.

(11) Treppenhandlaufe mussen dem Benutzer einen sicheren Halt bieten. Hierzu
wird eine ergonomische Gestaltung des Handlaufs empfohlen, die ein sicheres
Umgreifen ermoglicht. Dies wird dadurch gewahrleistet, dass der Durchmesser bzw.
die Breite des Handlaufes zwischen 2,5 und 6 cm betragt. An den freien Seiten der
Treppen mussen Handlaufe ohne Unterbrechung Uber den gesamten Treppenlauf in
einer Hohe zwischen 0,80 und 1,15 m fuhren. Ein Mindestabstand von 5cm zu
benachbarten Bauteilen ist einzuhalten. Die Enden der Handlaufe missen so
gestaltet sein, dass Beschaftigte daran nicht hangen bleiben oder abgleiten kénnen.

(12) Um dem Abrutschen und Hangenbleiben an den Stufenvorderkanten
vorzubeugen, sollen deren Radien zwischen 2 und 10 mm liegen.

(13) Die Trittflachen von Treppen mussen rutschhemmend ausgefuhrt sein.

(14) Stolperstellen (z. B. hoch stehende Kantenprofile) auf Treppen sind nicht
zulassig.

4.6 Steigeisengange und Steigleitern
4.6.1 Allgemeine Anforderungen

(1)  Steigeisengange und Steigleitern sind wegen der hoheren Absturzgefahr und
der hoheren korperlichen Anstrengung nur zulassig, wenn der Einbau einer Treppe
betriebstechnisch nicht moéglich ist. Auf Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung kon-
nen Steigleitern oder Steigeisengange gewahlt werden, wenn der Zugang nur gele-
gentlich (z. B. zu Wartungsarbeiten) von einer geringen Anzahl unterwiesener Be-
schaftigter genutzt werden muss. Der Transport von Werkzeugen oder anderen Ge-
genstanden durch die Beschaftigten darf die sichere Nutzung von Steigeisengéngen
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und Steigleitern nicht wesentlich behindern. Die Mdglichkeit der Rettung der Be-
schaftigten ist dabei jederzeit sicherzustellen.

Bei Verwendung von Personlicher Schutzausristung gegen Absturz (PSAgA), muss
ein Rettungssystem zur Verfugung stehen, dass an jeder beliebigen Stelle eine Ret-
tung von Personen aus Notlagen ermdglicht.

(2)  In bestimmten Bereichen mit besonderen Gefahrdungen ist der Einsatz von
Steigeisengangen und Steigleitern unzulassig. Dies gilt z. B. in Bereichen, in denen
Erstickungsgefahr droht, wie in Deponien bei Schachten mit einer inneren Bauhdhe
von mehr als 5,00 m.

Hinweis:

Werden Steigeisengange und Steigleitern in explosionsgeféahrdeten Bereichen ein-
gesetzt, sind besondere Anforderungen zu beachten (siehe TRBS 2152 Teil 1 ,Ge-
fahrliche explosionsfahige Atmosphare — Beurteilung der Explosionsgefahrdung®).

(3) Steigeisengange und Steigleitern sind aus dauerhaften Werkstoffen herzustel-
len und gegen Korrosion zu schutzen. Dabei sind sie nach den jeweiligen Betriebs-
verhaltnissen auszuwahlen.

(4) Die Befestigung der Steigeisen und Steigleitern muss zuverlassig und
dauerhaft sein. Zu berucksichtigen sind dabei die zu erwartenden Belastungen und
die Tragfahigkeit des Befestigungssystems und des Verankerungsgrundes.

4.6.2 Gestaltung und Einbau

(1)  Steigeisen und Steigleitern mussen trittsicher sein. Hierzu gehort auch die
Rutschhemmung, deren Ausfuhrung sich nach den betrieblichen Verhaltnissen rich-
tet.

(2) Die Auftrittsbreiten von Steigeisen und Steigleitersprossen sind in der Regel
ausreichend dimensioniert, wenn folgende Mindestmalie eingehalten werden:

- bei einlaufigen Steigeisengangen mindestens 300 mm,
- bei zweilaufigen Steigeisengangen mindestens 150 mm,
- bei Sprossen an Steigleitern mit Seitenholmen mindestens 350 mm,

- bei Sprossen an Steigleitern mit Seitenholmen mit Steigschutzeinrichtung
beidseitig der Fuhrungsschiene mindestens 150 mm und

- bei Sprossen bei Steigleitern mit Mittelholm beidseitig mindestens 150 mm.
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Ausreichende Fulfreiraumtiefen sind in der Regel gegeben, wenn mindestens
150 mm zwischen Wandflache und Auftrittsachse oder mindestens 160 mm gemes-
sen von Wandflache und Auftrittsvorderkante eingehalten werden.

(3) Ein- und Ausstiege an Steigeisengangen und Steigleitern mussen sicher be-
gehbar sein. Dazu ist die Haltevorrichtung an der Austrittstelle bei Steigleitern min-
destens 1,10 m, bei Steigeisengangen mindestens 1 m Uber die Austrittstelle hinaus-
zufiihren (Schnittstelle zum Ubergang auf hoher gelegene Verkehrswege, z. B. auf
Dachern, siehe ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden,
Betreten von Gefahrenbereichen®).

Im Allgemeinen darf der Abstand von der Standflache bis zum untersten Steigeisen
bei Steigeisengangen hochstens einen Steigeisenabstand, abweichend davon in
Schachten zwei Steigeisenabstande, betragen. Die Steigeisenabstande durfen ma-
ximal 333 mm betragen. Der lotrechte Abstand zwischen oberstem Steigeisen und
Austrittsstelle darf héchstens einen Steigeisenabstand betragen. Bei Schachten im
Straldenbau mit Einstiegséffnungen von nicht mehr als 650 mm Durchmesser kann
der Abstand bis auf 500 mm vergroRert werden. Wenn sich durch nachtragliches
Aufbringen/Erhdhen der StraBRendecke Anderungen ergeben, sind in Ausnahmefallen
650 mm bei bestehenden Anlagen statthaft.

(4) Der Abstand von der Vorderkante des Auftritts bis zu festen Bauteilen oder
fest angebrachten Gegenstanden muss bei Schachten auf der begehbaren Seite so
grol3 sein, dass die Rettung von Personen jederzeit gewahrleistet ist.

(5)  An Steigeisengangen und Steigleitern mussen in Abstanden von hochstens
10 m geeignete Ruhebuhnen vorhanden sein. Fir den Fall der Verwendung von
Steigschutzeinrichtungen mit Schiene (z. B. zum Besteigen von Schornsteinen,
Antennen) darf der Abstand bis auf maximal 25 m verlangert werden, wenn die
Benutzung nur durch korperlich geeignete Beschaftigte erfolgt, die nachweislich im
Benutzen des Steigschutzes geubt und regelmalig unterwiesen sind.

(6) Im Bereich der Ruheblihnen mussen Steigeisengange und Steigleitern unge-
hindert begehbar sein.

4.6.3 Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz

(1)  Die Sicherungsmalinahmen gegen Absturz sind unter Berlcksichtigung der
Fallhéhe (siehe Punkt 3.16) und der betriebsspezifischen Gefahrdungen festzulegen.
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(2)  Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz kdnnen ortsfest (Steigschutzeinrich-
tung, Rlckenschutz) oder ortsveranderlich (z. B. Dreibein mit Hohensicherungsgerat
mit Rettungsfunktion) ausgefuhrt sein.

(3) Bei Abweichungen des Steigganges von der Senkrechten muss bereits vor
der Ausstattung mit Steigschutzeinrichtungen geprift werden, ob die Funktion der
Steigschutzeinrichtung auch unter diesen Umstanden gewahrleistet ist.

(4)  Steigeisengange und Steigleitern mit mehr als 5 m Fallhdhe muassen mit
Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz ausgestattet sein. Solche Einrichtungen
sind z. B.:

mitlaufendes Auffanggerat mit fester Fuhrung (Steigschutzeinrichtung),
- mitlaufendes Auffanggerat an beweglicher Flhrung,

- durchgehender Ruckenschutz, beginnend zwischen 2,2 m und 3 m oberhalb
der Standflache der Person oder

- Bauteile oder Streben, die aufgrund ihrer Anordnung und Beschaffenheit ge-
eignet sind, den Riuckenschutz zu ersetzen.

(5) Bei Fallhohen von mehr als 10m ddrfen nur PSAgA (z.B.
Steigschutzeinrichtungen) vorgesehen werden. Dies gilt, unabhangig von der
Fallhdhe, auch fur Steigeisengange und Steigleitern:

- die bei der Rettung von Personen begangen werden mussen,
- in umschlossenen und engen Raumen (z. B. Silos, Schachte),

- an Masten und Gerusten von elektrischen Freileitungsnetzen und Schaltanla-
gen und

- in Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft.

(6) Bestehen besondere Gefahrdungen beim Einstieg in Schachte (z.B.
Abwasserschachte), sind die unter Punkt4.6.3 Abs.4und5 genannten
Schutzmalnahmen gegen Absturz bereits bei Fallhbhen unter 5 m erforderlich.

(7)  Zur Sicherstellung der Rettung von Personen aus oder Uber Steigeisengangen
und Steigleitern mit Steigschutzeinrichtungen darf kein zusatzlicher Ruckenschutz
angebracht sein, da dieser eine Rettung behindert.

(8) Die Nutzung der Steigschutzeinrichtungen muss bereits an der Einstiegsebe-
ne moglich sein.
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4.7 Laderampen

(1)  Die Breite der Laderampe ist so zu wahlen, dass — sofern Langsverkehr mit
kraftbetriebenen Transportmitteln vorgesehen ist — der Mindestabstand (Randzu-
schlag Z1 siehe Tabelle 3) zu festen Bauteilen gewahrleistet ist.

(2)  Die Breite von Laderampen darf 0,80 m nicht unterschreiten.

(3) Laderampen muissen Uber geeignete Auf- bzw. Abgange verfigen. Wenn be-
triebstechnisch maglich, sind Auf- bzw. Abgange als Treppen oder als geneigte si-
cher begeh- oder befahrbare Flachen auszufuhren. Die Auf- bzw. Abgange sollen
maoglichst nahe an den Be- und Entladestellen angeordnet sein.

(4) Laderampen mit einer Lange von mehr als 20 m mussen, sofern betriebstech-
nisch moglich, an jedem Endbereich einen Abgang haben.

(5) Besteht die Gefahrdung, dass Personen oder Flurférderzeuge abstirzen
konnen (siehe ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden,
Betreten von Gefahrenbereichen®), mussen folgende Verkehrsbereiche durch
Umwehrungen — vorzugsweise durch Gelander — gesichert sein:

- Laderampenkanten, insbesondere Bereiche, die keine standigen Be- und Ent-
ladestellen sind,

- Seiten von Schragrampen,
- Treppenzugange und

- Laderampenkanten bei integrierten Hubtischen.
4.8 Fahrtreppen und Fahrsteige

Hinweis:

In Arbeitsstatten miussen Fahrtreppen und Fahrsteige hinsichtlich ihrer Beschaffen-
heitsanforderungen den europaischen und nationalen Vorschriften, z. B. der Neunten
Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz, entsprechen. Sie mussen fir die Nutzung
in Arbeitsstatten geeignet sein und sicher betrieben werden kénnen.

(1)  Die Einbausituation und das Betreiben von Fahrtreppen und Fahrsteigen stel-
len Anforderungen an die Nutzungssicherheit, die auch deren Beschaffenheit betref-
fen kann. Daher ist beim Einrichten und Betreiben in der Arbeitsstatte im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung die Eignung und Verwendbarkeit von Fahrtreppen und
Fahrsteigen flr die vorgesehene Nutzung zu prufen und ggf. die erforderlichen bauli-
chen SicherungsmalRnahmen und Veranderungen am Einbauort vorzunehmen (z. B.
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durch Einrichtungsgegenstande zusatzlich entstandene Quetschstellen sind zu si-
chern). Dabei sind die Herstellerangaben (z. B. Einbau- oder Betriebsanleitung) zu
berlcksichtigen.

(2)  Fahrtreppen oder Fahrsteige sind immer ein Teil der Verkehrswege. Sie mus-
sen deshalb den zu- und abfuhrenden Verkehrsstromen angepasst sein.

(3) Die Breite des Stauraums (siehe Abb. 5) muss mindestens der Breite der
Fahrtreppe oder des Fahrsteiges entsprechen. Die Tiefe muss mindestens 2,5 m —
gemessen vom Ende der Balustrade — betragen. Sie darf auf 2,0 m verringert wer-
den, wenn der Stauraum in der Breite mindestens auf die doppelte Breite der Fahr-
treppe oder des Fahrsteiges vergrofl3ert wird.

Abb. 5: Stauraum an einer Fahrtreppe (Mal3e in mh‘n)

(4) Beim Einrichten sind die nachfolgenden Malinahmen anzuwenden:

- Der senkrechte Abstand Uber den Stufen- oder Bandoberflachen zu festen
Teilen der Umgebung (Durchgangshohe) muss mindestens 2,3 m betragen.

- Beim Umfassen des Handlaufs muss der horizontale Abstand zwischen der
HandlaufauRRenseite und festen Teilen der Anlage und der Umgebung mindes-
tens 8 cm betragen.

- Der horizontale Abstand zwischen Handlauf und den Kanten der Decken-
durchbriche oder den Unterkanten der Balustraden bei sich kreuzenden Fahr-
treppen oder Fahrsteigen muss mindestens 40 cm betragen, soweit nicht zur
Vermeidung von Verletzungen zwischen der Balustrade und den Kanten der
Gefahrbereich durch Abweiser gesichert ist, die durch ihre Formgebung und
ihre Anordnung den Gefahrbereich verdecken und Personen, die in den Ge-
fahrbereich kommen, abweisen.

- Ausschuss flr Arbeitsstatten — ASTA-Geschéaftsfuhrung — BAuA — www.baua.de -



22

(5)  Beim Einrichten ist sicherzustellen, dass das Besteigen der Aul3enseite der
Balustrade verhindert wird, z. B. durch Gelander.

(6) Beim Einrichten von Fahrtreppen und Fahrsteigen in Arbeitsstatten ist darauf
zu achten, dass das Stillsetzen der Anlage durch NOT-HALT-Einrichtungen an den
Zu- und Abgangen zu jeder Zeit gewahrleistet ist. NOT-HALT-Einrichtungen sind gut
erkennbar und leicht erreichbar anzuordnen. Die Abstédnde zwischen den NOT-
HALT-Einrichtungen durfen 30 m bei Fahrtreppen sowie 40 m bei Fahrsteigen nicht
uberschreiten. Falls erforderlich, mussen zusatzliche NOT-HALT-Einrichtungen vor-
gesehen werden, um diese Abstande einzuhalten.

(7)  Um Stolpern oder Ausrutschen zu vermeiden, mussen die angrenzenden Bo-
denbelage an die Rutschhemmung der Zu- und Abgange der Fahrtreppen und Fahr-
steige angepasst sein.

(8)  Fahrtreppen und Fahrsteige durfen (aul3er im Notfall) nur ein- oder ausge-
schaltet werden, wenn sich auf ihnen keine Personen befinden und sollen deshalb
von der Schaltstelle aus gut Uberblickt werden kdnnen.

(9)  Von Hand bewegte Transporteinrichtungen durfen auf Fahrtreppen und Fahr-
steigen nur benutzt werden, wenn im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung Mal-
nahmen festgelegt wurden, die einen sicheren Transport gewahrleisten, z. B.:

- Sollen auf Fahrtreppen und Fahrsteigen Transporteinrichtungen, z. B. Koffer-
kulis, Einkaufswagen oder Gepackwagen befordert werden, hat der Betreiber
daflr zu sorgen, dass Fahrsteige und Transporteinrichtungen aufeinander ab-
gestimmt und besondere MalRnahmen fir den sicheren Betrieb festgelegt
werden, z. B. das selbsttatige Feststellen der Transporteinrichtungen auf den
Fahrsteigpaletten und das Maximalgewicht der Ladung.

- Damit Fahrsteige im Notfall (z. B. bei Stillstand) gefahrlos verlassen werden
konnen, ist die Breite der Transporteinrichtungen auf die Fahrsteigbreite abzu-
stimmen. Ein gefahrloses Verlassen der Fahrsteige ist in der Regel gegeben,
wenn die Fahrsteige 0,40 m breiter als die Transporteinrichtung sind.

- Zur Vermeidung von Gefahrdungen, z. B. Quetschung durch nachfolgende
Transporteinrichtungen, wenn sich eine vorausfahrende Transporteinrichtung
nicht von der Fahrsteigpalette 16st, sollten in Abstimmung mit dem Hersteller
zusatzliche NOT-HALT-Einrichtungen vorgesehen werden.

- Beim Mitfuhren von Transporteinrichtungen sollte der Stauraum abweichend
von Abs. 3 mindestens 5 m tief sein.
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5 Betreiben von Verkehrswegen

(1) Bei der Benutzung von Verkehrswegen konnen sich Gefahrdungen,
insbesondere durch:

- die Art der Nutzung (z. B. gemeinsamer FulRganger- und Fahrzeugverkehr),

- die betrieblichen Verhaltnisse (z. B. Schichtbetrieb mit unterschiedlicher Ver-
kehrsdichte oder Besucherdichte),

- Verschmutzungen (z. B. Verunreinigungen und Ablagerungen),
- Witterungsverhaltnisse (z. B. Glatteis) oder

- Vegetation
ergeben.

Fir die Sicherheit auf Verkehrswegen sind geeignete Schutzmalinahmen (z. B. in-
nerbetriebliche Verkehrsregeln, geeignete Warnkleidung, farbliche Markierungen,
Reinigungsverfahren, Winterdienst, Uberdachung) im Rahmen der Gefahrdungsbeur-
teilung festzulegen und umzusetzen.

(2) Die Beschaftigten missen gefahrdungsbezogen in die Benutzung der
Verkehrswege und uber die betrieblichen Verkehrsregeln unterwiesen sein. Dies
betrifft auch Verkehrsbereiche, in denen sich innerbetriebliche Regelungen mit
offentlichen Anforderungen uUberschneiden (z. B. StralBenverkehrsordnung auf
Parkflachen, die zum Betriebsgeléande gehdren).

(3) Die erforderliche Mindestbreite der Verkehrswege (siehe Tabellen 2 und 3,
Abb. 3) muss standig freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden
konnen.

(4)  Verkehrswege im Freien und in Gebauden sind fur die Dauer der Benutzung
ausreichend so zu beleuchten (siehe ASR A3.4 ,Beleuchtung®), dass eine sichere
Benutzung gewahrleistet wird..

(5)  Transporte durfen nur dann durchgefuhrt werden, wenn die fur einen sicheren
Transport ausreichende Sicht Gber den Verkehrsweg gegeben ist.

(6) Wenn die Sichtverhaltnisse es erfordern, durfen Fahrzeuge nur eingesetzt
werden, wenn sie mit einer ausreichenden Beleuchtungseinrichtung ausgerustet sind
und diese eingeschaltet ist.
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(7)  Transportvorgange uber Treppen sollen so durchgefuhrt werden, dass fur den
Transportierenden eine Hand zum Festhalten am Handlauf frei bleibt und ihm die
Sicht auf die Treppe durch das Transportgut nicht verdeckt wird.

(8)  Zum Transport von Lasten Uber Steigleitern und Steigeisengange sind geeig-
nete Hilfsmittel (z. B. Winden, Lasthaken, Seile) einzusetzen. Beschaftigte dirfen
Lasten Uber Steigleitern und Steigeisengange nur dann transportieren, wenn sie da-
bei beide Hande frei haben und die Gefahrdung durch herabfallende Gegenstande
vermieden wird (z. B. durch Verwendung eines Rucksacks oder einer verschliel3ba-
ren Werkzeugtasche am Gurtel). Durch die mitgefuhrte Last darf die Bewegungsfrei-
heit nicht eingeschrankt werden (z. B. durch Hangenbleiben am Ruckenschutz).

(9)  Auf die besonderen Gefahrdungen bei der Benutzung von Fahrtreppen und
Fahrsteigen ist durch geeignete Mallnahmen (z. B. Unterweisung, Sicherheits-
kennzeichnung und Aufschriften) hinzuweisen. So birgt z. B. das Gehen auf Fahr-
treppen durch unterschiedliche oder zu grolde Steigung der Stufen Stolper- und
Sturzgefahren.

(10) Unmittelbar aufeinander folgende Fahrtreppen oder Fahrsteige ohne Zwi-
schenausgange oder Verteilerebenen mussen mit gleicher Laufgeschwindigkeit be-
trieben werden.

(11) Bei Mangeln, die sich aus dem Betrieb ergeben und zur Gefahrdung von Per-
sonen fuhren kénnen, muss die Fahrtreppe oder der Fahrsteig stillgesetzt werden.
Solche Mangel sind z. B.:

- Fremdkorper, die an den Einlaufstellen (Kamm) der Stufen bzw. Bander oder
an den Einlaufstellen der Handlaufe in die Balustrade eingeklemmt sind,

- Handlaufbeschadigungen,
- gefahrbringende Vandalismusschaden,
- unzulassiger Vor- bzw. Nachlauf des Handlaufes,

- unzulassige Einzugstellen zwischen den Stufen oder dem Band und dem
Balustradensockel oder

- Beschadigungen an Kammen, Sockelbursten, Balustradenverkleidung.
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6 Instandhaltung und sicherheitstechnische Funktionsprifung

(1)  Verkehrswege und deren Sicherheitseinrichtungen sind je nach Art und Hau-
figkeit der Benutzung und der vorhandenen Gefahren in regelmaRigen Abstanden
auf ihre ordnungsgemafie Funktion zu Uberprifen und, falls erforderlich, instand zu
setzen. Art, Umfang und Fristen der Uberpriifung richten sich nach dem Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung. Fur Fahrtreppen und Fahrsteige sind die Wartungshinweise
der Hersteller zu beachten.

(2)  Vor und wahrend der Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen und Fahrstei-
gen mussen diese abgesperrt werden.

(3) Der sichere Betrieb von Steigleitern und Steigeisengangen sowie von Fahr-
treppen und Fahrsteigen ist zur Verhitung und Beseitigung von Gefahren durch re-
gelmalige Funktionsprifungen - insbesondere der sicherheitstechnischen Einrich-
tungen - zu gewahrleisten. Der sichere Zu- und Abgang zu Fahrtreppen und Fahr-
steigen ist jederzeit zu gewahrleisten (siehe Punkt 4.8 Abs. 3).

Hinweis:

Die sicherheitstechnischen Prifungen fir Fahrtreppen und Fahrsteige erfolgen nach
den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung.

7 Abweichende/ergédnzende Anforderungen fiir Baustellen

(1)  Zwischen Baustrallen und Bdschungskanten bzw. Verbaukanten sind
Sicherheitsabstande (gemaf DIN 4124 ,Baugruben und Graben®) einzuhalten.

(2)  Laufstege bei Bauarbeiten mussen mindestens 0,5 m breit sein und durfen nur
bis zu einer Neigung von 1:1,75 (etwa 30°) verwendet werden. Sie muissen
Trittleisten haben, wenn sie steiler als 1:5 (etwa 11°) sind.

(3)  Abweichend von Punkt4.1 Abs. 5 diirfen Abdeckungen von Offnungen in
Verkehrswegen auf Baustellen hdchstens 5 cm Uber die umgebende Oberflache
uberragen.

(4)  Abweichend von Punkt 4.2, Tabelle 2 betragt die Mindestbreite der Verkehrs-
wege auf Baustellen 0,50 m. Fir Verkehrswege zu besonderen Arbeitsplatzen in
Tunneln, Stollen und Durchpressungen gelten die Mindestabmessungen aus Tabelle
5 und Abb. 6. Auf die Regelungen der ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und herabfal-
lenden Gegenstanden, Betreten von Gefahrenbereichen® wird verwiesen.

- Ausschuss flr Arbeitsstatten — ASTA-Geschéaftsfuhrung — BAuA — www.baua.de -



26

Tabelle 5: Mindestbreite von Verkehrswegen zu besonderen Arbeitsplatzen in Tun-
neln, Stollen und Durchpressungen

Lange [m] von Tunneln, Mindestlichtmall (MLM) [m]
Stollen und
Durchpressungen Kreisquerschnitt Rechteckquerschnitt
Durchmesser Hoéhe Breite
<50 0,80 0,80 0,60
50 - <100 1,00 1,00 0,60
=100 1,20 1,20 0,60

Steigschachte mussen einen freien Querschnitt von mindestens 0,70 x 0,70 m
haben.

Abb. 6: Mindestlichtmal® (MLM) von Verkehrswegen in Tunneln, Stollen und Durch-
pressungen

(5)  Abweichend von Punkt 4.2 Abs. 2 darf auf Baustellen die lichte Mindesthdhe
uber Verkehrswegen von 2,00 m unterschritten werden, wenn diese aus baulichen
Gegebenheiten nicht eingehalten werden kann.

(6) Abweichend von Punkt 4.3 Abs. 3 muss bei kombiniertem Fufl3ganger- und
Fahrzeugbetrieb bei Bauarbeiten im Tunnel ein Gehweg mit einem freien
Mindestquerschnitt von 1,00 m Breite und 2,00 m Hohe vorhanden sein. Kann dieser
Querschnitt aus bautechnischen Grinden nicht eingehalten werden, mussen -
ausgenommen bei Forderung mit Stetigforderern - in Abstanden von héchstens 50 m
auffallig gekennzeichnete und beleuchtete Schutznischen von mindestens 1,00 m
Tiefe, 1,00 m Lange und 2,00 m Hoéhe vorhanden sein und standig freigehalten
werden. Lasst sich bei Gleis- oder Stetigfordererbetrieb der Mindestquerschnitt fur
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den Gehweg aus bautechnischen Grunden nicht einhalten, darf dessen Breite bis auf
0,50 m verringert werden.

(7)  Bei Bautreppen kann die Steigung (s) zwischen 18 und 25 cm betragen. Der
Auftritt (a) muss mindestens 18 cm und die Unterschneidung (u) mindestens 3 cm
grol3 sein. Der Steigungswinkel (a) einer Bautreppe kann zwischen 30° und 55°
variieren. Geringfugige Abweichungen an der An- und Austrittstufe sind zulassig.

(8) Abweichend von Punkt 4.5 Abs. 8 mussen die Gelander- und Zwischenholme
an Treppen, die bei Bauarbeiten genutzt werden, so ausgeflihrt sein, dass sie eine
Einzellast in ungunstigster Richtung von 300 N aufnehmen kdnnen. Dabei darf die
elastische Durchbiegung nicht mehr als 3,5 cm betragen.

(9) Abweichend von Punkt4.5Abs.7und9 genlgt auf Baustellen an
freiliegenden Treppenlaufen und Podesten mit mehr als 1,00 m Absturzhdhe
Seitenschutz, bestehend aus Gelander- und mindestens einem Zwischenholm.

(10) Fur Handlaufe bei Bautreppen bedarf es keiner ergonomischen Ausgestaltung
des Handlaufes im Sinne von Punkt 4.5 Abs. 11.

(11) Abweichend von Punkt 4.5 Abs. 12 kann bei Bautreppen auf die Abrundung
der Stufenvorderkante verzichtet werden.
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Ausgewahlte Literaturhinweise:

- BGI/GUV-I 504-41 Handlungsanleitung zum Grundsatz G 41 Arbeiten mit Ab-
sturzgefahr

- BGI 520 Ladebrlicken
- BGI 561/GUV-I 561 Treppen

- BGI 770 Gestaltung von Sicherheitsraumen, Sicherheitsabstanden und Ver-
kehrswegen bei Eisenbahnen

- BGI/GUV-I 835 Innenreinigungsanlagen fur Eisenbahnfahrzeuge zur Perso-
nenbeférderung

- BGI 5040 Sicherheitsraume, Sicherheitsabstande und Verkehrswege bei
StraRenbahnen

- BGI 5042 Sicheres Arbeiten mit Fahrzeugen an Laderampen
- BGI 5069-1 Fahrtreppen und Fahrsteige; Teil 1: Sicherer Betrieb

- BGI 5069-2 Fahrtreppen und Fahrsteige; Teil 2: Montage, Demontage und
Instandhaltung

- BGI/GUV-I 5160 Personenschutz beim Einsatz von Flurférderzeugen in
Schmalgangen

- BGI/GUV-I 5189 Auswahl und Benutzung von Steigleitern

- BGR/GUV-R 177 Steiggange fur Behalter und umschlossene Raume
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