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Vorbemerkung

Die Unfallverhiitungsvorschrift (UVV) ,,Feuerwehren® (GUV-V C53) enthilt grundsétz-
liche Bestimmungen zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz im Feuerwehr-
dienst. § 15 der GUV-V C53 fordert: ,,Die Feuerwehrangehérigen sind im Rahmen der
Aus- und Fortbildung tiber die Gefahren im Feuerwehrdienst sowie tiber die Ma3nah-
men zur Verhiitung von Unfallen zu unterweisen.”

Diese Information ist unterteilt in drei Themenblocke:
A: Themen allgemeiner/grundsatzlicher Natur
B: Themen, die Uiberwiegend bauliche Einrichtungen behandeln
C: Themen, die Gefahren und MaBnahmen zu Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei Ubung und Einsatz behandeln

Viele der Themen sind bereits in der Grundausbildung von Bedeutung, andere im
Rahmen der laufenden Ausbildung und bei Ubungen (Fortbildung), andere wiederum
betreffen nur bestimmte Einrichtungen oder Funktionstrager in den Feuerwehren. Der
neue Untertitel ,,Arbeitshilfen fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz* trdgt dem Rech-
nung. Anwender der Arbeitshilfen sind die mit der Aufsicht und der Unterweisung in
den Feuerwehren betrauten Personen.

Der Aufbau eines jeden Themas fiihrt von einer bildlichen Darstellung {iber konkrete
Unfallbeispiele mit Aufzeigen der auftretenden Gefahren zu Schutzzielen und schlief3-
lich PréaventionsmaBnahmen in Form von Sicherheitshinweisen. Der Verweis an
passender Stelle auf die jeweils einschldgige Vorschrift bzw. Norm erleichtert eine
Vertiefung im Einzelfall oder erlaubt es bei Bedarf, eine Forderung mit dem gebotenen
Nachdruck vorzutragen.

Auf der beigelegten CD-ROM finden sich alle Inhalte dieser Information zum Aus-
drucken oder zur Verwendung in Prasentationen zu Unterrichtszwecken wieder.




Hinweis: Die Formulierungen in dieser Broschiire erfolgen in der mannlichen Form.
Dies dient der fliissigeren Schreibweise und der leichteren Lesbarkeit. Hierbei ist
selbstverstdndlich auch die weibliche Form gemeint.




A1  Die gesetzliche
Unfallversicherung

Die Feuerwehr ist eine Hilfeleistungsorganisation, in der weit mehr als
eine Million Frauen und Manner in Deutschland Dienst fiir die Allgemein-
heit leisten. Aus diesem Grund hat der Staat die Feuerwehren in die
gesetzliche Unfallversicherung einbezogen.

Jeder Feuerwehrangehdorige hat einen Rechtsanspruch auf Leistungen
der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn er einen Arbeitsunfall, einen
Wegeunfall oder eine Berufskrankheit im Feuerwehrdienst erleidet.

Sozialversicherung

Kranken-/
Pflege-
versicherung

Renten- Arbeitslosen- Unfall-
versicherung versicherung versicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung — Teil der Sozialversicherung

Allgemeines 9



Gliederung:

Die gesetzliche Unfallversicherung ist
ein selbststandiger Zweig der Sozial-
versicherung. Weitere Zweige sind die
gesetzliche Kranken-, Pflege-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung.
Gesetzliche Grundlage der Unfallver-
sicherung ist das siebte Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VII).

Der Abschluss privater Unfall- oder
Haftpflichtversicherungsvertrage
beeinflusst und ersetzt nicht die
Versicherung in der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Unfallversicherungstrager:

Die Freiwilligen Feuerwehren gelten
versicherungsrechtlich als Unterneh-
men zur Hilfeleistung bei Ungliicks-
fallen.

Zustandig fir sie sind die Unfallver-
sicherungstrdger der 6ffentlichen
Hand. Regional unterschiedlich
konnen dies Gemeindeunfallver-
sicherungsverbande, Unfallkassen
oder die Feuerwehr-Unfallkasse

sein.

Werkfeuerwehren sind bei der fiir den
Betrieb zustdandigen Berufsgenossen-
schaft versichert.

Feuerwehrbeamte sind tiber ihren
Dienstherren gegen Dienstunfélle
abgesichert.

Werkfeuerwehren sind nach § 2 Abs. 1
Nr. 1SGB VIl als Beschdftigte versichert.
Gleiches gilt auch fiir nichtverbeam-
tete Beschdaftigte bei der Feuerwehr.
Fiir Feuerwehrbeamte gilt das Beam-
tengesetz des jeweiligen Landes.

Arbeitsunfille, Wegeunfille
und Berufskrankheiten:

Arbeitsunfalle sind Unfélle, die ein
Versicherter in ursdachlichem Zusam-
menhang mit seiner versicherten
Tatigkeit (Feuerwehrdienst) erleidet.
Als Wegeunfille gelten Unfélle auf
einem mit der Tatigkeit im Unter-
nehmen zusammenhdngenden Weg
nach und von der Stétte der versi-
cherten Tatigkeit.

Berufskrankheiten sind Krankheiten,
die in der Berufskrankheitenverord-
nung als solche bezeichnet sind und
die sich der Versicherte durch seine
versicherte Tatigkeit zuzieht.

Aufgaben und Leistungen
der Unfallversicherungstrager:

Verhiitung von Arbeitsunfallen,
Berufskrankheiten, arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren und Sicherstel-
lung der Ersten Hilfe, z.B. durch
Erlass von Unfallverhiitungsvorschrif-
ten, Uberwachung, Beratung und
Schulung.

B Leistungen zur Rehabilitation der
Versicherte Personen: Unfallverletzten, z.B. durch Heilbe-
B Unfallversichert kraft Gesetzes sind handlu.rllg.und Berufshilfe. .
. . B Entschddigung durch Geldleistungen,
gemaf § 2 Abs. 1Nr. 12 SGB VIl die im . .
. v . . z.B. durch Verletztengeld bei Arbeits-
Feuerwehrdienst Tatigen und die Teil- N ..
. unféhigkeit, Ubergangsgeld wahrend
nehmer an Ausbildungsveranstaltun- .
. . o der Berufshilfe, Verletztenrente und
gen einschliefilich der Lehrenden. . .
Leistungen im Todesfall.
10 Sicherheit im Feuerwehrdienst — Arbeitshilfen fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz A1



Arztliche Behandlung und Pflege
nach Arbeits- und Wegeunfillen
(Medizinische Rehabilitation)

B Bei Arbeitsunfallen, Wegeunfillen
und Berufskrankheiten sorgt der
zustandige Unfallversicherungstrager
fiir die beste drztliche Behandlung,
um alle Moglichkeiten fiir den
Heilungsprozess auszuschopfen.

Die Heilbehandlung umfasst vor

allem:

e Medizinische Versorgung,

e Bewegungs- oder Beschiftigungs-
therapie,

e Korperersatzstiicke, orthopadi-
sche und andere Hilfsmittel,

e Belastungserprobung und
Arbeitstherapie,

e Pflege bei Hilflosigkeit.

Anschriften und Zustandigkeits-
bereiche der Unfallversiche-
rungstrager fiir Feuerwehren

Die jeweils aktuellen Adressen der Unfall-
versicherungstréager finden Sie auf der
Homepage der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung: www.dguv.de
Webcode d1980

Medizinische Rehabilitation nach Arbeits-
und Wegeunfallen ...
... mit allen geeigneten Mitteln

Allgemeines
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A2  Erste Hilfe

Die Organisation der Ersten Hilfe in der Feuerwehr darf sich nicht allein
auf den Feuerwehreinsatz beschrdanken. Moéglich sind auch Unfille der
Feuerwehrangehdorigen im Werkstatt- und Ubungsdienst, auf Dienstfahr-
ten und auf den Wegen zum und vom Feuerwehrdienst.

Diese Arbeitshilfe fasst die Voraussetzungen fiir eine ordnungsgeméfie
Organisation der Ersten Hilfe zusammen.

Uberpriifung des Erste-Hilfe-Materials auf Vollstandigkeit und Ablauf von Verfallsdaten

Allgemeines 13



>

Unfallbeispiele:

-’ B Auf dem Weg zum Feuerwehreinsatz

war der Feuerwehrmann schwer
gestiirzt und hatte sich stark blutende
Platz- und Schiirffwunden zugezogen.
Als er am Feuerwehrhaus eintraf, war
das Loschfahrzeug bereits ausge-
riickt. Da im Haus ansonsten kein
Erste-Hilfe-Material zur Verfligung
stand, musste auf einen PKW-Ver-
bandkasten zuriickgegriffen werden.
Bei Reinigungsarbeiten im Feuerwehr-
haus Spritzer eines Sanitdrreinigers
in die Augen bekommen.

Wéhrend des Werkstattdienstes
mehrere Finger beim Einschieben der
Tragkraftspritze in das Loschfahrzeug
gequetscht.

Erste Hilfe nicht, nicht schnell genug

und/oder nicht fachgerecht geleistet

werden kann,

Einrichtungen und Mittel zur Leistung
der Ersten Hilfe nicht verflighar sind.

Weitere Informationen:

UVV ,,Grundsétze der Pravention®
(BGV/GUV-V A1)

Information ,,Informationen fiir die
Erste Hilfe bei Einwirken geféahrlicher
chemischer Stoffe“ (GUV-I 8504)
Information ,,Anleitung zur Ersten Hilfe*
(Aushang DIN A2; BGI/GUV-I 510-1)
Information ,,Anleitung zur Ersten
Hilfe* (BGI/GUV-1503)

Information ,,Verbandbuch“

(BGI/GUV-I 511-1)

Schutzziel:
Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen,

dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung
aus Gefahr fiir Leben und Gesundheit
die erforderlichen Einrichtungen, ins-
besondere Meldeeinrichtungen sowie
Erste-Hilfe-Material, Rettungsgerdte und
Transportmittel, das erforderliche Perso-
nal, insbesondere Ersthelfer und Betriebs-
sanitater zur Verfiigung stehen. Nach
einem Unfall muss sofort Erste Hilfe
geleistet und eine erforderliche drztliche
Versorgung veranlasst werden konnen.

2 Gefdhrdungen:
Gefdahrdungen entstehen nach Unfallen

insbesondere, wenn

B Kommunikations- oder Meldeeinrich-
tungen fehlen,

Erste Hilfe muss nach Unféllen schnell, fach-
gerecht und mit geeigneten Mitteln geleistet
werden konnen.

14 Sicherheit im Feuerwehrdienst — Arbeitshilfen fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz A2
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® Donnerstag, 16. Dezember 2004

Hamburger Morgenpost

Wenn die Retter
zu Opfern werden

A 24: Feuerwehr auf dem Weg zum Unfallort verungliickt

HAMBURG
ie wollten helfen, doch
dann wurdensie selbst zu
Opfern. Sechs Feuer-
wehrleute aus Talkau

(Kreis Herzogtum Lauenburg)
waren gerade auf dem Weg zu
einer Unfallstelle auf der A 24,
als sie verungliickten. Ein bizar-
res Drama!

Es war um 8.20 Uhr, als bei
der Kreisfeuerwehrzentrale in
Talkau der Anruf einging: M-
bellaster bei Hornbek von der
Fahrbahn abgekommen und
umgestiirzt. Der 33-jihrige Fah-
rer war vermutlich eingeschla-
fen, wurde leicht verletzt,

Sofort machten sich die fiinf
Minner und eine Frau bereit.
Sie sprangen in ein Lischfahr-
zeug und rasten los. Doch weit
kamen sie nicht: Noch in der
Autobahnauffahrt wurden sie
seitlich von einem Mercedes
Sprinter gerammt. Der Klein-
transporter

Artikel einer Tageszeitung
zu einem Unfall mit mehreren
Feuerwehrangehdrigen

Eingeklemmt: Die Retter hatten
Miihe, ihren Kollegen zu befreien

verlor seinen Anhiinger, geriet
ins Schleudern und kam
schlieflich aufdem Standstrei-
fenzum Stehen. Der 29-jihrige
Fahrer aus Berlin blieb unver-
letzt. Anders die sechs Retter.
Ihr Wagen wurde von der
Strafie abgedriingt, landete im
Graben und kippte um. Dabei
wurde einer der Minner einge-
klemmt, Er musste mit einer
hydraulischen Rettungsschere
herausgeschnitten werden. Mit
einer Drehleiter wurde er vor-
sichtig herausgehoben - und
schwer verletzt

per Hub-

schrauber

ins Unfallkrankenhaus Bobcrg
gebracht. Erschwebt aber nicht
in Lebensgefahr. Zwei weitere
Minner und die Frau wurden
leicht verletzt, auch sie muss-
ten drztlich versorgt werden.

Kreiswehrfithrer Hugo Heit-
mann war nur 15 Minuten nach
dem Ungliick vor Ort, um sei-
nen Leuten beizustehen: Es
sah aus wie ein Triimmerfeld.
Entsetzlich! Alle standen unter
Schock. Sie werden jetzt psy-
chologisch betreut.”

Wiihrend der Bergungs-
arbeiten wurde die Autobahn
rund um die Unfallstelle abge-
sperrt. In beiden Richtungen
bildeten sich bis zu zehn Kilo-
meter lange Staus.

Warum der Mercedes gegen
das Feuerwehrauto stiefy, ist
noch unklar. Der Fahrer stand
weder unter Alkohol noch un-
ter Drogen. Vermutlich gab es
eintechnisches Problem. Die
Untersuchungen der .
Polizei dauern noch '.
an. NINA GESSNER £ L

~ Bizarrer Anblick auf der A 24: Ein
Feuerwehrauto landete im Graben

Allgemeines
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Organisation der Ersten Hilfe

Der Umfang organisatorischer Mafinah-
men ist abhdngig von den personellen
und betrieblichen Verhdltnissen einer
Feuerwehr. In Betracht kommen z.B.:

Melde-Einrichtungen,

tiber die Hilfe herbeigerufen werden
kann, z.B. Telefon, Mobiltelefon, Funk,
Erste-Hilfe-Material,

z.B. Verbandkésten,

Ersthelfer,

die in Erster Hilfe ausgebildet sind
und sich regelmégig fortbilden,
Erste-Hilfe-Rdume,

in denen Erste Hilfe geleistet oder die
arztliche Erstversorgung durchgefiihrt
wird,

Rettungsmittel,

z.B. Rettungsdienstfahrzeuge
(Krankenkraftwagen) und Transport-
mittel (Krankentrage) an Einsatzstel-
len zum Eigenschutz.

Erste-Hilfe-Material (Verbandkisten):

Verbandkdsten sind an leicht zugdng-
licher Stelle vorzuhalten.

Ausreichend ist fiir alle Feuerwehr-
einrichtungen eine Mindestausstat-
tung mit einem kleinen Verbandkas-
ten DIN 13157 ,,Erste-Hilfe-Material;
Verbandkasten C“.

In Feuerwehreinrichtungen mit mehr
als 20 Feuerwehrangehorigen emp-
fiehlt sich ein grofier Verbandkasten
DIN 13169 ,Erste-Hilfe-Material;
Verbandkasten E“.

Ein grof3er Verbandkasten kann durch
zwei kleine ersetzt werden, z.B. wenn
rdumlich getrennte oder ausgedehnte
Einrichtungen auszustatten sind.

Verbandkdsten bzw. Aufbewahrungs-
stellen der Verbandmittel miissen
deutlich erkennbar und dauerhaft
durch ein weiBes Kreuz auf griinem
Feld gekennzeichnet sein.

Verbandmittel miissen rechtzeitig
ergdnzt und erneuert werden; dies
gilt insbesondere fiir die Inhalte
alterer Verbandkasten.

Medikamente sind keine Mittel zur
Ersten Hilfe und gehoren nicht in
Verbandkasten.

Sofern noch kein Rettungsdienst an
der Einsatzstelle vorhanden ist, ist
auf Verbandkasten bzw. Notfall-
taschen zuriickzugreifen.

S

Verbandkasten an leicht zugénglicher Stelle
— das Rettungszeichen EO3 ,Erste Hilfe“ weist
darauf hin.

Sicherheit im Feuerwehrdienst — Arbeitshilfen fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz A2



.) Ausbildung in Erster Hilfe

B Von Feuerwehrangehdrigen wird
qualifiziertes Helfen erwartet.

B Jeder muss sich seiner Erste-Hilfe-
Kenntnisse so sicher sein, dass
lebensrettende Sofortmafinahmen
jederzeit durchgefiihrt werden kon-
nen.

Erste-Hilfe-Ausbildung:

B Die Ausbildung zum Ersthelfer erfolgt
in einem acht Doppelstunden umfas-
senden Erste-Hilfe-Lehrgang.

B Die Ersthelfer-Ausbildung ist auch
Bestandteil der Feuerwehr-Grundaus-
bildung.

B Durchgefiihrt werden Erste-Hilfe-Lehr-

gdnge von den Hilfsorganisationen

und anderen fiir die Ausbildung in

der Ersten Hilfe anerkannten Stellen,

z.B.:

e Arbeiter-Samariter-Bund (ASB),

e Deutsches Rotes Kreuz (DRK),

e Johanniter-Unfall-Hilfe JUH),

¢ Malteser Hilfsdienst (MHD),

e Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG),

e Berufsfeuerwehren.

B Gegenstand der Ausbildung sind
abgestimmte Ausbildungsinhalte.
Die Ausbildung enthilt die Herz-
Lungen-Wiederbelebung.

B Die Unterweisung in den Sofortmaf3-
nahmen am Unfallort nach § 8a
Straftenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StvZ0), d.h. in den lebensrettenden
Sofortmafinahmen, reicht als Erste-
Hilfe-Ausbildung nicht aus.

Erste-Hilfe-Fortbildung:

Die Fortbildung von Ersthelfern ist
sicherzustellen und innerhalb von
zwei Jahren nach einer vorausgegan-
genen Teilnahme an einem Erste-Hilfe-
Lehrgang oder -Training durchzufiih-
ren und abzuschlieBen.

Die Fortbildung erfolgt durch Teil-
nahme an einem vier Doppelstunden
umfassenden Erste-Hilfe-Training. Es
enthdlt die Herz-Lungen-Wiederbele-
bung.

Soweit die Fortbildung in der Form
einer standigen Schulung erfolgt,
muss sie mindestens das gleiche
Ergebnis wie das Erste-Hilfe-Training
erreichen. Ersthelfer kénnen in dem
genannten Zeitraum auch erneut an
einem Erste-Hilfe-Lehrgang teilneh-
men.

Simulation der Durchfiihrung von Wieder-
belebungsmafinahmen

Allgemeines

17



Weitere Hinweise
-

Aushdnge zur Ersten Hilfe und Verband-
biicher:

Erste Hilfe an besonderen Einsatzstellen:

In Feuerwehreinrichtungen sind an
geeigneter Stelle Anleitungen zur
Ersten Hilfe auszuhdngen. Die darin
einzutragenden Angaben sind auf
aktuellem Stand zu halten, z.B.
Telefonnummern und Anschriften.

Jede Verletzung bzw. jeder Gesund-
heitsschaden aus Anlass feuerwehr-
dienstlicher Tatigkeit ist dem Vor-
gesetzten zu melden, z.B. dem
zustandigen Einheitsfiihrer oder dem
Leiter der Feuerwehr.

Jede Erste-Hilfe-Leistung muss auf-
gezeichnet werden. Dafiir geeignete
Verbandbiicher (BGI/GUV-I 511-1)
konnen beim zustdndigen Unfallver-

sicherungstrager angefordert werden.

Eintrdge sind auch in den Dienst-
buchern der Feuerwehr moglich.

Die Aufzeichnungen sind mindestens
fiinf Jahre lang aufzubewahren.

An Grof3einsatzstellen oder bei Ein-
sdtzen mit besonderen Gefahren fiir
die Einsatzkrafte ist eine friihzeitige
Organisation und Bereitstellung von
Rettungskraften und Rettungsmitteln
sinnvoll.

Uber die Anforderung entscheidet der

Einsatzleiter.

Anleitung
zur Ersten Hilfe ...

Sanitdtsrdaume:

B In Atemschutz-Ubungsanlagen

mussen Sanitdatsrdume vorhanden
sein, die ausschlie3lich fiir die Erste
Hilfe und &rztliche Erstversorgung
bestimmt sind.

Hinweise zur Planung geben

DIN 14 093 Teil 1,,Atemschutz-
Ubungsanlagen; Planungsgrund-
lagen“.

... allerdings an
ungeeigneter Stelle!

Bereitstellung spezieller Rettungskrafte an der
Einsatzstelle

18
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A3  Personliche Schutzausriistungen

Zum Schutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren sind bei Ubungen
und Einsdtzen personliche Schutzausriistungen zu benutzen.

Diese Arbeitshilfe gibt insbesondere Hinweise zur Wartung, Pflege,
Priifung und Aussonderung persénlicher Schutzausriistungen.

Allgemeines 19
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Unfallbeispiele und
Erkrankungen:

Durch scharfkantige Teile an einem
Unfallfahrzeug kam es zu der Schnitt-
verletzung.

Der Feuerwehrmann wurde von Triim-
mern an Kopf und Schulter getroffen.
Beim Innenangriff erlitt der Angriffs-
trupp Brandverletzungen durch eine
Stichflamme.

Nach einem Hochwassereinsatz
erkrankten mehrere Feuerwehrange-
hérige auf Grund der Ndsse- und
Kalte-Einwirkung im Einsatz.

Gefdhrdungen:

Gefdhrdungen entstehen bei Ubungen
und Einsdtzen, beispielsweise durch

Schutzziel:
B Zum Schutz vor den Gefahren des

Feuerwehrdienstes miissen person-
liche Schutzausriistungen benutzt

werden.
Weitere Informationen: ﬂ
B UVV ,Feuerwehren“

(GUV-V C53)

B Information ,,Auswahl von persénli-
cher Schutzausriistung auf der Basis
einer Gefahrdungsbeurteilung fiir
Einsdtze bei deutschen Feuerwehren“
(BGI/GUV-I 8675)

B mechanische Gefdhrdungsfaktoren,
z.B.
e stolpern, ausrutschen, stiirzen,
anstof3en, getroffen werden,
sich stechen, sich schneiden,
B thermische Gefahrdungsfaktoren,
z.B.
e Warme und Flammen,
e heien Wasserdampf,
o tiefkalte Gase,
B Gefahren durch elektrischen Strom,
z.B.
e stromfiihrende Teile,
e statische Elektrizitat,
B klimatische Gefdhrdungsfaktoren,
z.B.
e Ndsse, Kdlte, Warme, Zugluft,
B Gefahrstoffe, z.B.
e Gase, Dampfe, Sduren, Laugen,
Kraftstoffe, Losemittel, o - .
B Strahlung, Schall. Personliche SchLIJ.tz.ausrustung.en —.Jedem
’ Feuerwehrangehorigen muss die Mindestaus-
riistung fiir Ubungen und Einsétze zur Verfii-
gung gestellt werden.
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> Grenzen personlicher Schutz-
ausriistungen

B Die Schutzwirkung personlicher
Schutzausriistungen hat nattirliche
Grenzen.

B Ob der Feuerwehrhelm schiitzt, hangt
z.B. von der Masse eines fallenden
Gegenstandes und von der Fallh6he
ab.

B Die Schutzwirkung der Schutzbeklei-
dung gegen den Warmedurchgang ist
zeitabhéangig. Je hoher die Umgebungs-  Das Ende eines Innenangriffs — die persénliche
temperatur, desto schneller ist die Schutzausriistung des Angriffstrupps ...
,Kapazitdt“ gegen den Warmedurch-
gang aufgebraucht.

B Die Verbesserung der Schutzwirkung
gegen Warme und Flammen wird
moglicherweise kompensiert durch:
e eingeschrankte Wahrnehmung

der Umgebung,

e physiologische Belastung
(Heatstress),

e die Ausweitung der Einsatzmoglich-
keiten und damit verbundene Ver-
dnderung der Risiken, z.B. durch
Einsturz, Warme oder Durchziin-
dungen.

B [st mit Gefahren zu rechnen, die
die Schutzwirkung der personlichen
Schutzausriistung tibersteigen, miis-
sen Gefahrenbereiche verlassen
werden.

In den Schaftstiefel ist seitlich ein spitzer
Gegenstand eingedrungen und hat die FuBver-
letzung verursacht.
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Personliche Schutzaus-
riistungen

B Kostentrdger fiir die Beschaffung und

Mindestausriistung fiir Einsatzkrifte, die

Instandhaltung personlicher Schutz-
ausriistungen ist der Trager des
Brandschutzes, in der Regel die
Gemeinde.

Die Mindestausriistung muss jedem
Feuerwehrangehorigen zur Verfligung
stehen und bei Ubungen und Ein-
satzen benutzt werden. Der Einsatz-
leiter kann Abweichungen anordnen.

Brandbek@mpfung in Gebduden durch-
fiihren:

Feuerwehrschutzanzug nach
DINEN531bzw. DINEN SO 11612
wenn kein Innenangriff erfolgt,
Feuerwehrhelm mit Nackenschutz
DIN EN 443,
Feuerwehrschutzhandschuhe

DIN EN 659,
Feuerwehrschutzschuhwerk

DIN EN 15 090.

Spezielle Schutzausriistungen:

Bei besonderen Gefahren miissen
spezielle Schutzausriistungen benutzt
werden, z.B.:

Feuerwehr-Haltegurt nach DIN 14 927,
Feuerwehrleine nach DIN 14 920,
Atemschutz nach DIN EN 136, 137,
BGI/GUV-I 8672,
Chemikalienschutzanzug nach
DIN EN 943-2, BGI/GUV-I 8671,
Schnittschutzausriistung nach
DIN EN 381,

Gehorschutz nach DIN EN 352.
Feuerschutzhauben nach

DIN EN 13 911.

Feuerschutzhauben sind nur wirksam, wenn
alle freien Hautstellen an Kopf und Hals abge-
deckt sind.

Hinweise zu Wartung, Pflege,
Priifung und Aussonderung:

Instandhaltung schlief3t die Wartung,
Pflege, Priifung und rechtzeitige Aus-
sonderung von personlichen Schutz-
ausriistungen ein.

Personliche Schutzausriistungen sind
durch den Trager auf Vollstandigkeit
und Gebrauchstauglichkeit zu priifen.

Schaden durch mechanische Einwir-
kung und Warme-Einwirkung kdnnen
den Verlust oder die Reduzierung von
Schutzfunktionen der personlichen
Schutzausriistung zur Folge haben.

Ist bei erkannten Schaden nicht
sicher, ob die Schutzwirkung erhalten
bleibt, sind die entsprechenden Teile
auszusondern.
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Universelle
Feuerwehr-Einsatzkleidung

(Brandbekdampfung in Gebdauden)

Schutzwirkung:

B Schutz gegen bei Einsatzen auftre-
tende Gefahrdungen (Grundschutz)
e mechanische Einwirkungen
(StoB, Schlag, Stich, Schnitt),

e thermische Einwirkungen
z.B. Flammen, Warme, heif3er
Wasserdampf, Glut, Funken,

e klimatische Einwirkungen
(Regen, Kilte, Wind),

e elektrische Einwirkungen
(Beriihrungsschutz),

e chemische Einwirkungen
(Spritzer, Tropfen),

e nicht gesehen werden
(Verkehrsraum, Einsatzstelle).

Anforderungen:

B Die Anforderungen werden durch
Einsatzkleidung nach DIN EN 469
erfuillt. Zur Auswahl werden folgende
Empfehlungen gegeben:

e Wédrmeiibergang Flamme und
Strahlung jeweils:
Einsatzjacke: Leistungsstufe 2
(Xf2, Xr2),

Einsatzhose: Leistungsstufe 1
(X1, Xr1),

bei extremer Warmebelastung
(bei Warmeiibung oder der Gefahr
eines Feueriibersprungs)
Leistungsstufe 2 (Xf2, Xr2),

e Wasserdichtigkeit:
Leistungsstufe 2 (Y2),

e Wasserdampfdurchgangswider-
stand: Leistungsstufe 2 (22).

Wahrnehmbarkeit:

B Eine geeignete Warnmafinahme bei

Gefdhrdungen durch den Strafien-

verkehr ist im Sinne von §17 (3) UVV

,Feuerwehren® (GUV-V C53) z.B. das

Tragen von Feuerwehrschutzjacken

und -hosen, die die Anforderungen

nach DIN EN 469:2007 Anhang B

erfullen, wenn durch diese

e bei Tag und bei Nacht eine aus-
reichende Wahrnehmbarkeit
gegeben ist (Ausstattung mit retro-
reflektierendem und fluoreszieren-
dem bzw. kombiniertem Material)
und

e die retroreflektierenden und fluo-
reszierenden Streifen so angeord-
net sind, dass die Konturen des
Korpers erkennbar sind.

Allgemeines
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B Die flir eine entsprechende Wahr-

nehmbarkeit und Erkennbarkeit der
Korperkontur empfohlene Verteilung
der retroreflektierenden und fluores-
zierenden Warnbestreifung ist auf
den folgenden Zeichnungen darge-
stellt. Markiert sind hier Flachen, auf
denen diese Bestreifung (mindestens
je 0,13 m? retroreflektierendes und
0,2 m? fluoreszierendes Material
gemafB DIN EN 469:2007, Anhang B)
aufgebracht werden soll.

Um ein moglichst einheitliches
Signalbild von Feuerwehrangehdrigen
im Sinne einer Korperkonturmarkie-
rung zu erzielen, sollen die Feuer-
wehrschutzhosen ebenfalls mit retro-
reflektierenden und fluoreszierenden
Streifen gemaf3 der Anlage ausge-
riistet sein, auch wenn die Feuer-
wehrschutzjacke allein bereits die
notwendigen Flachen aufweist. Soll-
ten die erforderlichen Flachen retro-
reflektierender und fluoreszierender
Warnbestreifung nicht auf der Jacke
allein aufgebracht werden kénnen,
besteht auch die Moglichkeit, eine
Feuerwehrschutzjacke mit einer
Feuerwehrschutzhose, fiir die gemein-
sam die Bestdtigung tber die Erfil-
lung der Anforderungen an eine ent-
sprechende Wahrnehmbarkeit einer
Zertifizierungsstelle vorliegt, zu
kombinieren. Die Erkennbarkeit der
Korperkontur muss auch in diesem
Fall erhalten bleiben.

Alternativ zu Kleidung, die die

DIN EN 471 Klasse 2 erfiillt, kann als
Warnmafinahme auch Feuerwehr-
schutzkleidung gemaf3 ,,Herstellungs-
und Priifungsbeschreibung fiir eine
universelle Feuerwehrschutzkleidung®
Teil 1, Teil 1 zusammen mit Teil 4,
oder Feuerwehrschutzkleidung, die
beziiglich der Wahrnehmbarkeit wie
Schutzkleidung nach HuPF Teil 1 und
4 ausgestattet ist, verwendet werden.
Des Weiteren kdnnen auch die bisher
von den Unfallversicherungstragern
und Bundeslandern in Threm jeweili-
gen Zustandigkeitsgebiet als geeig-
nete Warnmafinahme im Sinne des
§17 (3) UVV ,Feuerwehren“ aner-
kannten Schutzkleidungen verwendet
werden.
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.) Designbeispiel einer Feuerwehrschutzjacke, Variante |

Vorderansicht

5cm

7,5 cm

5cm

7,5 cm

Der horizontale Brust- bzw. Riickenstreifen
kann auch als nur silberner retroreflektierender
Streifen ausgefuihrt werden.

7,5cm

Ruckansicht

:>5cm

7,5 cm

:>5cm

Allgemeines
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.) Designbeispiel einer Feuerwehrschutzjacke, Variante Il

Vorderansicht

7,5cm

Der horizontale Brust- bzw. Riickenstreifen
kann auch als nur silberner retroreflektierender
Streifen ausgefiihrt werden.

7,5cm

Ruickansicht

7,5 cm

:>5cm

7,5 cm

:>5cm
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> Designbeispiel einer Feuerwehrschutzhose
(wahlweise Bund- oder Latzhose)

Vorderansicht

7,5cm 7,5cm
5cm 5cm
7,5cm 7,5cm

Ruckansicht
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Wiederkehrende Priifung
auf Gebrauchstauglichkeit:

Kennzeichnung:

B Personliche Schutzausriistung muss
Festgestellter Behebung mit dem (;E-Zelchgn und einem Pikto-
Mangel gramm mit den Leistungsstufen
kennzeichn in.
Verschmutzung Waschen gekennzeichnet se

Naht aufgerissen

Vom Hersteller ndhen
lassen

Beispiel: Kennzeichen der Leistungsstufe 2

Xf2 Wéarmelibergang

Flamme
Reflexstreifen Je nach Gesamtzustand Xr2 Wirmeiiberean
abgerissen Ersatzbeschaffung oder . sang

Strahlung

ReiBverschluss

vom Hersteller ndhen
lassen

Je nach Gesamtzustand

Y2 Wasserdichtigkeit

Z2 Wasserdampf-
durchgangswider-

defekt Ersatzbeschaffung oder EN 469:2005 stand
durch den Hersteller
ersetzen lassen

Hinweis: Anmerkungen:

Gebrauchsanleitung des Herstellers beachten B Die nach der alten® DIN EN 469:1996
hergestellte HUPF-Einsatzkleidung
und Einsatzkleidung nach landes-
spezifischen Regelungen kann weiter-
hin verwendet werden.

B Bei der Neubeschaffung ist darauf zu

achten, dass die Schutzkleidung den
Anforderungen der neuen im Jahre
2005 erschienenen Norm DIN EN 469
entspricht (siehe Kennzeichnung).

Die Priifung auf Gebrauchstauglichkeit nicht
bestanden — Reflexstreifen sind abgerissen;
Nahte der Schutzkleidung sind aufgerissen.
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A

> Feuerwehrhelm Durch extreme Warme-Einwirkung
oder mechanische Beschadigung
kann der Helm unbrauchbar werden.

Schutzwirkung: B Esist darauf zu achten, dass der

Schutz gegen Nackenschutz nur bei korrekter Trage-
e mechanische Gefdhrdungsfaktoren weise seinen Schutz erfiillen kann

e thermische Gefdhrdungsfaktoren (keine Regenrinne).

Anforderungen:

B Feuerwehrhelme miissen den
Anforderungen der DIN EN 443
»Feuerwehrhelme* entsprechen.

Kennzeichnung:

B Die Kennzeichnung von Feuerwehr-

helmen nach DIN EN 443 umfasst

e den Namen oder das Firmen-
zeichen des Herstellers,

e den Helmtyp nach Bezeichnung
des Herstellers,

e die GroBRe oder den GroBenbereich
in Zentimetern.

Feuerwehrhelm DIN EN 443 mit Gesichtsschutz

und Nackenschutz aus Leder oder mit Helm-
Gebrauch, Wartung, Ausmusterung: tuch

B Vor der ersten Benutzung muss die
Innenschale des Helms der Kopfgrofe
angepasst und die Helmbebadnderung
in der Lange eingestellt werden.

B Bei Bedarf sind Innenausstattungen
und Schweifbédnder aus hygienischen
Griinden durch neue zu ersetzen.

B Fiir duroplastische Feuerwehrhelme
nach DIN EN 443 ist ein Ausmuste-
rungszeitraum nicht ausdriicklich
genannt. Sie werden durch mechani-
sche Beschadigungen oder Warme-
Einwirkung unbrauchbar.

B Wegen der Gebrauchsdauer von
Feuerwehrhelmen nach DIN EN 443 Gesichtsschutz nach starker Warme-Einwirkung
sind die Angaben des Herstellers zu
beachten.
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.) Feuerwehrschutzhandschuhe

Schutzwirkung:

Schutz gegen

e mechanische Gefahrdungsfaktoren,

e thermische Gefdhrdungsfaktoren,

e geringfligige Einwirkungen durch
Gefahrstoffe.

Anforderungen:

B Feuerwehrschutzhandschuhe miissen
den Anforderungen der DIN EN 659
entsprechen.

B Feuerwehrschutzhandschuhe nach
DIN EN 659, Ausgabe 2003, mit den
Anderungen von 2008, erfiillen Anfor-
derungen an das Schrumpfverhalten
bei Warme-Einwirkung. Bei Hand-
schuhen nach ,alter* Norm
DIN EN 659, Ausgabe 1996, kénnen
noch Verletzungen der Finger auf
Grund warmebedingter Schrumpfung
der Handschuhe entstehen, wenn
diese liberwiegend aus Leder
bestehen.

Kennzeichnung:

B Die Kennzeichnung erfolgt mit

e Name oder Handelsmarke,

e Handschuhbezeichnung und
Grofie,

e Nummer der Norm ,EN 659¢,

e Piktogramm mit Leistungsstufen
nach DIN EN 659,

e bei Tatigkeiten der technischen
Hilfeleistung kénnen auch Schutz-
handschuhe nach DIN EN 388 ge-
tragen werden; diese Handschuhe
missen mindestens die gleichen
mechanischen Anforderungen er-
fiillen wie Handschuhe nach EN 659.

Wiederkehrende Priifung auf Gebrauchs-
tauglichkeit:

Festgestellter Mangel | Behebung

Naht aufgeplatzt aussondern
durchgescheuerte aussondern
Stelle

zum Hersteller
einschicken oder
aussondern

Innenfutter l6st sich

Fingerhandschuhe aus textilem Gewebe oder
aus Leder, beide mit Futter

Abrieb 3
Schnittfestigkeit 2
Weiterreififestigkeit 3
Stichfestigkeit 3
Brennverhalten 4
Konvektive Hitze 3
Tastgefiihl1

w w NWw

Mindestqualitat
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.) Feuerwehrschutzschuhwerk Wiederkehrende Priifung

auf Gebrauchstauglichkeit:

Schutzwirkung: Festgestellter Mangel | Behebung

Schutz gegen Abgelaufenes Profil Sohle durch den
| . Hersteller ersetzen
e mechanische Gefdhrdungsfaktoren, lassen
e thermische Gefdhrdungsfaktoren,
o Gefahren durch elektrischen Strom, tedera”bzefl‘_?““h“tz‘ aussondern
e klimatische Gefdahrdungsfaktoren. appe abgelost
Naht offen aussondern
Anforderungen:
ReiBverschluss defekt | durch den Herstel-
B Feuerwehrschutzschuhwerk muss ler ersetzen lassen
den Anforderungen der DIN EN 15090 Schniirsenkel defekt nur durch Original-
entsprechen. schniirsenkel
erneuern
Kennzeichnung: X
Mechanische aussondern
B Die Kennzeichnung erfolgt mit Beschddigung oder
e Zeichen des Herstellers, Beschadigung durch
. Warme-Einwirkung
e Typenbezeichnung des Herstellers,
e Herstellungsland, Im Schuh kein Schuhgrée
e Nummer der Norm richtiger Halt wechseln oder bei
« Schnirstiefeln auf
”PIN EN 15 099 ’ i richtige Schniirung
e Piktogramm mit der Bezeichnung achten

»F2A%.

Kennzeichen:

F Anforderungen
der DIN EN 15090
Tabelle 4 erfullt

2 schwere Grund-
schutzausfiihrung,

A geeignet flir Innen-
angriff und sonstige
Brande aller Art
(Standardfeuer-
wehrstiefel)

A antistatisch

Schniirstiefel und Schaftstiefel aus Leder
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A4  Feuerwehr im Straf3enverkehr

Inanspruchnahme von Sonderrechten und
Nutzung von Sondersignalen

Der Gesetzgeber raumt der Feuerwehr Sonderrechte im Stralenverkehr
ein, damit Einsatzorte ohne verkehrsbedingte Verzégerungen erreicht
werden kdnnen. Die Inanspruchnahme dieser Sonderrechte fiihrt immer
wieder zu Unféllen im StrafBenverkehr.

Diese Arbeitshilfe erldutert die Voraussetzungen fiir die Inanspruch-
nahme von Sonderrechten im StraBenverkehr.
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H Unfallbeispiele:

> -

Bei der Alarmfahrt kam es auf der
Kreuzung zum Zusammenstof} mit

einem PKW. Sondersignale des Feuer-

wehrfahrzeuges waren eingeschaltet.
Durch den seitlichen Aufprall wurden
mehrere Personen verletzt.

Nach der Alarmierung verlor der
Feuerwehrmann auf der Anfahrt zum
Feuerwehrhaus auf Grund tiberhohter
Geschwindigkeit die Kontrolle iber
seinen PKW und prallte gegen eine
Hauswand.

2 Gefdahrdungen:
Sonderrechte gestatten der Feuerwehr,
die Regeln der StrafRenverkehrs-Ordnung
unter bestimmten Voraussetzungen

aufler Acht zu lassen. Gefdhrdungen
entstehen insbesondere durch

Uberschreiten der zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit,
Nichtbeachten der Vorfahrt anderer
Verkehrsteilnehmer,
Rechtsiiberholen und Uberholen auf
Verbotsstrecken,

Fahren auf der linken Fahrbahnseite
und auf Rad- und Gehwegen,
Nichtbeachten von Lichtsignal-
anlagen,

Befahren von EinbahnstraBen in
falscher Richtung.

Schutzziel:
Feuerwehrangehdorige und andere

Verkehrsteilnehmer diirfen durch die
Inanspruchnahme von Sonderrechten im
Straflenverkehr nicht gefahrdet werden.

Weitere Informationen:
B StraBenverkehrs-Ordnung (StVO)
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.) Sonderrechte (§ 35 StVO)

Voraussetzungen fiir die Inanspruch-
nahme von Sonderrechten

B Die Feuerwehr muss hoheitliche Auf-
gaben auf Grund von Stérungen der
offentlichen Sicherheit und Ordnung
erfiillen.

Beispiel: Die Katze auf dem Baum
rechtfertigt nicht die Inanspruch-
nahme von Sonderrechten. Der
hoheitliche Auftrag ist nicht gegeben.

B Die Inanspruchnahme von Sonder-
rechten muss dringend geboten sein.
Das heif3t, der hoheitliche Auftrag
konnte unter Beachtung der Verkehrs-
regeln nicht, nur unzureichend oder
nicht schnell genug erfiillt werden.

B Sonderrechte diirfen nach § 35 Abs. 8
StVO nur unter gebiihrender Beriick-
sichtigung der 6ffentlichen Sicherheit
und Ordnung ausgetlibt werden.

B Je groBer die Abweichung von den
Vorschriften ist, umso groBer ist die
Pflicht zur Riicksichtnahme auf das
Verhalten anderer Verkehrsteilneh-
mer.

Beispiel: In uniibersichtliche Kreuzun-
gen darf nur mit sicherer Geschwin-
digkeit (Schrittgeschwindigkeit) ein-
gefahren werden.

B Hinweis: Die Befreiung von Vorschrif-
ten der Straflenverkehrs-Ordnung
nach § 35 Abs. 15tVO erstreckt sich
nicht auf andere Verkehrs- und Straf-
gesetze. Strafgesetzbuch, Stralen-
verkehrsgesetz und StraBenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZO0) bleiben
uneingeschrankt giiltig.

B Die Verantwortlichkeit des Sonder-

rechtsfahrers im Sinne des allgemei-
nen Strafrechts bleibt bestehen.

B ,Blaulicht ist kein Freibrief“, heif3t es
auch in vielen ergangenen Gerichts-
urteilen.

... mit einem PKW auf der Kreuzung

Allgemeines
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Sonderrechtsfahrten
mit dem Privatfahrzeug

§ 35 StVO schlief3t nicht aus, dass
Feuerwehrangehorige, die mit einem
Privatfahrzeug zum Feuerwehrhaus
oder Einsatzort unterwegs sind,
Sonderrechte in Anspruch nehmen
konnen.

Beispiel: Der Einsatz erfordert es,
dass Einsatzkréfte und Einsatzmittel
mit dem Privatfahrzeug zum Einsatz-
ort gebracht werden miissen, z.B.
weil die vorhandenen Feuerwehrfahr-
zeuge bereits in den Einsatz einge-
bunden sind.

Achtung: Fiir andere Verkehrsteil-
nehmer ist ein Privatfahrzeug, das
Sonderrechte in Anspruch nimmt, in
der Regel nicht erkennbar. Auch ein
im Fahrzeug angebrachtes Schild
oder ein Dachaufsetzer mit der Auf-
schrift ,,Feuerwehr im Einsatz* bringt
keine verldssliche Erkennbarkeit.

Die Inanspruchnahme von Sonder-

rechten mit dem Privatfahrzeug sollte

sich auf begriindete Ausnahmefille

beschrdnken. Aber auch in diesen

Fallen:

e nicht die Vorfahrt des allgemeinen
Verkehrs missachten,

e signalgeregelte Kreuzungen nicht
bei rotem Haltezeichen tiberqueren,

e Einbahnstraflen nicht in falscher
Richtung befahren,

e nicht auf der Gegenspur fahren,

e nicht verbotswidrig rechts liber-
holen,

e grundsatzlich nicht auf Auto-
bahnen von den Verkehrsregeln
abweichen,

e nach dem Grundsatz der Verhalt-
nismafigkeit ist grundsatzlich nur
eine begrenzte Geschwindigkeits-
Ubertretung tolerabel.

Dieses Schild dient allenfalls zur Kenntlich-
machung eines im Einsatz abgestellten Privat-
fahrzeuges.
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.) Blaues Blinklicht (§ 38 StVO)

B Benutzt die Feuerwehr blaues Blink- Voraussetzungen fiir die Inanspruch-
licht und Einsatzhorn, miissen alle nahme von Sondersignalen
tibrigen Verkehrsteilnehmer dem
Feuerwehrfahrzeug freie Bahn schaf-

Voraussetzung ist das Gebot hdchs-
ter Eile auf Grund einer bekannt

fen. gewordenen Gefahrenlage, z.B.:
B Fiir Verkehrsteilnehmer bedeutet e um Menschenleben zu retten,
dies: e um schwere gesundheitliche
e es muss ohne Verzogerung auf die Schaden abzuwenden,
Sondersignale reagiert werden, e um Gefahren fiir die 6ffentliche
e die zligige Vorbei- oder Weiterfahrt Sicherheit und Ordnung abzu-
des Feuerwehrfahrzeuges muss wenden,
ermoglicht werden, e um bedeutende Sachwerte zu
e wenn erforderlich, muss dafiir ggf. erhalten.

duBerst rechts herangefahren,
kurz angehalten oder langsam
weitergefahren werden.

B §38(2) Blaues Blinklicht allein darf
nur von den damit ausgeriisteten
Fahrzeugen und nur zur Warnung an
Unfall- oder sonstigen Einsatzstellen,
bei Einsatzfahrten oder bei Beglei-
tung von Fahrzeugen oder von
geschlossenen Verbanden verwendet
werden. Die Verpflichtung der Ver-
kehrsteilnehmer, sofort freie Bahn zu
schaffen, besteht nicht.

B Uber die Benutzung von Sonder-
signalen entscheidet der Einheits-
fiihrer.

Léschfahrzeug mit ,,Stralenrdumern® im
Einsatz
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% Feuerwehr im StraBenverkehr

Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme von Sonderrechten

1k

Die Feuerwehr muss hoheitliche Aufgaben auf Grund von Stérungen
der offentlichen Sicherheit und Ordnung erfiillen.

Die Inanspruchnahme von Sonderrechten muss dringend geboten
sein. Das heifit, der hoheitliche Auftrag kdnnte unter Beachtung der
Verkehrsregeln nicht, nur unzureichend oder nicht schnell genug
erfiillt werden.

Sonderrechte diirfen nach § 35 Abs. 8 StVO nur unter gebiihrender
Beriicksichtigung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeiibt
werden.

Je gréBBer die Abweichung von den Vorschriften ist, umso grofer ist
die Pflicht zur Riicksichtnahme auf das Verhalten anderer Verkehrs-
teilnehmer. In uniibersichtliche Kreuzungen darf z.B. nur mit Schritt-
geschwindigkeit eingefahren werden.

Die Verantwortlichkeit des Sonderrechtsfahrers im Sinne des allge-
meinen Strafrechts bleibt bestehen. ,,Blaulicht ist kein Freibrief,
heif3t es auch in vielen ergangenen Gerichtsurteilen.

§ 35 StVO schlief3t nicht aus, dass Feuerwehrangehdrige, die mit
einem Privatfahrzeug zu einem Einsatzort unterwegs sind, Sonder-
rechte in Anspruch nehmen kdnnen. Die Inanspruchnahme muss sich
jedoch auf begriindete Ausnahmefélle beschranken.

Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme von Sondersignalen

T

10.

Voraussetzung ist das Gebot hochster Eile auf Grund einer bekannt
gewordenen Gefahrenlage, z.B. um Menschenleben zu retten.

Uber die Benutzung von Sondersignalen entscheiden z.B. Einsatz-
leiter und Feuerwehr-Einsatzzentralen.

Benutzt die Feuerwehr blaues Blinklicht und Einsatzhorn, miissen alle
tibrigen Verkehrsteilnehmer dem Feuerwehrfahrzeug freie Bahn schaf-
fen.

Bei Einsatzfahrten darf blaues Blinklicht auch ohne Einsatzhorn
benutzt werden. Die Verpflichtung der Verkehrsteilnehmer, sofort freie
Bahn zu schaffen, ergibt sich jedoch nur, wenn blaues Blinklicht und
Einsatzhorn zusammen benutzt werden.
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A5 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
Gefahrstoffe im Feuerwehrhaus

Gefahrstoffe werden in Feuerwehrhdusern und feuerwehrtechnischen
Einrichtungen fiir verschiedene Zwecke und in unterschiedlichen
Mengen verwendet. Feuerwehrangehdrige miissen wissen, wie und
woran man Gefahrstoffe erkennt und was bei Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen zu beachten ist.

Diese Arbeitshilfe erldutert wichtige Regeln fiir Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen.

Wartungsstation mit Gefahrstoffen
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Unfallbeispiele:

Beim Verdiinnen von Ameisensdure
Spritzer in die Augen bekommen.

Die Abgase der Kettensdge verursach-
ten starke Ubelkeit und Schwindelge-
fuhl.

Bei Reparaturarbeiten an einer Kraft-
stoffleitung kam es zu einer kleinen
Verpuffung.

Beispiele fiir typische Gefahr-
stoffe im Feuerwehrdienst:

Abgase von Verbrennungsmotoren
Dampfe von Vergaserkraftstoffen und
Kaltreinigern

S4duren (Salzsdure, Ameisensaure zur
Dekontamination u.a.) und Laugen
(Natronlauge, Salmiakgeist u.a.)
Betriebsstoffe, z.B. Kraftstoffe fiir
Verbrennungsmotoren

Biozide und Desinfektionsmittel,

z.B. Peressigsdure
Desinfektionsreiniger (quartdre
Ammoniumverbindungen) fiir Atem-
schutzgerdte

Reinigungsmittel fiir Arbeitsflachen
und Arbeitsmittel sowie Schutzklei-
dung

Gefdhrdungen:

Gefdhrdungen entstehen bei Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen insbesondere durch

schadigende Wirkung von Stoffen

und Produkten, wenn

e Gase, Ddmpfe oder Schwebstoffe
iber Mund und Nase eingeatmet
werden und in den Korper gelangen,

e Feststoffe, Staube oder Fliissigkei-
ten verschluckt werden und tiber
den Mund in den Kérper gelangen,

e Gase, Ddmpfe, Schwebstoffe oder
Flissigkeiten durch Hautresorption
in den Korper gelangen,

e hautschidigende (reizende,
dtzende oder sensibilisierende)
Fliissigkeiten oder Staube auf die
Haut gelangen.

Brand und Explosion,

e z.B. beim Betanken von Kraftstoff-
behaltern.

Schutzziele:

Feuerwehrangehdrige, die Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen durchfiihren, mis-
sen mit geeigneten SchutzmaBnah-
men vor den auftretenden Gefahr-
dungen durch Gefahrstoffe geschiitzt
werden. So sind z.B. Verbrennungs-
motoren so zu betreiben, dass Feuer-
wehrangehdrige durch Abgase nicht
gefdhrdet werden.
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Weitere Informationen:

B ,Verordnung zum Schutz vor Gefahr-
stoffen® (Gefahrstoffverordnung) mit
den Technischen Regeln fiir Gefahr-
stoffe (TRGS), z.B. TRGS 554 ,,Abgase
von Dieselmotoren®

B UVV ,Grundsdtze der Pravention*
(BGV/GUV-V A1)

B Information ,,Chemikalienschutz-
handschuhe* (BGI/GUV-1 868)

B Information ,Kaltreiniger”

(GUV-1 880)

B Information , Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen im 6ffentlichen Dienst*
(BGI/GUV-I 8555)

B Information “Gefahrstoffe in Werk-
stdtten” (GUV-I 8625)

B Gefahrstoffinformationssystem der
Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (GESTIS) www.dguv.de

B Gefahrstoffinformationssystem der
Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft (WINGIS), www.wingis-online.de

B Stoff- und produktspezifische Sicher-
heitsdatenblatter der Hersteller/Liefe-
ranten

Schutzma3nahmen:

B Gefahrstoffe erkennt man in aller
Regel an der Gebindekennzeichnung
(siehe Unterkapitel ,,Gefahrstoff-
Kennzeichnung®). Die Gefahren
erkennt man an den R- bzw. H-S&t-
zen, die erforderlichen Schutzmaf3-
nahmen werden mit den S- bzw. P-
Sdtzen wiedergegeben.

B Feuerwehrangehdrige sind anhand
von Betriebsanweisungen iiber die
mit den Tatigkeiten verbundenen
Gefdhrdungen zu unterweisen (siehe
Unterkapitel ,, Tipps fiir Unterweisun-
gen®).

B Dieselmotoren miissen in der Fahr-
zeughalle so betrieben werden, dass
die Abgase nicht in die Atemluft
gelangen kénnen (z.B. durch Auf-
steckfilter, vorzugsweise Absaug-
anlage).

B Gefahrstoffe immer nur auf die fiir
den Fortgang der Arbeiten erforder-
lichen Mengen beschranken.

B An Arbeitspladtzen, bei denen Tatig-
keiten mit Gefahrstoffen durchgefiihrt
werden, nicht essen, trinken oder
rauchen.

B Gefahrstoffe nur in dafiir geeignete
und gekennzeichnete Behdltnisse
umfiillen. Gefahrstoffe nur in nicht
verwechselbare, bruchfeste und
bestandige Behaltnisse umfiillen.

B Beim Umfiillen Spritzer vermeiden.
Flissigkeitsheber oder Pumpen
benutzen. Behdltnisse nach Gebrauch
sofort verschlieRen.
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Gefahrstoffe nicht in Lebensmittel-
gefdflen oder solchen, die mit
LebensmittelgefaRen verwechselt
werden kdnnen, aufbewahren.

Verschiittete Gefahrstoffe sofort mit
geeignetem Absorptionsmittel auf-
nehmen.

Benetzte Kleidung sofort sdubern
oder wechseln.

Zusammenlagerungsverbote und
spezielle Vorkehrungen fiir die Lage-
rung von Gefahrstoffen beachten.

Personliche Schutzausriistung gemaf
Betriebsanweisung benutzen.

Hautschutz, Hautreinigung und Haut-
pflege beachten.

Gefahrstoff-Kennzeichnung

B Gefahrstoffe miissen entsprechend

der Gefahrstoffverordnung vom

Hersteller gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung (Gefahrstoffetikett)

muss folgende Angaben enthalten:

e Die chemische Bezeichnung des
Stoffes oder der in der Zubereitung
enthaltenen Stoffe.

e Bei Zubereitungen ggf. Handels-
name oder -bezeichnung.

e Die Gefahrensymbole mit den
zugehdorigen Gefahrenbezeich-
nungen.

e Die Hinweise auf die besonderen
Gefahren (R-Sitze).

e Die Sicherheitsratschldge
(S-Sétze).

e Name, Anschrift und Telefonnum-
mer des Herstellers oder Vertreibers.

Diese Anforderung gilt auch fiir
selbst hergestellte Zubereitungen.
Beim Umfiillen in kleinere Behalter
muss die Kennzeichnung tibernom-
men werden. Die Kennzeichnung
alter Gebinde muss auf dem aktuel-
len Stand gehalten werden.
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Neues Einstufungs- und
Kennzeichnungssystem

B Im Januar 2009 wurde in Europa ein
neues Einstufungs- und Kennzeich-
nungssystem eingefiihrt, das dem
Global Harmonisierten System zur
Einstufung und Kennzeichnung von
Chemikalien (GHS) der Vereinten
Nationen (UN) Rechnung tragt und
deren Ziel es ist, weltweit nahezu
einheitliche Einstufungs- und Kenn-
zeichnungskriterien fiir Chemikalien
einzufiihren und damit den Chemi-
kalienhandel zu erleichtern. Die euro-
pdische Vorschrift, auch CLP-Verord-
nung genannt (Classifikation,
Labelling and Packaging of Substan-
ces and Mixtures), sieht lange Uber-
gangszeiten vor, so dass es wahr-
scheinlich ist, dass in den ndchsten
Jahren im Handel Gebinde mit Gefahr-
stoffen kursieren, die noch den alten
Kennzeichnungen entsprechen bzw.
bereits die neuen ,,GHS“-Kennzeich-
nungselemente enthalten.

Stoffe werden seit dem 1.12.2010 nur
noch nach dem neuen Einstufungs-
und Kennzeichnungssystem in den
Handel gebracht. Im Sicherheits-
datenblatt wird allerdings zusatzlich
zur neuen Einstufung und Kennzeich-
nung auch noch die nach den bisheri-
gen Vorschriften enthalten sein.

Fur Gemische (bisher,,Zubereitun-
gen“ genannt) gilt eine Ubergangs-
frist bis zum 1.6.2015.

Folgende neue Kennzeichnungs-

elemente werden eingefiihrt:

e Die gefdhrlichen Eigenschaften,
Gefahrlichkeitsmerkmale genannt,
heilen nun Gefahrenklassen.

A

e Abhdngig von der Schwere der
Gefahr, unterteilt man eine jede
Gefahrenklasse in mehrere
Gefahrenkategorien.

e Die orangefarbenen quadratischen
»Gefahrensymbole“ werden durch
»Gefahrenpiktogramme“ ersetzt,
die ein schwarzes Symbol in
einem auf der Spitze stehenden
weilen Quadrat mit rotem Rand
enthalten. Dabei werden auch
neue Symbole eingefiihrt:

— Fir das bislang verwendete
,Andreaskreuz“ steht z.B.
nun ein ,Ausrufezeichen®.

— Firdie chronisch-toxischen
Eigenschaften wird das
Gefahrenpiktogramm
»Gesundheitsgefahr”
eingefiihrt und

— fiir Gase unter Druck steht
das Gefahrenpiktogramm
»Gasflasche®.

e Je nach Hohe der Gefahrdung wird
zusatzlich noch ein Signalwort ver-
geben: Fiir die hoheren Gefahren-
kategorien wird ,,Gefahr“ verwen-
det, fiir die geringeren Gefahren
»Achtung®.

e Die bisher bekannten R-Satze
(Gefahrenhinweise) und S-Sitze
(Sicherheitsratschldge) werden
ersetzt durch H-S&tze (Hazard
Statements) und P-Sitze
(Precautionary Statements).

Das neue Einstufungs- und Kenn-
zeichnungssystem wird ausfiihrlich
in der Information , Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen im offentlichen Dienst
(BGI/GUV-I 8555) beschrieben.

“
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@ Tipps fiir Unterweisungen

B Mindestens zwei Behdltnisse mit
Gefahrstoffen fiir die Unterweisung
zur Anschauung bereitstellen. Ver-
diinnung und Sanitdrreiniger finden
sich in jedem Feuerwehrhaus.
Anhand der Verpackungs-Kennzeich-
nungen besprechen, welche Informa-
tionen sich daraus gewinnen lassen.

B Soweit auffindbar, auch Gefahrstoff-
Behdltnisse zeigen, die ungeeignet
oder nicht gekennzeichnet sind. Auf
die damit verbundenen Gefahren
hinweisen.

Fiir wirksame Unterweisungen reichen haufig einfache Beispiele.
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.) Fragen zur Tétigkeit mit Gefahrstoffen im Feuerwehrhaus

Frage ja/nein | erforderliche
MaBnahme

Ist bekannt, welche Gefahrstoffe und in welcher Menge
diese im Feuerwehrhaus vorhanden sind (Gefahrstoff-
verzeichnis)?

2 | Kénnen vorhandene Gefahrstoffe auch in kleineren
Gebinden beschafft werden, weil der Verbrauch ent-
sprechend gering ist?

3 | Kénnen statt dervorhandenen Produkte auch Produkte
mit ungefahrlicheren Eigenschaften verwendet werden
(diese Frage muss vor Beschaffungen gestellt werden)?

4 | Werden die vorhandenen Gefahrstoffe in geeigneten
Behéltnissen gelagert?

5 | Sind alle vorhandenen Gefahrstoff-Verpackungen richtig
und vollstdandig gekennzeichnet?

6 | Sind die Feuerwehrangehdrigen tiber die Bedeutung der
Gebindekennzeichnung unterwiesen?

7 | Stehen die fiir Tatigkeiten mit den vorhandenen Gefahr-
stoffen erforderlichen Schutzausriistungen zur Verfiigung,
z.B. Schutzbrillen, geeignete Schutzhandschuhe, und
werden sie verwendet?

8 | Stehen geeignete Mittel fiir den Hautschutz, die Haut-
reinigung und die Hautpflege zur Verfiigung?

9 | Werden brennbare Fliissigkeiten ordnungsgemaf gelagert,
z.B. nicht in Durchgéngen, Durchfahrten, Treppenrdumen
und Fluren?

10 | Werden Sonderabfille, z.B. Ole, Kraftstoffe, Batterien,
Leuchtstoffrohren, [6semittelhaltige Farb- und Anstrich-
stoffe, ordnungsgemaf entsorgt?
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Grundregeln
fiir sichere Tdtigkeiten mit Gefahrstoffen

1. Vorsicht bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen! Hinweise auf besondere
Gefahren fiir Mensch und Umwelt geben die R- bzw. H-Satze der
Verpackungs-Kennzeichnung.

2. SchutzmaBnahmen dienen der eigenen Sicherheit und Gesundheit.
Hinweise fiir sichere Tatigkeiten mit Gefahrstoffen geben die S- bzw.
P-Sdtze der Verpackungs-Kennzeichnung.

3. Gefahrstoffe immer nur auf die fiir den Fortgang der Arbeiten erforder-
liche Menge beschranken.

4, An Arbeitspladtzen, bei denen Tatigkeiten mit Gefahrstoffen durchge-
fuhrt werden, nicht essen, trinken oder rauchen.

5. Gefahrstoffe nurin dafiir geeignete und gekennzeichnete Behdltnisse
umfiillen. Gefahrstoffe nicht in verwechselbare, nicht bruchfeste oder
nicht bestandige Behdltnisse umfiillen. Beim Umfiillen Spritzer ver-
meiden. Fliissigkeitsheber oder Pumpen benutzen.

6. Gefahrstoffe nicht in LebensmittelgefdaBen oder solchen, die mit
Lebensmittelgefafien verwechselt werden kénnen, aufbewahren.

7. Verschiittete Gefahrstoffe sofort beseitigen. Benetzte Kleidung sofort
saubern oder wechseln.

8. Behailtnisse nach Gebrauch sofort verschlief3en.

9. Zusammenlagerungsverbote und spezielle Vorkehrungen fiir die
Lagerung von Gefahrstoffen beachten.

10. Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege beachten.
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A6 Atemschutzgeridte

Voraussetzungen fiir den sicheren Einsatz von Atemschutzgeréaten sind
Kenntnisse iiber deren Verwendungsmaoglichkeiten und Schutzwirkung.
Um vorhandene Atemschutzgerdte in ordnungsgemadfiem Zustand zu
halten, ist fiir eine zweckmiBige Uberwachung, Lagerung und Instand-
haltung zu sorgen.

Kontrolle eines Pressluftatmers am Fahrzeug
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.) Allgemeines

Einteilung der Atemschutzgerite

Der Tréger der Feuerwehr ist verpflich-
tet, spezielle personliche Schutzaus-
riistungen zur Abwehr moglicher
Unfall- oder Gesundheitsgefahren zur
Verfiigung zu stellen und diese in
ordnungsgemafem Zustand zu hal-
ten. Hierzu zéhlen Atemschutzgerate.

Feuerwehrangehorige sind verpflich-
tet, die personlichen Schutzausriis-
tungen zu benutzen.

Filtergerat

Filtergerdte
v
abhdngig

Nach ihrer Wirkungsweise wird
zwischen Filtergerdten und Isolier-
gerdten unterschieden.

Filtergerdte wirken abhangig von der
Umgebungsatmosphére.

Isoliergerate wirken unabhangig von
der Umgebungsatmosphaére.

Pressluftatmer

Atemschutzgerite

Isoliergeréte (Pressluftatmer)

v
unabhdngig

von der Umgebungsatmosphdre wirkend
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Isoliergerdte Ordnungsgemafier Zustand
(Pressluftatmer)

B Pressluftatmer sind von der Umge- B Atemschutzgerdte miissen liber-
bungsatmosphére unabhéangig. wacht, zweckmafig gelagert und in
Stand gehalten werden.

B Eine Begrenzung des Einsatzberei-
ches bei hoher Schadstoffkonzentra- M Einwandfreies Funktionieren und gute
tion besteht nicht. hygienische Bedingungen sind not-

wendige Vor etzungen.
B Der begrenzte Atemluftvorrat ge Voraussetzung

schrankt die Gebrauchsdauer ein. B Unter Beriicksichtigung der Art und
Anzahl vorhandener Atemschutzgerdte
sind Arbeiten der Instandhaltung und
Priifung verantwortlich zu tibertragen,
z.B. an Atemschutzgerdtewarte. Ver-
antwortungsbereiche regelt die Feuer-
wehr-Dienstvorschrift 7 ,Atemschutz®.

B Pressluftatmer sind frei tragbar und
schranken deshalb die Bewegungs-
freiheit nicht ein.

Uber Einsatz, Lagerung und Instand-
haltung von Atemschutzgeréten sind
Nachweise zu fiihren.

Vom Hersteller festgelegte Lagerfris-
ten sind einzuhalten. Gerdte oder
Teile sind nach Ablauf befristeter
Lagerzeit der Verwendung zu ent-
ziehen, auch wenn sie noch unge-
braucht sind. Dies gilt z.B. fiir Filter
oder Gummiteile.

Die ordnungsgemafe ... erfolgt in speziell
Instandhaltung von ausgestatteten Atem-
Atemschutzgerdten ... schutzwerkstatten.
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.) Instandhaltungs- und Priiffristen

Instandhaltungsarbeiten und Priifungen von Atemschutzgerdten sind nach den
Gebrauchsanleitungen der Hersteller durchzufiihren. Empfehlungen fiir die Instand-
haltung und Priifung von Vollmasken und Pressluftatmern sind den Tabellen 1 und 2
zu entnehmen.

Art der d e Maximalfristen
den Arbeite

beme ge *)  Bei der zweijdhrigen Frist fiir
Atemanschliisse wird davon

S
Sl els @
e | s || &g s ausgegangen, dass einmal
$ - - gereinigte und desinfizierte
5| 8 | S| £l&8| % Masken luftdicht verpackt
> = ju N > [%]
gelagert werden. Andernfalls
Reinigung und gilt eine halbjahrliche Frist.
Desinfektion *) = ® Nach jeder Reinigung/Desinfek-
tion sind die Atemanschliisse
Sicht-, Funktions- PN IPS grundsatzlich zu priifen.
und Dichtpriifung **)
**¥) Bei luftdicht verpackten Geraten,
lefsc:ti(:rll\c/i:r:tilscheibe [ ] die keinen erhdhten klimati-
schen und mechanischen Belas-
Wechsel der tungen, z.B. Mitfiihren auf Fahr-
Sprechmembran L zeugen, ausgesetzt sind, kann
die Frist auf zwei Jahre verlan-
Kontrolle durch ® gert werden.
den Gerattrager

Tabelle 1: Fristen fiir Vollmasken (Quelle: BGI/GUV-I 8674)
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ne e e %
S| 8ls @
© s |=| £ e| g
S8 |5|5|5] %
() = a — - =
5| &8 || 28| %
> = T | R |5 [}
Pressluftatmer, komplett Reinigung P PS
Sicht-, Dicht- und
Funktionspriifung - -~
Kontrolle durch den Geratetrager [ J
Lungenautomat (LA) Reinigung und Desinfektion [ ] [ ]
Wechsel der Membran *) |0
Sicht-, Dicht- und
Funktionspriifung b ®
Lungenautomat "
einschlieBlich Schlauch Critelflsaiiel i -
Pressluftatmer mit Tragevor- .
richtung, ohne LA u. Flasche Grundiiberholung g
Druckluft, Druckluftflaschen
und -ventile
*) Erfolgt die Sichtpriifung der Membran nach jedem Gebrauch, gilt die vierjdhrige Wechselfrist. Erfolgt die
Sichtpriifung halbjahrlich, gilt die zweijahrige Wechselfrist.

Tabelle 2: Fristen fiir Pressluftatmer (Quelle: BGI/GUV-I 8674)

Allgemeines 51



. F|ltergerate Weitere Informationen: ﬂ

UVV ,,Grundsétze der Pravention
(BGV/GUV-V A1)

W UVV ,Feuerwehren® (GUV-V C53)

B Feuerwehr-Dienstvorschrift
(FwDV) 7 ,Atemschutz*

B Regel ,,Benutzung von Atemschutz-
geraten“ (BGR/GUV-R 190)

B Information ,,Auswahl von Atem-
schutzgeraten fiir Einsatzaufgaben
bei den Feuerwehren*

(BGI/GUV-I 8672)

B Information ,Wartung von Atem-
schutzgerdten fiir die Feuerwehren®
(BGI/GUV-I 8674)

B ,Hinweise zum Umgang mit Pressluft-
atmern der Feuerwehren nach thermi-
scher Belastung — Sicherheitshin-
weise* AfKzV-Sicherheitshinweis vom
21.12.2006

Gas-, Partikel- oder Kombinations-
filter werden in Verbindung mit der
Vollmaske als Filtergerédte eingesetzt:
Die Vollmaske dient als Ateman-
schluss.

B Fir Feuerwehren eignen sich Filter-
gerdte nur bedingt. Es diirfen keine
Filtergerdte eingesetzt werden:

e gegen Schadstoffe, fiir die keine
Eignung besteht, sowie nicht
riech- und schmeckbar sind,

e in Umgebungen, in denen die
Schadstoffkonzentration unbe-
kannt ist,

e gegen Schadstoffe, fiir die keine
Eignung besteht,

e bei zu hohen Schadstoffkonzen-
trationen (siehe Tabelle 4).
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Vollmaske Vielfaches des Bemerkungen, Einschrankungen
mit Grenzwertes (VAGW)

P1-Filter 4 Als Atemschutz nicht sinnvoll, da der hohe
Filterdurchlass die geringe Maskenleckage
aufhebt

Nicht gegen krebserzeugende und radioaktive
Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeits-
stoffe der Risikogruppen 2 und 3 nach Biostoff-
verordnung und Enzyme

P2-Filter 15 Nicht gegen radioaktive Stoffe und luftge-
tragene biologische Arbeitsstoffe mit der
Einstufung in Risikogruppe 3 nach Biostoff-
verordnung und Enzyme

P3-Filter 400

Der Grenzwert ist die hochst zuldssige Konzentration eines Schadstoffes in der Umgebungs-
atmosphadre.

Tabelle 3: Vollmaske mit Partikelfilter
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Typ Kenn- Hauptanwendungsbereich Klasse | Priifgaskonzentration

farbe

A braun Organische Gase und Dampfe 1 1000 ml/m? (0,1 Vol.-%)
mit Siedepunkt» 65 °C 2 5000 ml/m3 (0,5 Vol.-%)

3 10 000 ml/m? (1,0 Vol.-%)

B grau Anorganische Gase und 1 1000 ml/m? (0,1Vol.-%)
Dampfe, z.B. Chlor, Hydro- 2 5000 ml/m3 (0,5 Vol.-%)
gensulfid (Schwefelwasser- 3 10 000 ml/m2 (1,0 Vol.-%)
stoff), Hydrogencyanid
(Blausdure) — nicht gegen
Kohlenmonoxid

E gelb Schwefeldioxid, Hydrogen- 1 1000 ml/m3 (0,1 Vol.-%)
chlorid (Chlorwasserstoff) 2 5000 ml/m3 (0,5 Vol.-%)
und andere saure Gase 3 10 000 ml/m? (1,0 Vol.-%)

K griin Ammoniak und organische 1 1000 ml/m? (0,1 Vol.-%)
Ammoniak-Derivate 2 5000 ml/m3 (0,5 Vol.-%)

3 10 000 ml/m? (1,0 Vol.-%)

AX braun Niedrig siedende organische - Gr.1 100 ml/m? fiir max. 40 min
Verbindungen (Siedepunkt Gr.1 500 ml/m?3 fiir max. 20 min
< 65°Cder Niedrigsieder- Gr.2 1000 ml/m? fiir max. 60 min
gruppen Tund 2 Gr.2 5000 ml/m? fiir max. 20 min
[siehe BGR/GUV-R 190])

SX violett Wie vom Hersteller festgelegt - 5000 ml/m3 (0,5 Vol.-%)

NO-P3 blau- Nitrose Gase, z.B. NO, NO,, Herstellerangaben beachten

weify NO,

Hg-P3 rot- Quecksilber - Herstellerangaben beachten

weif’

co schwarz | Kohlenmonoxid - Herstellerangaben beachten

Reaktor | orange Radioaktives lod einschlief- - Herstellerangaben beachten

meist: lich radioaktivem lodmethan

Reaktor | orange-

P3 weif3

Tabelle 4: Gas- und Spezialfilter und ihre Hauptanwendungsbereiche

B Der Grenzwert ist die hochst zuldssige Konzentration eines Schadstoffes in der
Umgebungsatmosphdre.
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A7 Atemschutzgeratetrager
Korperliche und fachliche Eignung

Einsdtze unter Atemschutzgerdten gehoren zu den gefdhrlichsten
Tatigkeiten im Feuerwehrdienst. Unter Atemschutz diirfen deshalb nur
Feuerwehrangehorige eingesetzt werden, die kdrperlich und fachlich
dafiir geeignet sind und die die mit dem Einsatz verbundenen Gefahren
kennen.

7

Diese Arbeitshilfe fasst die Voraussetzungen fiir den Einsatz von Atem-
schutzgerdtetragern zusammen.

Atemschutzeinsédtze belasten!
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Unfallbeispiele:

Beim Atemschutzeinsatz hat sich der
Gerdtetrager tiberlastet und musste
den Einsatz abbrechen. Er war durch
eine starke Erkdltung beeintrachtigt.
Wahrend einer Ubung in der verdun-
kelten Atemschutziibungsanlage
geriet der Feuerwehrmann in Panik.
Als er fluchtartig die Anlage verlassen
wollte, verletzte er sich am Knie.

Schutzziel:
Unter Atemschutz diirfen nur Feuerwehr-

angehdrige eingesetzt werden, die den
besonderen Anforderungen an die kdrper-
liche und fachliche Eignung fiir den Atem-
schutzeinsatz geniigen.

Korperliche Eignung -
Allgemeines:

Atemschutzgeratetrager miissen das
18. Lebensjahr vollendet haben.

Es muss ein giiltiger Nachweis der
bestandenen arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchung nach dem
Grundsatz G 26 Gruppe 3 vorliegen
(Gerategruppe 3: Gerdtegewicht tiber
5 kg, erhohte Ein- und Ausatemwider-
stinde).

Zum Zeitpunkt des Einsatzes miissen
Atemschutzgeradtetrager gesund und
kdrperlich fit sein.

Es darf keine Beeintrachtigung durch
Alkohol bzw. Restalkohol, Drogen
oder Medikamente vorliegen.

Arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen:

Vorsorgeuntersuchungen diirfen
grundsaétzlich nur von Arbeits- oder
Betriebsmedizinern durchgefiihrt
werden (im ehrenamtlichen Bereich
auch noch von dazu erméchtigten
Arzten).
Die Erstuntersuchung muss vor Auf-
nahme einer Tatigkeit unter Atem-
schutzgerdten erfolgen.
RegelmafBige Nachuntersuchungen
sind wahrend der Tatigkeit als Atem-
schutzgerdtetrager erforderlich.
e fiir 18- bis 50-Jahrige

vor Ablauf von drei Jahren,
e fiir iber 50-Jdhrige

bei Gerdtegewicht tiber 5 kg

vor Ablauf von zwdlf Monaten.
Jeder Atemschutzgeratetrager muss
neben der organisatorischen Verant-
wortung des Leiters der Feuerwehr
eigenverantwortlich dafiir Sorge tra-
gen, dass die regelméaBige Nachunter-
suchung innerhalb der vom Arzt fest-
gelegten Frist durchgefiihrt wird.

Weitere Informationen:

UvVv ,,Feuerwehren“

(GUV-V C53)

UVV , Arbeitsmedizinische Vorsorge*
(BGV/GUV-V A4)
Feuerwehr-Dienstvorschrift

(FwDV) 7 ,Atemschutz*

Regel ,,Benutzung von Atemschutz-
gerdten® (BGR/GUV-R 190)
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Sehschérfe

B Sofern eine ausreichende Sehscharfe
nur mit einer Brille erreicht wird,
muss auch beim Einsatz unter Atem-
schutz eine zugelassene Maskenbrille
mit den erforderlichen Korrekturwer-
ten getragen werden.

B Brillen, deren Teile durch den Dicht-
linienbereich der Atemschutzmaske
gehen, sind nicht zuldssig. Den Dicht-
sitz beeintrdchtigen z.B. Bander von
Sportbrillen.

Feuerwehrangehdriger Fir Atemschutzmasken g Maskenbrillen sind als Teil der
anemem Fah.TTad?rg"‘ nur geeignete Masken- personlichen Schutzausriistung vom
meter bei der jahrlichen brillen verwenden! .

Kostentrager der Feuerwehr zur Ver-

Ubung in der Atem- -
schutz-Ubungsanlage figung zu stellen.

Dichtsitz der Atemschutzmaske

B Der Dichtsitz der Atemschutzmaske
ist Voraussetzung fiir die Schutzwir-
kung des Atemschutzgerétes. Bei
unzureichendem Dichtsitz konnen
Schadstoffe eindringen.

B Feuerwehrangehdrige, die im Bereich
der Dichtlinien der Atemschutzmaske
einen Bart oder Koteletten tragen,
sind als Atemschutzgeratetrager

Eingesetzte Maskenbrille ungeeignet, dies gilt auch bei Uber-

druckgeraten.

B Auch die Kopfform, Narben oder Haut-
krankheiten kénnen den Dichtsitz der
Atemschutzmaske beeintrachtigen.

Als Atemschutzgeratetrdager ungeeignet — der
Bart beeintrachtigt den Dichtsitz der Vollmaske!  Dichtlinienbereich der Atemschutzmaske
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.) Fachliche Eignung

Ausbildung:

B Voraussetzung fiir den Einsatz unter

Atemschutz ist die Feuerwehr-Grund-

ausbildung und die erfolgreich abge-
schlossene Atemschutzgerdtetrager-
Ausbildung.

B Eine Muster-Ausbildungsordnung fiir
Atemschutzgerdtetrager ist in der
Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV) 7
JAtemschutz“ enthalten.

B Die Ausbildung erfolgt in den nach
Landesrecht anerkannten Ausbil-
dungsstatten.

B Ausbildungsziele sind:

e Handhabung von Atemschutz-
geraten

e Gewdhnung, Orientierung und
Verstdandigung

e korperliche und psychische
Belastung

e Einsatztatigkeiten

e FEigensicherung und Notfalltraining

B Trager von Chemikalienschutzanzii-
gen miissen ergdnzend ausgebildet
werden.

Fortbildung:

B Fortbildungen fiir Atemschutzgerate-
trager dienen der Erhaltung des Aus-
bildungsstandes und sind mindes-
tens jahrlich mit folgenden
Bestandteilen durchzufiihren:

e Unterweisung

e Belastungsiibung in einer Atem-
schutz-Ubungsanlage

e Einsatziibung unter Atemschutz
(kann bei entsprechenden Einsat-
zen entfallen)

B Feuerwehrangehorige, die die erfor-
derlichen Ubungen nicht innerhalb
von zwolf Monaten abgeleistet haben,
diirfen bis zum Absolvieren der vorge-
schriebenen Ubungen nicht mehr als
Atemschutzgeratetrdager eingesetzt
werden.

B Soweit in Feuerwehren Chemikalien-
schutzanziige vorhanden sind, sind
Einsatziibungen mindestens einmal
jahrlich auch unter diesen Anziigen
durchzuftihren.

B Die Aus- und Fortbildung sowie die
Einsdtze unter Atemschutz sind in
einem Atemschutznachweis zu
dokumentieren.

anlage

Belastungsiibung in Einsatziibung unter
einer Brandgewdh- Atemschutz
nungsanlage
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A8 Mehr Sicherheit durch Unter-
weisung

Unterweisungen diirfen keine langweiligen Vortrage iiber Unfallver-

hiitungsvorschriften sein. Auch der erhobene Zeigefinger fiihrt nicht
zu hoherer Sicherheit. Das Geheimnis guter Unterweisungen ist der

Sicherheitsdialog.

Im Gesprédch ldsst sich erkennen, ob Probleme verstanden und Maf3-
nahmen akzeptiert werden. Um eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen,
miissen Unterweisungen regelmaflig durchgefiihrt werden.

Diese Arbeitshilfe erldutert wichtige Regeln fiir die Vorbereitung und
Durchfiihrung von Unterweisungen.

Wirksam: Unterweisung in Kleingruppen

Allgemeines
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3 Verantwortung und B Unterweisungen diirfen nicht als
Organisation der Unterweisung lastige oder aufgezwungene Pflicht
verstanden werden.

Warum iiberh nterweisen? .
arum liberhaupt unterweise B Unterweisungen sollen:

B Sicheres Verhalten im Feuerwehr- e {iber Gefahren aufkldren, die sich

dienst setzt die Kenntnis moglicher

Gefahren und SchutzmaBnahmen vo-

raus. Diese Kenntnisse werden durch

Unterweisungen vermittelt. Die Pflicht

zur Unterweisung ergibt sich aus:

e §15 der Unfallverhiitungsvorschrift
,Feuerwehren® (GUV-V C53);
,Die Feuerwehrangehdérigen sind
im Rahmen der Aus- und Fortbil-
dung liber die Gefahren im Feuer-
wehrdienst sowie tiber die Maf3-
nahmen zur Verhiitung von
Unféllen zu unterweisen.*

e §12 Abs. 1des Arbeitsschutz-
gesetzes:
»Der Arbeitgeber hat die Beschaf-
tigten tiber Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit
wahrend ihrer Arbeitszeit ausrei-
chend und angemessen zu unter-
weisen. Die Unterweisung umfasst
Anweisungen und Erlduterungen,
die eigens auf den Arbeitsplatz
oder den Aufgabenbereich der
Beschaftigten ausgerichtet sind.
Die Unterweisung muss bei der
Einstellung, bei Verdnderungen im
Aufgabenbereich, der Einfithrung
neuer Arbeitsmittel oder einer
neuen Technologie vor Aufnahme
der Tatigkeit der Beschaftigten
erfolgen. Die Unterweisung muss
an die Gefahrdungsentwicklung
angepasst sein und erforderlichen-
falls regelméaBig wiederholt
werden.“

aus Unféllen und Gefdhrdungs-
ermittlungen ergeben,

e befdhigen, Gefahren selber zu
erkennen und Fertigkeiten zur
Gefahrenbeseitigung zu ent-
wickeln,

e die Eigen- und Mitverantwortung
der Feuerwehrangehorigen
fordern,

e geordnete Ubungs- und Einsatz-
abldufe sicherstellen.

Wer unterweist?

B Fiir die Durchfiihrung von Unterwei-

sungen ist der jeweilige Leiter einer
Feuerwehr gegeniiber dem Trager
der Feuerwehr, z.B. der Gemeinde,
verantwortlich.

Der Leiter der Feuerwehr kann die
praktische Durchfiihrung von Unter-
weisungen auf Fiihrungskréfte dele-
gieren, z.B. auf Zugfiihrer, Gruppen-
fiihrer oder Ausbilder.

Sie sind am besten in der Lage, prak-
tische Kenntnisse zu vermitteln. Die
Kontrollpflicht bleibt bei ihm.

Sicherheitsbeauftragte sollen die
Unterweisungen unterstiitzen.
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In welchem Umfang unterweisen?

B Die Thematik von Unterweisungen
und wie detailliert Unterweisungen
durchgefiihrt werden miissen, ist z.B.
abhéngig:

e von der Anzahl und dem Ausbil-
dungsstand der Feuerwehrange-
horigen,

e von der Art und dem Umfang der
Einrichtungen, Fahrzeuge und Aus-
ristungen,

e von dem Umfang und der Art
durchzufiihrender Einsadtze mit
den dadurch méglichen bzw. zu
beherrschenden Gefahren,

e vom Unfallgeschehen.

Methoden der Unterweisung

B Ein perfekter Unterweisungsvortrag
fiihrt nicht zwangslaufig zu sicherem
Verhalten, denn:

Gesagt bedeutet noch nicht
gehort.

Gehort bedeutet noch nicht
verstanden.

Verstanden bedeutet noch nicht
einverstanden.

Einverstanden bedeutet noch
nicht angewendet.

Angewendet bedeutet noch nicht
beibehalten.

Unterweisung zu Schnitt- und Arbeitstechniken mit der Motorsdge

Allgemeines
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Je hoher der Grad der Beteiligung
der Teilnehmer, umso grofer ist die
Wirksamkeit einer Unterweisung.
Nachfolgende Methoden eignen sich
fiir Unterweisungen:

Kleingruppenorientierte Unterweisung:

Am wirksamsten sind Unterweisun-
gen in Kleingruppen von sechs bis
neun Teilnehmern. Spezielle tibungs-
oder einsatzbedingte Situationen

konnen zu Grunde gelegt und bespro-

chen oder gelibt werden.

Fragestellungen werden im Gesprach
bearbeitet. Der Unterweiser lenkt das
Gesprach und beschrankt seine
eigene Rolle als Informierender so
weit wie moglich.

Medienorientierte Unterweisung:

Durch filmunterstiitzte Unterweisun-
gen konnen sowohl ideale Arbeits-
weisen, mogliche Fehler und mogliche
Folgen im Bild dargestellt werden.
Filme werden sinnvoll zu Lehrkon-
zepten ergdnzt, wenn sie Zusammen-
fassungen, Verstandnis- und Umset-

zungsfragen oder Ubungen enthalten.

Bildunterstiitzte Unterweisungen
ermoglichen den Einstieg in ein
Sicherheitsgesprach. Sie erleichtern
Fragestellungen zur Ermittlung und
Beurteilung von Gefdhrdungen bei
Ubungen und Einsétzen.

Unterrichtsbezogene Unterweisung:

Fr unterrichtsbezogene Unterwei-
sungen stehen mittlerweile viele gut
ausgearbeitete Lehrmaterialien zur
Verfiigung. Methodisch sinnvoll ist
dabei das Vorgehen durch Frage-
stellungen in drei Schritten:
1. durch Fragen interessieren,

z.B.: Was kann dir passieren?
2. durch Fragen aktivieren,

z.B.: Was kann getan werden?
3. durch Fragen verpflichten,

z.B.: Was wirst du tun?

Aber: Keine Abschreckungsmethode:

Abschreckung wirkt kurzfristig sehr
stark, wird aber langfristig verdréangt.

Der Mensch entwickelt fiir sich sehr
schnell Gegenargumente. Motto: Das
ist alles nicht so schlimm. Ich passe
schon auf. Das trifft nur andere.

,Was kann hier passiert
sein?“ — Moglichkeit einer
bildunterstiitzten Frage
als Einstieg in eine Unter-
weisung
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Einsatzmoglichkeiten
von Medien

Computergestiitzte Prisentationen/
Folien:

B Speziell fir Unterweisungen gibt es
mittlerweile umfangreiche Folien-
sdtze.

B Folien sollten nur unterstiitzend ein-
gesetzt werden. Die Kunst liegt in der
Beschrankung.

B Bei der Gestaltung von Folien ist auf
Ubersichtlichkeit und Lesbarkeit zu
achten.

Dias, Fotos, Videoaufnahmen:

B Um das Interesse der Teilnehmer zu
wecken, sollten mit Bildern immer
Fragestellungen verbunden sein.

B Werden mehrere Bilder gezeigt, miis-
sen Fragen an der Stelle gestellt und
bearbeitet werden, wo sie auftau-
chen.

Filme:

B Mit zunehmender Laufzeit nimmt das
Interesse der Teilnehmer ab. Im
Einzelfall ist es sinnvoll, nur die fiir
die Thematik erforderlichen Filmpas-
sagen zu zeigen.

B Filme erfordern in der Regel eine Vor-
und Nachbesprechung. Die dafiir
erforderlichen Zeiten sind unbedingt
einzuplanen.

Unfallverhiitungsvorschriften
und Broschiiren:

B Die Herausgabe von Schriften im
Rahmen von Unterweisungen ist
immer kritisch zu priifen. Schriften

Die Wandzeitung vermittelt wichtige Aussagen
zur Sicherheit.

allein ,,zum Nachlesen“ nach Unter-
weisungen herauszugeben, ist wenig
sinnvoll.

B Oftist es ausreichend, nur Textaus-
ziige oder Uberschriften zur Verfii-
gung zu stellen.

Plakate und Wandzeitungen:

B Gezielter Plakateinsatz ldsst eine
wichtige Aussage schnell erfassen.

B Langerfristiger Einsatz dient der Erin-
nerung. Aussagen prdgen sich ein.

B Plakate sollen so wenig Text wie mog-
lich enthalten.

B Wandzeitungen informieren umfas-
sender.

B Wichtig ist, dass Verhalten auf Plaka-
ten und Wandzeitungen richtig oder
positiv dargestellt wird.

Allgemeines
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Interaktive Software:

B Lernprogramme konnen mit Bildern,
Grafiken, Animationen und Filmse-
quenzen wirkungsvoll Sachverhalte
erldutern und Informationen vermit-
teln.

Experimente und Versuche:

B Experimente und Versuche bieten
eine hohe Anschaulichkeit, bediirfen
aber ausreichender Vorbereitung und
Erfahrung. Insbesondere fiir die
Thematik der Gefahren an der Ein-
satzstelle gibt es eine Vielzahl mog-
licher Experimente. Neue Einsatz-
mittel lassen sich am besten im
praktischen Versuch erklaren.

Weitere Informationen:

Vorhandene Medien zur Sicherheit
im Feuerwehrdienst konnen beim
zustandigen Unfallversicherungstra-
ger erfragt werden.

»Experimente fiir den Feuerwehr-
unterricht®,

Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart
Information ,,Elektrische Gefahren an
der Einsatzstelle — Vortrag fiir Ein-
satzkréfte* (GUV-1 8677)
Medienpakete der Feuerwehr-Unfall-
kassen,

Versandhaus des Deutschen Feuer-
wehrverbandes, Bonn

Regel ,,Grundsdtze der Pravention“
(BGR/GUV-R A1)
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> Fragen zur Vorbereitung einer Unterweisung
(Muster)

Unterweisung am:

Die Unterweisung fiihrt durch:

ran T e

1 Welche Thematik und welchen Anlass hat die Unter-
weisung?

2 | Wie grof3 ist der erforderliche Zeitbedarf?
Sind Pausen erforderlich?

3 | Wo soll die Unterweisung stattfinden
(Ort, Raum)?

4 | Wie viele Feuerwehrangehorige nehmen an der
Unterweisung teil?

5 | Wie setzt sich die Gruppe zusammen?

6 | Wie unterschiedlich sind die Vorkenntnisse?

7 | Was ist vorzubereiten?
Wer ist an der Vorbereitung zu beteiligen?
Sind Helfer erforderlich?

8 | Welche Hilfsmittel sind fiir die Unterweisung erfor-
derlich (Medien, Modelle, Gerdte, Fahrzeuge)?

8 | Sollen Teilnehmerunterlagen verteilt werden?
Wenn ja, welche?

10 | Wie lasst sich der Unterweisungserfolg feststellen?
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Unterweisung (Muster)

Datum und Uhrzeit (von/bis):

Thema:

Anlass Die Unterweisung fiihrte durch:

DOKUMENTATION

Erstunterweisung

Wiederholungsunterweisung Zusétzlich angesprochen/getibt wurde:

Einsatze

besondere Vorkommnisse (Unfall)

Neuerungen

Ododt

Teilnehmer an der Unterweisung

=
&

Name, Vorname

O |0 |IN|O UV | ™~ WIN| =

-
o

Falls erforderlich, kénnen zusatzliche Angaben durch Eintrag in die rechte Tabellenspalte eingetragen
werden, z.B. Unterschrift, Funktion

Verantwortlich fiir die Durchfiihrung:

66 Sicherheit im Feuerwehrdienst — Arbeitshilfen fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz A8



B1  Sichere Verkehrswege

Sichere Verkehrswege sind Voraussetzung fiir die sichere An- und
Abfahrt der Einsatzkrédfte und Feuerwehrfahrzeuge sowie reibungslose
Betriebs- und Einsatzabldufe im Freien und in Feuerwehreinrichtungen.
Neben baulichen und organisatorischen Maflnahmen tragen Ordnung
und Sauberkeit zur sicheren Begehbarkeit von Verkehrswegen bei.

Diese Arbeitshilfe erldautert wichtige bauliche und organisatorische
Regelungen zur Sicherheit bei der An- und Abfahrt sowie zur Sicherheit
von Verkehrswegen.

Gefdhrlicher Begegnungsverkehr zwischen Einsatzkrédften und Feuerwehrfahrzeugen
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Unfallbeispiele:

B Alsich nach der Alarmierung am
Feuerwehrhaus einen Steinwall iiber-
springen wollte, bin ich umgeknickt.

B Beim Hineinlaufen in die Fahrzeug-
halle bin ich ausgerutscht und
gestirzt.

B Im Feuerwehrhaus von einer Treppen-
stufe abgerutscht.

Gefahrdungen:

Gefahrdungen entstehen auf Verkehrs-
wegen zur An- und Abfahrt und im Freien
insbesondere durch

B gefdhrlichen Begegnungsverkehr
zwischen den Fahrzeugen an- und
ausriickender Einsatzkréfte,

B uniibersichtliche oder nicht einseh-
bare Strafienfiihrung im Ausfahrtbe-
reich von Feuerwehreinrichtungen,

B fehlende oder nicht ausreichend
breite PKW-Stellplatze fiir Feuerwehr-
angehdrige,

B fehlende, nicht sicher begehbare
oder nicht direkt gefiihrte Verkehrs-
wege von den PKW-Stellplédtzen in die
Gebdude,

B glatte und ungerdumte Verkehrswege
bei Schnee und Eis,

B unzureichende Beleuchtung von
Verkehrswegen im Freien.

Gefahrdungen entstehen an und auf Ver-
kehrswegen in Feuerwehreinrichtungen
insbesondere durch

B nicht ausreichend breite oder unzu-
lassig eingeengte Verkehrswege,

B Fahrzeugverkehr im Bereich von
Verkehrswegen,

B Bodenunebenheiten und Stolperstel-
len, z.B. durch Schwellen, Absétze,

B Rutschgefahr, z.B. wenn Bodenbe-
lage nicht rutschhemmend ausge-
fiihrt sind und nass, glatt oder ver-
schmutzt sind,

B unzureichende Beleuchtung.

Schutzziel:
B Verkehrswege miissen freigehalten

werden, damit sie jederzeit benutzt
werden kdnnen.

B Fu3béden in Rdumen dirfen keine
Stolperstellen haben; sie miissen
eben und rutschhemmend ausgefiihrt
und leicht zu reinigen sein.

Weitere Informationen: ﬂ

B UVV ,Grundsdtze der Pravention*
(BGV/GUV-V A1)

B Regel ,Fahrzeug-Instandhaltung®
(BGR/GUV-R 157)

B DIN 14092 Teil 1,,Feuerwehrhduser;
Planungsgrundlagen“

B [Information ,,Sicherheit im Feuer-
wehrhaus* (GUV-I 8554)

B Regel ,Fulbdden in Arbeitsrdumen
und Arbeitsbereichen mit Rutschge-
fahr* (BGR/GUV-R 181)

B Information ,Bodenbeldge fiir nass-
belastete Barfufbereiche*

(GUV-1 8527)

Feuerwehrhduser miissen in der Prioritdten-
liste des Winterdienstes Vorrang haben.
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Sichere An- und Abfahrt
9 am Feuerwehrhaus

Gefahrlicher Begegnungsverkehr
zwischen den Fahrzeugen am Feuer-
wehrhaus eintreffender Einsatzkréfte
und ausriickenden Feuerwehrfahrzeu-
gen ist zu vermeiden.

Sind bei bestehenden Anlagen bau-
liche MaBnahmen fiir eine gefahrlose
An- und Abfahrt unmaglich oder
unangemessen, so sind die An- und
Abfahrtswege organisatorisch so
festzulegen, dass gefdhrlicher Begeg-
nungsverkehr zwischen an- und aus-
riickenden Einsatzkraften/Fahrzeu-
gen weitestgehend vermieden wird.

Bei allen Regelungen darf nicht ver-
gessen werden: Die Verantwortung im
StraBBenverkehr tragt grundsatzlich
der Fahrzeugfiihrer.

Feuerwehrinterne Regelungen {iber
An- und Abfahrt am Feuerwehrhaus
oder MaBnahmen mit Beschilderung
oder Lichtzeichen, die in die Stralen-
verkehrsordnung (StVO) eingreifen
wirden, sind mit den zustandigen
Behorden abzustimmen.

Beim Neubau von Feuerwehreinrich-
tungen muss die sichere Verkehrsan-
bindung bereits bei der Planung
Beriicksichtigung finden.

Der Ausfahrtbereich des Feuerwehrhauses ist
fuir Verkehrsteilnehmer gut erkennbar.

Der Stauraum vor den Toren bringt Sicherheit.

Bauliche Anlagen und Einrichtungen
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Die Situationen 1und 2 zeigen vereinfacht die Anzahl der Begegnungsmoglichkeiten
zwischen eintreffenden Einsatzkraften und dem ausriickenden Loschfahrzeug.

Situation 1: Bei der dargestellten Anlage des Parkraumes fiir PKW ergeben sich fiir
anfahrende Einsatzkréfte und ausriickende Loschfahrzeuge insgesamt vier mogliche
Gefahrensituationen.

Negativ: o
vier mogliche @ mogliche Kreuzungs-
Kreuzungspunkte punkte

Situation 1: vier Gefahren

Situation 2: Die Gefahrensituationen reduzieren sich in diesem Bild auf zwei. Die
Anlage des Parkraumes in diesem Beispiel erweist sich also bei weitem giinstiger als

in der Situation 1.
<§f °

Positiv:
nur zwei mogliche
Kreuzungspunkte @ mogliche

Kreuzungspunkte

Situation 2: zwei Gefahren
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> PKW-Stellpldtze und sichere
Verkehrswege im Freien

B Zum sicheren Abstellen der PKW
missen am Feuerwehrhaus fiir die
Feuerwehrangehorigen PKW-Stell-
platze in ausreichender Zahl und
Grofie vorhanden sein.

e Die Anzahl der PKW-Stellplatze im
Freien soll mindestens der Anzahl
der Sitzpladtze der im Feuerwehr-
haus eingestellten Feuerwehrfahr-
zeuge entsprechen.

e Einzubeziehen in Entscheidungen
tiber die Anzahl erforderlicher
PKW-Stellpldtze sind auch immer
Parkméglichkeiten im Umfeld des
Feuerwehrhauses, Vorgaben des
Baurechts, ggf. auch die Anzahl
der das Feuerwehrhaus zu Fuf3
oder mit dem Fahrrad erreichen-
den Feuerwehrangehérigen.

B PKW-Stellpldtze sollten 5,5 m lang
und 2,5 m breit sein, bei Schragauf-
stellung entsprechend variiert.

B Um Unfédlle durch Stolpern und
Umknicken zu vermeiden, sind PKW-
Stellplatze eben zu gestalten. Es soll-
ten z.B. keine Rasengittersteine oder
grober Schotter verwendet werden.
Einrichtungen zur Oberflachenent-
wdésserung (z.B. Ablaufrinnen, Gullys)
miissen so gestaltet sein, dass sie
keine Gefahrenstellen bilden.

B Zugadnge zum Feuerwehrhaus sollen
nicht durch Tore fiir Feuerwehrfahr-
zeuge und in die dahinter liegenden
Stellplatzbereiche fiihren.

B Verkehrswege miissen von Schnee
und Eis freigehalten werden.

B Verkehrswege miissen ausreichend
beleuchtet sein.

Treppen als Zugang zu Feuerwehrhdusern sind

immer Gefahrstellen — auch wenn sie den
baurechtlichen Anforderungen geniigen.

Moglichkeiten fiir Zugdnge von den Stellplat-
zen in das Feuerwehrhaus

Bauliche Anlagen und Einrichtungen

71



.) Verkehrswege in Gebduden

B Zwischen Fahrzeugen, Gerdten und

Gebdudeteilen muss bei gedffneten
Fahrzeugtiiren oder -klappen ein
Verkehrsweg von mindestens 0,5 m
verbleiben.

Verkehrswege miissen freigehalten
werden.

Verkehrswege diirfen nachtraglich
nicht unter Mindestbreite eingeengt
werden, z.B. durch Nachriistung von
Abgasabsaugungen oder Material-
lagerung.

Treppen, Absdtze und Absenkungen
im Bereich von Fahrzeug-Stellpldtzen
beeintrachtigen die Trittsicherheit.

Durchgdnge miissen eine lichte Hohe
von mindestens 2 m haben, empfeh-
lenswert sind 2,2 m.

In Verkehrswegen vorhandene Stol-
perstellen oder Durchgédnge mit nicht
ausreichender lichter Hohe sind mit
gelb-schwarzer Gefahrenkennzeich-
nung zu versehen.

Zum Schutz gegen Glasbruch miissen
lichtdurchldssige Flachen von Tiiren
oder Wanden im Bereich von Ver-
kehrswegen bruchsicher verglast
oder durch Geldnder oder Briistungen
wirksam abgeschirmt sein.

Durchsichtige Flachen von Tiiren oder
Wanden miissen so deutlich gekenn-
zeichnet werden, dass sie nicht iber-
sehen werden kdnnen.

Fiir den moéglichen Ausfall der Strom-
versorgung sollte eine selbsttatig ein-
setzende Notbeleuchtung der
wesentlichen Verkehrswege im Feuer-
wehrhaus vorhanden sein.

Auch beim nachtréglichen Abstellen von
Gerdten oder Anhdngern sind die vorhandenen  schiitzt zwar vor Abgasen, bildet jedoch eine

Gefahr! Der Abgasschlauch der Absaugung

Verkehrswege freizuhalten. Stolpergefahr.
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.) FuBbdden in Gebiduden

B Einen speziell fiir Feuerwehrhduser B In benachbarten Rdumen soll die
entwickelten Bodenbelag gibt es Bewertungsgruppe der Rutschhem-
nicht. mung nicht mehr als um den Wert ,,1“

. N voneinander abweichen.
B Bodenbeldge in Arbeitsraumen und

Arbeitsbereichen mit erhdhter B Bodenbeldge in Arbeitsraumen und
Rutschgefahr miissen rutschhem- Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr,
mend und leicht zu reinigen sein. die den Anforderungen an die Rutsch-

hemmung nicht geniigen, konnen
nachtrdglich in ihrer Rutschhemmung
verbessert werden. Geeignet hierfiir
sind Verfahren der Oberflachenbe-
handlung wie Oberflachenfinish,
mechanische oder chemische Nach-
B Fiir Bodenbeldge in Waschrdumen behandlung.
und Duschen sind die Anforderungen
der Information ,,Bodenbelage fiir
nassbelastete BarfuBbereiche
(GUV-I 8527) zu beriicksichtigen.

B Bodenbeldge sind nach den Anforde-
rungen der Regel ,,FuBbéden in
Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen
mit Rutschgefahr“ (BGR/GUV-R 181)
auszuwdhlen.

B Die Rutschhemmung von Bodenbe-
ldgen kann durch Reinigungs- oder
Pflegemittel gemindert werden. Bei
der Auswahl von Reinigungsmitteln

B Bodenbeldge werden je nach Gréfle ist dies zu beriicksichtigen.
der Rutschgefahr fiinf verschiedenen
Bewertungsgruppen zugeordnet
(Gruppe R9 bis Gruppe R13). In Feuer-
wehrhdusern sind Bodenbeldge
folgender Bewertungsgruppen erfor-

derlich, z.B. fiir :

’ s y !' F , ?
e Eingangshereiche.....cccoveerunneen R9 - i nr‘lr,
* Fahrzeugstellplitze................. R12 | A

B Soweit sich auf Bodenbeldgen Was-
ser sammeln und nicht in Ablaufrin-
nen ablaufen kann, miissen Pfiitzen
beseitigt werden.

e Waschhallen...... .... R11/V4
e Arbeitsgruben ................ R12/V4*
e |nstandsetzungs-
und Wartungsraume............... R1
e Lagerrdume fiir
Ole und Fette.....ccueun.e...... R12/V6
e Sanitarraume ..cceeveeecneeeeeeennn. R10
e Schulungsraume........ccceeenneen R9
e Rdume fiir Schlauch-
pflege-Einrichtungen............... R12
:ifv‘éeisz Trittsicherheit durch  Pfiitzen auf Boden-
= Rutschhemmung,
V = Verdréngungsraum, rutschhemmende beldgen beseitigen
* = Hier eignen sich auch Metallroste Boden belége
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B2 Kiinstliche Beleuchtung

Verkehrswege und Arbeitspldtze in Feuerwehreinrichtungen miissen bei
nicht ausreichendem Tageslicht kiinstlich beleuchtet werden. Wichtigs-
tes Kriterium der kiinstlichen Beleuchtung ist die Beleuchtungsstarke.
Weitere Giitekriterien der Beleuchtung sind z.B. die Begrenzung der
Blendung, Lichtfarbe und Farbwiedergabe sowie Lichtrichtung, Schattig-
keit und GleichmaBigkeit.

Diese Arbeitshilfe erldutert wichtige Regeln fiir Planung, Installation,
Betrieb und Instandhaltung kiinstlicher Beleuchtungen in Feuerwehrein-
richtungen.

Schon anzusehen: Beleuchtung einer Feuerwache als Kunstobjekt
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Unfallbeispiele:

B Nach der Alarmierung auf dem
dunklen Weg vom Parkplatz in das
Feuerwehrhaus iiber einen Kantstein
gestolpert.

B Auf dem Weg zum Lichtschalter in der
noch unbeleuchteten Fahrzeughalle
eine Treppenstufe Uibersehen und
gestiirzt.

B Beim Auswechseln einer Leuchtstoff-
réhre von der Leiter gestiirzt.

Gefdhrdungen:

Gefdahrdungen entstehen bei nicht ausrei-
chendem Tageslicht insbesondere, wenn

B im Bereich von Verkehrswegen und
Arbeitspldtzen betriebliche
Zusammenhange und Abladufe nicht
ausreichend erkennbar werden,

B Gefahrenquellen in der Umgebung
nicht ausreichend erkennbar sind,
z.B. Stufen, Hindernisse.

Schutzziel:

B Beleuchtungsanlagen sind so auszu-
wadhlen und anzuordnen, dass sich
dadurch keine Unfall- und Gesund-
heitsgefahren ergeben kdnnen.

Weitere Informationen: ﬂ

B UVV,Grundsdtze der Pravention*
(BGV/GUV-V A1)

B Arbeitsstattenregel ASR A3.4
,Beleuchtung”

B DIN EN 12 464 Teil 1,,Beleuchtung
von Arbeitsstdtten — Arbeitsstatten in
Innenrdumen*

B DIN EN 12 464 Teil 2 ,,Beleuchtung
von Arbeitsstdtten — Arbeitsplatze im
Freien*

Vorbildlich: Die kiinstliche Beleuchtung tiber
den Verkehrswegen neben dem Fahrzeug
ergdnzt die Beleuchtung durch das Tageslicht.
Lichtoffnungen fiir das Tageslicht sind im Tor
und in der riickwdartigen Wand vorhanden.
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> Kiinstliche Beleuchtung
von Auf3enbereichen

B Verkehrswege im Auenbereich von
Feuerwehreinrichtungen miissen zu
beleuchten sein, wenn das Tageslicht
nicht ausreicht. Die Beleuchtung
muss sich nach der Art der Sehauf-
gabe richten.

B Zusatzliche Beleuchtungseinrichtun-
gen sind z.B. erforderlich, wenn die
offentliche Strafien- oder Platzbe-
leuchtung AufRenbereiche von Feuer-
wehreinrichtungen nicht mit einbe-
zieht. Dies betrifft in der Regel
PKW-Stellpladtze, Verkehrswege fiir
Personen und Staurdume vor den
Toren.

B Durch ausreichende Beleuchtung
der Staurdume vor den Toren sollen
Blendungen beim Ubergang vom
Dunklen zum Hellen und umgekehrt
vermieden werden.

B Beleuchtungseinrichtungen sind so
anzubringen, dass neben Fahrzeugen,
die vor den Toren abgestellt werden,
keine Schlagschatten entstehen.

B Zu empfehlen ist die Schaltung von
Beleuchtungseinrichtungen im
Auf3enbereich iber Ddmmerungs-
schalter oder Bewegungswachter.

Art des Au3enbereichs | Beleuchtungsstarke

Parkpldtze 10 Lux
Gehwege 10 Lux
(FuBgénger)

Toranlagen 50 Lux

Tabelle 1: Richtwerte fiir die Beleuchtung von
AuBenbereichen

Vollmondnacht 0,25 Lux

ndchtliche StraBen- | 1-30 Lux
beleuchtung

sonniger Tag 20000 —100 000 Lux

Tabelle 2: Vergleichswerte

Vorteil:

Durch mittige Anbringung der Beleuch-
tung zwischen den Toren werden Schlag-
schatten zwischen den Fahrzeugen ver-
mieden.

Nachteil:

Werden die Fahrzeuge vor den Toren
abgestellt, ergeben sich durch die mittige
Anbringung der Beleuchtung tiber den
Toren zwangsldufig Schlagschatten
zwischen den Fahrzeugen.
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3 Kiinstliche Beleuchtung
in Gebduden

Lichtschalter:

Fiir nicht standig besetzte Feuerwehr-
hduser ist eine Schaltmoglichkeit der
Innenraumbeleuchtung bereits im
Zugangsbereich vorzusehen. Das
Betreten nicht beleuchteter Raume
wird dadurch vermieden.

Lichtschalter in der Ndhe von Zu-
oder Ausgdngen miissen leicht zu-
ganglich und selbstleuchtend instal-
liert sein.

Bei vorhandener Orientierungsbe-
leuchtung sind selbstleuchtende
Lichtschalter nicht erforderlich.

Orientierungsbeleuchtung tiber dem Zu- und
Ausgang des Stellplatzbereiches — selbst-
leuchtende Lichtschalter sind hier nicht
erforderlich.

Beleuchtung von Fahrzeug-Stellplédtzen:

Leuchten miissen so angebracht sein,

dass die Beleuchtungsstarke auch
erhalten bleibt, wenn Fahrzeuge auf
den Stellpldtzen stehen. Es diirfen

Gefdhrliche Schlagschatten entste-
hen z.B., wenn Leuchten direkt tiber
hohen Fahrzeugaufbauten ange-
bracht sind.

Schattenbereiche werden vermieden,
wenn Leuchten direkt tiber den Ver-
kehrswegen zwischen oder neben
den Fahrzeugen angebracht sind.

Unzureichende Beleuchtung ist nicht
zwangsldufig auf Planungsméangel
zuriickzufiihren. Leuchten miissen
regelmaBig gereinigt und Lampen bei
nachlassender Lichtleistung ausge-
wechselt werden.

Zur Beleuchtung von Fahrzeug-Stell-
pldtzen mit Tageslicht miissen Licht-
offnungen vorhanden sein, z.B. in
Toren oder Wanden.

Schattenbereiche werden vermieden, wenn
Leuchten direkt iber den Verkehrswegen an-
gebracht sind.

keine tiefen Schatten oder Blendun-
gen entstehen.

78 Sicherheit im Feuerwehrdienst — Arbeitshilfen fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz B2



Sicherheitsbeleuchtung:

B Durch Ausfall der Allgemeinbeleuch-
tung in Feuerwehrhausern, z.B. auf
Grund von Storungen in der 6ffent-
lichen Stromversorgung, bestehen
Unfallgefahren. Daher muss bei
Feuerwehrhdusern ohne Notstrom-
versorgung eine Fremdeinspeisung
vorgesehen werden. Uber diese
Fremdeinspeisung miissen erforder-

Art des Raumes bzw. der Tatigkeit

lichenfalls die wichtigen Einrichtun-
gen des Gebdudes betrieben werden
kdnnen (z.B. Beleuchtung, Heizung,
Telefon, Fax usw.).

Notwendigkeit und Anforderungen an
eine Sicherheitsbeleuchtung kdonnen
der Arbeitsstattenregel ,,Sicherheits-
beleuchtung, optische Sicherheits-
leitsysteme* (ASR A3.4/3) entnom-
men werden.

Beleuchtungsstarke in Lux

Stellplatze fiir Feuerwehrfahrzeuge
Gerdterdume, Lagerrdume
Unterrichtsrdume

Wasch-, Dusch-, WC-Rdume
Umkleiderdume
Trocknungsraume
Bereitschaftsrdaume
Aufenthaltsrdume

Teekiichen

Biirordume

Arbeitsplatze in Einsatzzentralen

Werkstatten
bei besonderen Gefdhrdungen z.B. Kreissdge

Waschhallen
Arbeitsplatze in Schlauchpflege Werkstatten
Arbeitsplatze und Verkehrswege in Feuerwehrtiirmen

Arbeitsraume in Atemschutzwerkstatten

150 Lux
100 Lux
500 Lux
200 Lux
200 Lux
100 Lux
100 Lux
100 Lux
200 Lux
500 Lux
500 Lux

300 Lux
500 Lux

150 Lux
300 Lux
150 Lux
500 Lux

Tabelle 3

Die Werte sind den entsprechenden DIN-Normen des Feuerwehrwesens entnommen.
Spezielle Richtwerte kdnnen auch DIN EN 12 464 Teil 1,,Beleuchtung von Arbeitsstatten®
bzw. der Arbeitsstadttenregel ASR A3.4 ,,Beleuchtung® entnommen werden.

Alle angegebenen Richtwerte entsprechen den Wartungswerten gemaf DIN 12 464 unter
welche die mittlere Beleuchtungsstarke nicht sinken darf.
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Instandhaltung von
Beleuchtungseinrichtungen

Bereits bei der Planung und Errich-
tung von Beleuchtungsanlagen sind

die Erfordernisse fiir eine sicherheits-

gerechte Instandhaltung zu beriick-
sichtigen.

Instandhaltungsarbeiten an Beleuch-
tungseinrichtungen diirfen in der

Regel nur von Elektrofachkréften aus-

gefiihrt werden, dies gilt z.B. fiir die
Reparatur von Leuchten.

Zu den Arbeiten, die auch andere

Personen ausfiihren diirfen, gehoren

z.B.:

e Auswechseln von Glithlampen
und Leuchtstoffréhren,

e Reinigen von geschlossenen
Leuchten,

e Auswechseln von Uberglocken
an Leuchten,

e Auswechseln von Schraub-
sicherungen,

e Sichtkontrollen auf duBere
Schéden.

B Auftretende Mangel an Beleuchtungs-

einrichtungen, die die Sicherheit

beeintrachtigen, sind sofort zu behe-

ben, z.B.:

e bei Ausfall von Lampen,

e wenn sich Teile von Leuchten
16sen,

e bei Beschddigung von Leuch-
tenabdeckungen, wenn die
Schutzart dadurch beeintréachtigt
wird.

Arbeiten an hoch gelegenen Beleuch-
tungseinrichtungen nur von sicheren
Arbeitspldtzen ausfiihren, z.B. das
Auswechseln von Leuchtstoffrohren.

Beim Ersatz von Leuchten ist darauf
zu achten, dass gegeniiber vorhande-
nen Leuchten die gleiche Lichtfarbe,
Farbwiedergabestufe und Lampen-
leistung eingehalten werden.

Typische Instandhaltungsarbeit: Aus-
wechseln einer Leuchtstoffrohre mit Hilfe
einer Stehleiter
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B3  Sichere Stellplatze
fiir Feuerwehrfahrzeuge

Ausreichend grof3e Stellpldtze fiir Feuerwehrfahrzeuge sind Vorausset-
zung fiir reibungslose Betriebs- und Einsatzabldufe in Feuerwehrhau-
sern. Fiir Stellpldtze gelten deshalb Mindestanforderungen, die auch
bei Fahrzeug-Neubeschaffungen nicht unterschritten werden diirfen.
Fiir den Neubau oder die bauliche Anderung von Feuerwehrhiusern
sind fiir Stellpldtze die Planungsgrundlagen der DIN 14 092 Teil 1anzu-
wenden.

Diese Arbeitshilfe erldutert wichtige bauliche und organisatorische
Regelungen fiir Fahrzeug-Stellpladtze in Feuerwehreinrichtungen.
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Unfallbeispiele:
-’ B Auf Grund der beengten Verhiltnisse

im Feuerwehrhaus geriet der als Ein-
weiser eingesetzte Feuerwehrmann
zwischen die Anhédngeleiter und das
riickwarts fahrende Feuerwehrfahr-
zeug.

Im Feuerwehrhaus tiber die Deichsel
eines zwischen zwei Fahrzeugen
stehenden Anhdngers gestolpert.

Gefahrdungen:

Gefdhrdungen entstehen durch in Feuer-

wehrhduser eingestellte Fahrzeuge insbe-

sondere, wenn

Schutzziel:

Bauliche Anlagen miissen so einge-
richtet und beschaffen sein, dass
Gefdghrdungen von Feuerwehrange-
horigen vermieden und Feuerwehr-
einrichtungen sicher untergebracht
sowie bewegt und entnommen
werden kdnnen.

Verkehrswege und Durchfahrten von
Feuerwehrhdusern miissen so ange-
legt sein, dass auch unter Einsatzbe-
dingungen Gefahrdungen der Feuer-
wehrangehdrigen durch das Bewegen
der Fahrzeuge vermieden werden.

Weitere Informationen:

B Personen durch Fahrbewegungen
erfasst oder eingeklemmt %vergen W UW,Feuerwehren*
kénnen, (GUv-v C53) . .
B die Anzahl oder die Gréf3e der vor- " E[l;\lnll:nggrligsa’él;e.ﬁ‘emehrhauser;
handenen Fahrzeug-Stellpldtze unzu-
reichend ist,
B Stiitzen oder bauliche Einrichtungen
vorhandene Stellplatzbereiche zu-
satzlich einengen,
B Verkehrswege in Stellplatzbereichen
fehlen oder nicht ausreichend breit
sind,
B geobffnete Tiren, Klap