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Das
Konzept ...

... mit CD-ROM
und ...

... mit VHS-
Videokassette

Vorwort

Sie halten das vierzehnte Begleitheft der Feuerwehr-Unfall-
kassen zur Konzeption ,Blickpunkt Feuerwehr-Sicherheit” in
den Handen. Es soll Sie bei lhren Aktivitaten auf dem Gebiet
der UnfallverhUtung unterstitzen.

Anliegen des vierzehnten Heftes ist es, auf mogliche Unfall-
gefahren hinzuweisen, die im Bereich der ,,Feuerwehrdienst-
lichen Veranstaltungen®, also bei der Vorbereitung und Durch-
flhrung von Versammlungen, Feuerwehrabenden und fest-
lichen Veranstaltungen, aber auch bei sportlichen Veranstal-
tungen und Feuerwehrwettk&dmpfen auf die Angehdrigen der
Feuerwehren ,lauern®. Das Heft soll die sicherheitsgerechte
Planung und Durchfiihrung praktischer MaBnahmen erleich-
tern. Von besonderer Bedeutung ist hier, dass Gefahren teil-
weise bereits im Vorfeld beseitigt werden kdnnen, da viele
Gefahrensituationen selbst geschaffen werden bzw. das
Wirksamwerden einer Gefahr wesentlich vom Verhalten je-
des einzelnen Feuerwehrangehdrigen abhangt. Die Feuer-
wehrangehdrigen sollen erfahren und lernen, dass sicher-
heitsgerechtes Verhalten in der Feuerwehr fUr die eigene und
die Gesundheit der Anderen wichtig ist.

Das Begleitheft umfasst ein Vortragsmanuskript und in den
Umschlagricken eingesteckte Overhead-Projektionsfolien
(OHP-Folien) sowie eine CD-ROM. Die CD-ROM enthalt den
Film, der auch auf der VHS-Videokassette enthalten ist, so-
wie den Text und die Folien des Begleitheftes und Folien als
Bildschirmpréasentation. Die Materialien helfen Innen, dieses
komplexe Thema gemeinsam mit den anderen Feuerwehr-
angehdorigen in Ihrer Feuerwehr im Rahmen eines Unfallver-
hdtungsunterrichtes zum Thema ,Feuerwehrdienstliche Ver-
anstaltungen® aufzuarbeiten.

Der Kurzfilm enthalt Szenen zur Unfallverhitung in den Feu-
erwehren, in denen negative Beispiele und falsche Verhal-
tensweisen dargestellt sind, die sich bei der Analyse des Un-
fallgeschehens als Schwerpunkte herausgestellt haben.

Das Medienpaket ,Feuerwehrdienstliche Veranstaltungen®
(bestehend aus Ordner, Videokassette und Begleitheft) kann
in den Zustandigkeitsbereichen der Feuerwehr-Unfallkassen



entsprechend den landesbezogenen Regelungen ausgelie-
hen werden:

m z.B. in den feuerwehrtechnischen Einrichtungen (Feuer-
wehrtechnische Zentralen, Feuerwehr-Ausbildungsstét-
ten, Landesfeuerwehrschulen usw.),

m z.B. bei den Kreis-, Stadt- oder Bereichssicherheitsbe-
auftragten der Freiwilligen Feuerwehren.

Entleihmoglichkeiten kénnen auch bei der fur Sie zustandi-
gen Feuerwehr-Unfallkasse erfragt werden.




Einleitung

Lehrgesprach

Zusammen-
fassung

6

,Roter Faden“

Als der “Rote Faden” wird die aufeinander abgestimmte Be-
nutzung von Begleitheft und Videokassette “Feuerwehr-
dienstliche Veranstaltungen” bezeichnet. Steht dem/der Aus-
bilder/in eine VHS-Videokassette nicht zur Verfligung, kann
das Begleitheft auch ohne diese als Vortragsmanuskript ver-
wendet werden.

FUr modern ausgerUstete Feuerwehren stehen der Film, die
Folien, das Heft und eine Bildschirm-Prasentation zuséatzlich
auf einer CD-ROM zur Verflgung. Dadurch wird eine Vor-
flhrung des Medienpaketes am PC oder Uber einen Beam-
er moglich.

In der Einleitung wird das Thema der Unterrichtseinheit kurz
angesprochen und “abgegrenzt”. Bereits hier kdnnen die Teil-
nehmer einbezogen werden und aus der eigenen Erfahrung
einige “brenzlige” Situationen, z.B. bei der Durchflihrung von
Veranstaltungen oder Wettk&dmpfen, schildern.

Es kdénnen zur Einstimmung in das Thema, um Aufmerk-
samkeit zu erreichen, die ersten Szenen des Videofilmes
gezeigt werden.

Der Videofilm kdnnte nach dem Lehrgespréach zu Ende vor-
gefuhrt oder noch einmal komplett gezeigt werden.

Mit der OHP-Folie 1 erfolgt der Ubergang von der Einleitung
zum Lehrgesprach.

Das Lehrgesprach unterscheidet sich vom Vortrag durch eine
starkere Einbeziehung der Teilnehmer. Der/die Durchftihren-
de steuert das Lehrgesprach durch gezielte Fragen und das
Zulassen von Wortmeldungen und Diskussionsbeitragen. Je
aktiver die Teilnenhmer in den Unterricht eingebunden wer-
den, desto groBer ist ihre Aufmerksamkeit und letztlich die
Wirkung, die die Ausbildung hinterléasst, vor allem in Kombi-
nation mit audiovisuellen Medien.

Als Uberleitung zur Zusammenfassung kann der gesamte
oder der noch nicht gezeigte Teil des Filmes dienen. In ihm
werden mogliche Gefahrensituationen, falsches und richti-
ges Handeln, negative und positive Beispiele gezeigt.



In der Zusammenfassung soll insbesondere noch einmal auf
die Moglichkeiten vorausschauender MaBBnahmen zur Ver-
meidung von Unfallgefahren hingewiesen werden, die jeden
einzelnen Feuerwehrangehdrigen gleichermalen angehen.

Die Ihnen vorliegenden Unterlagen sind fir eine Unterrichts-
einheit von ca. 60 Minuten bestimmt.

Folgende Zeiteinteilung wére sinnvoll:

m FEinleitung 5 min
m Lehrgesprach, einschlieBlich Videofim 50 min
m Zusammenfassung 5 min

Als Hilfsmittel bendtigen Sie fur die Ausbildung:
m Overhead-Projektor mit Leinwand

m Tafel oder Flip-chart (Staffel mit Papierbdgen)
m VHS-Videorecorder und Bildschirm

m FEine Prasentation des Filmes, der Folien und der Bild-
schirmprésentation Uber einen PC und einen Beamer ist
durch die mitgelieferte CD-ROM ebenfalls moglich.

Fur eine wirksame Unfall-
verhUtung ist es wichtig,
zwischen den Begriffen
“Gefahr” und “Geféhrdung”
deutlich zu unterscheiden.
Der “Rote Faden” muss
sich auch in der Unter-
scheidung beider Begriffe
widerspiegeln.

Folgendes Beispiel, bezo-
gen auf die Thematik die-
ses Heftes, soll dies deut-
lich machen.

Folie 1: Gefahr Die auf Folie 1 gezeigte Si-

(z.B. abgestellte Banke fir eine Feier tuation stellt eine Gefahr

engen den Verkehrsweg zwischen ) . .

Wand und Feuerwehrfahrzeug ein) dar: Die zwischen der
Wand und dem Feuer-

Zeiteinteilung

Hilfsmittel

Zur
Unterscheidung

Gefahr ...



... und
Gefahrdung

wehrfahrzeug abgestellten Banke engen den Verkehrweg ein.
Niemand weil3, ob oder wann sich die Gefahr des eingeeng-
ten Verkehrsweges auswirken wird. Diese Gefahr besteht
ohne die Anwesenheit von Personen und ohne dass ein Unfall
geschehen muss. Allein die Moglichkeit, dass eine Person
zu Schaden kommen kann, (z.B. sich an den Banken sto-
Ben oder eingeklemmt werden vom losfahrenden Feuerwehr-
fahrzeug) wird als Gefahr bezeichnet.

Eine Gefahrdung liegt erst
dann vor, wenn, wie auf
Folie 2 dargestellt, ein Feu-
erwehrangehdriger den
Gefahrenbereich betritt,
unabhangig davon, ob ihm
dort tatséchlich etwas zu-
stdBt oder nicht.
Allgemein lasst sich das so
formulieren: Wenn ein Feu-
erwehrangehdriger raum-
lich und zeitlich mit einer
Gefahr zusammentrifft,
wird dies als Gefahrdung
bezeichnet.

Folie 2: Gefdhrdung
, ) (z.B. Ein Feuerwehrangehdriger kann
Sollten die Teilnehmer  jper gie abgesteliten Tische und Ban-
Schwierigkeiten bei der ke stolpern)

Unterscheidung der Begrif-

fe “Gefahr” und “Gefahrdung” haben, kann der Unterschied
anhand der Folien 1 und 2 erlautert werden, z.B. im Rah-
men der Einleitung oder im Abschnitt 4.1 dieses Heftes nach
Auflegen der Folie 3.

Um mdglichen Unféllen vorzubeugen, ist es deshalb
wichtig, Gefahren zu erkennen, bei denen die Mdg-
lichkeit besteht, dass sie réumlich und zeitlich mit Feu-
erwehrangehdrigen zusammentreffen kénnen. Dies ist
der erste Schritt fir eine wirksame Unfallverhiitung.

Das folgende Konzept fur die Durchflhrung des Lehrgespra-
ches “Feuerwehrdienstliche Veranstaltungen” ist ein Vor-
schlag. Es kann und sollte vom Durchfihrenden an die je-
weiligen ortlichen Bedingungen angepasst werden.



Einleitung

Die Einleitung sollte in Form eines Kurzvortrages erfolgen.
Dazu folgender Vorschlag:

Heute wollen wir uns mit dem Thema ,Feuerwehrdienstliche
Veranstaltungen® befassen. Im Unfallgeschehen bei den Feu-
erwehr-Unfallkassen gewinnt dieser Bereich zunehmend an
Bedeutung.

Eine groBe Zahl an Unféllen (ca. 25 — 35 %) im Feuerwehr-
dienst ereignet sich bei feuerwehrdienstlichen Veranstaltun-
gen. Das sind Unfélle, die sich z.B. bei festlichen Veranstal-
tungen ereignen.

Unfalle geschehen nicht nur wahrend der eigentlichen Ver-
anstaltungen, wie z.B. bei Versammlungen, Dienstabenden,
festlichen Feuerwehrabenden, sondern auch vor Beginn und
nach Abschluss dieser, u.a. auf dem Weg von der Wohnung
zum Feuerwehrhaus und naturlich auf dem Weg zurtick. Ein
groBer Teil dieser Unfélle ware bei richtigem Verhalten und
nicht zuletzt bei entsprechenden baulichen Vorraussetzun-
gen im und um das Feuerwehrhaus vermeidbar.

Eine Reihe von Unfallgefahren ,erwarten“ den Feuerwehran-
gehdrigen auf dem AuBengelande der Feuerwehren und in
den Feuerwehrhdusern. Neben mangelnden oder fehlenden
Beleuchtungen, Unebenheiten in den Verkehrswegen und
Treppenbereichen entsprechen teilweise ganze Feuerwehr-
h&user heute nicht mehr den guiltigen Anforderungen an die
Sicherheitsstandards.

Zu feuerwehrdienstlichen Veranstaltungen gehdren auch eine
Vielzahl von sportlichen Veranstaltungen (Handball-, FuBball-
und Volleyballspiele), Wettkdmpfen (Loschangriff, nass) und
anderen Sportveranstaltungen (Spiel ohne Grenzen, Schub-
karrenrennen ...).

Das Spektrum der ,Feuerwehrdienstlichen Veranstaltungen®
ist groB. Die Ausflihrungen in den folgenden Kapiteln und
die Szenen im Videofiim sollen als Anregung dienen. In die-
sem Heft kdnnen hier nicht alle Bereiche angesprochen wer-
den. Eine Vertiefung muss in der praktischen Ausbildung
erfolgen.

Als Einstieg in unser Thema wollen wir uns zuerst eine klei-
ne, vielleicht typische Filmszene ansehen.

S

Kurzvortrag

Videorecorder
einschalten !
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Lehrgesprach:
sFeuerwehrdienstliche
Veranstaltungen®

Durch gezielte Fragen an die Teilnehmer sollen im Lehr-
gesprach mégliche Gefahrensituationen bei Veranstal-
tungen gemeinsam erarbeitet werden. Die sich dar-
aus ergebenden Gefahrdungen flr Feuerwehrangehd-
rige sind zu diskutieren.

Werden Gefahren, Geféhrdungen oder ggf. selbst er-
lebte Unfallbeispiele von den Gesprachsteilnehmern
genannt, kénnen diese auf einer Tafel (Flip-chart) kurz
notiert und anhand der Folien aus diesem Heft und
der Unfallbeispiele thematisch abgerundet werden.

Reagieren die Teilnehmer auch bei gezielter Fragestel-
lung nur zégernd, kénnen maégliche Gefahren anhand
der Folien in vorgegebener Reihenfolge erarbeitet wer-
den. Zum Anregen der Gesprachsteilnehmer kénnen
Originaltexte aus Unfallanzeigen vorgetragen und dis-
kutiert werden.

Die in den Folien dargestellten Gefahrdungen werden
in den folgenden Abschnitten 4.1 bis 4.8 beschrie-
ben. Sie werden durch Unfallbeispiele und Méglich-
keiten zur Unfallverhiitung ergénzt.




Lagerung, Entnahme und Transport
von Materialien und Ausriistungen

Die Freiwillige Feuerwehr will ein Fest fur die férdernden Mit-
glieder der Feuerwehr ausrichten. Um die Veranstaltung in-
dividuell gestalten zu kdnnen und Kosten zu sparen, wird
die Feier in der festlich geschmuckten Sporthalle des Ortes
stattfinden. In die Sporthalle werden Tische, Banke, Aus-
schanktresen usw. gestellt. Neben der Tanzflache werden
weitere Stehtische aufgestellt und der Diskjockey bekommt
einen Platz zugewiesen. Um die Turnhalle ansprechender zu
gestalten, muss sie rundherum mit Ausristungen und Klei-
dung der Feuerwehr geschmuickt werden.

In vielen Feuerwehrhausern

-. gibt es Lagerrdume fur
e Ausristungsgegenstande,
‘_, . wie z.B. Tische, Bénke,
- Grills und weitere Ausri-

-4 1"" :
= — 2 stungen bis hin zur Fritteu-
¥ § -~ . Wenn das Feuerwehr-
i m Rt se
t = P “ haus nicht genugend

Raumlichkeiten bietet, wer-
den diese Ausrustungen
dennoch untergebracht.
Zum Teil werden sie auf
Regale gepackt oder oben
auf die Spinde der Einsatz-
schutzkleidung gelegt.

gO//g&' . rina J Schlimmstenfalls werden
ichtige Lagerung, Entnahme un : :

Transport von Materialien verhindert die Verkehrswege in der
Unfille Fahrzeughalle zu Lagerbe-

reichen umfunktioniert. In
Feuerwehrhausern werden viele Bereiche, wie z.B. der Dach-
boden, der Luftraum in der Fahrzeughalle u.a., zu Lagerbe-
reichen umfunktioniert.
Zunachst eine schdne Lagerflache, aber wie sieht es mit den
Gefahren dieser Lagerung aus? Die Entnahme schwerer
Gegenstande aus einer Hohe von 2,50 m Uber Anlegeleitern
wird teilweise zur akrobatischen Ubung. Haufig fehlt in die-
sen Bereichen eine ausreichende Stehhdhe und Beleuch-
tung. FUr die Feuerwehrangehorigen, die von dieser Lager-

I

OHP-Folie 3
auflegen
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flache Gegenstande herunterreichen, dirfen Absturzsiche-
rungen in Form eines Gelanders nicht fehlen. Das Urteil fur
diese Flache muss lauten: ,Fur die Lagerung nicht geeig-
net!”

Sollten dennoch Stehhohe, Beleuchtung und Absturzsiche-
rung vorhanden sein, so muss eine Regelung zur sicheren
Entnahme der Materialien getroffen werden. Uber Leitern
durfen nur leichte, gut handhabbare Ausristungen entnom-
men werden. Wie sieht es mit der Leiter aus? Steht sie si-
cher auf dem Boden der Fahrzeughalle? Ist die Leiter ge-
pruft? Ist die Leiter lang genug, aber nicht zu lang? Ist die
Leiter im richtigen Winkel aufgestellt, gegen Umfallen und
Wegrutschen ausreichend gesichert? Ist ein sicherer Uber-
tritt von der Leiter zur Lagerflache mdéglich? In vorbildlichen
Feuerwehrhdusern sind diese Fragen alle geklart und der
Nutzer hat natUrlich festes Schuhwerk an, damit er nicht von
der Leiter rutscht. Auch in diesem Bereich gilt die Unfallver-
hitungsvorschrift ,Leitern und Tritte®, wie auch beim Ein-
satz- und Ubungsdienst.

Zu erarbeitende Gefahrdungen

m  AbstUrzen von Leitern, beim Transport schwerer und un-
handlicher Gegenstande

m  Sturz von der Leiter durch Wegrutschen von ungesicher-
ten oder nicht korrekt aufgestellten Leitern; Leiterful3 be-
sitzt kein rutschhemmendes Gummi oder ein altes, ver-
hartetes Gummi

m  Stolpern Uber Material in unzureichend beleuchteten Be-
reichen

m Verheben des Rickens durch unzureichende Stehhdhe
im Lagerbereich

m  Getroffen werden von unzureichend gesicherten Mate-
rialien, die in der Hohe gelagert werden

m  Abstlrzen beim Herunterreichen von Materialien aus der
Hohe
Beispiele aus Unfallanzeigen

m Der Geratewart G. wollte die Lichterkette von der Lager-
flache auf dem Werkstattdach in der Fahrzeughalle ho-



len. Er benutzte die Anlegeleiter, die fir den Dachboden
gedacht ist. Aufgrund der groBen Leiterlange konnte G.
die Leiter nur sehr flach aufstellen. Beim Heruntersteigen
rutschte die Leiter weg und G. fiel auf die Lichterkette
und den Hallenboden.

Feuerwehrmann K. hat Tische und Banke der Feuerwehr
auf seinem Spitzboden Uber der WaschkuUche eingela-
gert. Beim Aufsteigen in den Spitzboden rutschte die An-
legeleiter auf dem nassen Fliesenboden weg. Herr K.
stlrzte auf den Fliesenboden und brach sich das Steil3-
bein. Er bekommt seit dem eine Verletztenrente.

Uber der Werkbank in der Fahrzeughalle wurde ein ca. 2
Meter hoher Lagerraum mit Beleuchtung eingerichtet.
Nach dem Einlagern von Klapptischen drehte sich Ka-
merad D. zum Ausgang und stie3 mit der Stirn gegen
eine ungeschutzte Leuchtstoffrohre. Die Rdhre zerbrach
und verletzte Herrn D. an der Stirn.

Wahrend des Absteigens von der Leiter hakte M. mit sei-
nem SchllUpfschuh hinter eine Leitersprosse, kam ins
Straucheln, trat mit seinem nackten FuB3 in die offene,
neben der Leiter stehende Werkzeugkiste und riss sich
die FuBsohle auf.

UnfallverhitungsmaBnahmen

Schwere und unhandliche Materialien nicht in der Hohe
lagern

Zur Materialentnahme nur geprufte und sichere Leitern
verwenden; Die Leitern mussen fUr die Transporttétigkeit
geeignet sein. Feuerwehrleitern sind Uberwiegend nicht
geeignet.

Bockleitern oder Anlegeleitern mit Sicherung und Uber-
steighilfe zum Erreichen hochgelegener Lagerflachen ver-
wenden

Nur geeignete Flachen zur Lagerung verwenden, die Uber-
sichtlich, ausreichend beleuchtet, gegen Absturz gesi-
chert sind und eine ausreichende Stehhdhe besitzen

Sichere Kleidung beim Benutzen von Leitern und der Ma-
terialentnahme tragen

13
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OHP-Folie 4
auflegen

14

Umgang mit Transportfahrzeugen und
Anhangern

Nachdem nun alle erforderlichen Gegenstdnde vom Zwi-
schenboden entnommen und auf dem Anhanger verladen
wurden, kann die Fahrt zum ,,Ort der Handlung” (Sporthalle)
beginnen. Dazu muss das Zugfahrzeug die ,nervése Ladung”
auf einem etwas holprigen und unebenen Weg transportie-
ren. Zur Sicherheit stehen auf dem mitgefihrten Anhanger
noch zwei Feuerwehrangehdrige und halten die Ladung fest.
Kann solche Fahrt problemlos erfolgen? Nicht auszuden-
ken, wenn jetzt eine Person vom Anhanger fallen wirde.

Folie 4 zeigt eine
Situation, bei der
durch die Feuer-
wehrangehori-
gen die Tische
und Banke in re-
lativ kurzer Zeit
aufgeladen wur-
den und demzu-
folge jegliche
Formen von Si- [
cherungsmalB-  Folie 4:
nahmen der zu UnsachgeméBer Transport von Gegenstanden auf
transportieren-  ©nem Anhanger

den Teile auBer Acht gelassen wurden. Das Mitfahren von
Personen auf Ladeflachen, fehlende Ladungssicherungen,
wie z.B. Halte- und Spanngurte, aber auch mangelhaftes
Verstauen der mitzufUhrenden Gegenstande durch zu ho-
hes und ungleiches Beladen kénnen fatale Folgen haben.

Es ist also von groBer Bedeutung, wie eine Ladung - wel-
cher Art auch immer - verstaut und gesichert wird und wie
der anschlieBende Transport erfolgt. Dazu gehdren u.a., dass
die Ladung fest verstaut wird (z.B. durch Verzurren). Die La-
dung darf dabei nicht Uber die Ladekanten des Fahrzeuges
hinausragen. Beim Beladen von Fahrzeugen und Anhéngern
ist grundsétzlich darauf zu achten, dass deren zuléassige Ge-
samtgewichte nicht Uberschritten werden.



Eine Mitfahrt von Feuerwehrangehdrigen zur Sicherung der
Ladung auf der Ladeflache ist grundsatzlich auszuschlieBen.
Diese Form der ,Ladungssicherung* ist bei verntnftiger Si-
cherung der Ladung Uberhaupt nicht notwendig.

Die Auswahl eines geeigneten Transportfahrzeuges sollte hier
nicht unerwahnt bleiben. Mannschaftsraume und Dachfla-
chen von Feuerwehrfahrzeugen sind fur Materialtransporte
nicht geeignet. Hier sind Kasten- bzw. Pritschenfahrzeuge
aufgrund ihrer groBen Ladeflachen wesentlich gunstiger.

Da auch die Feuerwehrangehdrigen an den Zielort gelangen
mussen, sind fUr diese separate Transportfahrzeuge vorzu-
sehen.

Bei allen Fahrten ist die Auswahl einer geeigneten Fahrstrecke
in Abhangigkeit der zu transportierenden Ladung vor Fahrt-
antritt zu berlcksichtigen.

Far die Koordinierung der Be- und Entladearbeiten sowie fur
die Durchfihrung der Transporte ist es sinnvoll, einen Ver-
antwortlichen zu bestimmen und einzusetzen. Das konnte
eine Fuhrungskraft wie, z.B. ein GruppenfUhrer, sein.

Zu erarbeitende Gefahrdungen:

m  Getroffen, eingeklemmt oder eingequetscht werden von
verrutschenden Teilen der Ladung

m  Getroffen werden von herabfallenden Ladungsteilen

m Fehlende Standsicherheit der Personen auf der Ladefla-
che wéhrend des Ladevorganges

m  Absturzen vom Fahrzeug oder Anhanger

m  Angefahren werden vom anfahrenden bzw. vorbeifahren-
den Fahrzeug

m  Abrutschen von der Radnabe oder dem Rad beim Auf-
steigen auf einen Anhanger oder LKW

15
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Beispiele aus Unfallanzeigen:

Beim Beladen eines LKW verlor Herr M. das Gleichge-
wicht, fiel von der Ladeflache des Fahrzeuges und brach
sich das rechte Bein.

S. rutschte beim Aufsteigen mit dem rechten FuB von
der Ladekante des langsam anfahrenden Fahrzeuges und
stieB mit dem Kinn gegen die Anhangerkupplung.

Bei der Ausfahrt des Feuerwehrfahrzeuges aus der Fahr-
zeughalle fiel ein Stuhl von der Ladeflache und traf den
Verletzten am Kopf.

Beim Ankuppeln des Anhangers an das Zugfahrzeug 16-
sten sich einzelne Ladungsteile auf dem Anhanger und
fielen dem Feuerwehrmann G. auf den FuB3. Herr G. brach
sich zwei Zehen.

UnfallverhiitungsmaBnahmen:

Zulassiges Gesamtgewicht von Fahrzeugen und Anhan-
gern nicht Uberschreiten

Sicheres Verstauen und Befestigen der Ladungsteile ge-
gen Verrutschen und Herabfallen

Nur Uber vorhandene Aufstiegshilfen auf Anhanger oder
LKW-Ladeflachen steigen

Auf gleichmaBige Verteilung der Lasten auf den Ladefla-
chen achten

Sicherer Stand beim Be- und Entladen von Fahrzeugen
und Anhangern

Kein Mitfahren von Personen auf Ladeflachen

Kein Aufenthalt von Personen vor, neben und hinter Fahr-
zeugen, wenn diese bewegt werden

Auswahl einer geeigneten Fahrstrecke



Ausschmicken von Raumen und
Hallen

Begleitend zur Feier in der Sporthalle wird im Ort durch Wim-
pel, Girlanden, Banner und Fahnen auf das Ereignis aufmerk-
sam gemacht. Auch hier ist die Feuerwehr mit ihren Leitern
und Fahrzeugen gefragt. Die Fahnenmasten vor der Fest-
halle sollen in einer ansprechenden Hohe mit einem Banner
verziert werden. Allerdings sind die Anlegeleitern der Feuer-
wehr flr diese Arbeiten nicht geeignet. Die oberste Leiter-
sprosse lehnt gegen den runden Mast. Mit jedem Schritt
kommt man dem Leiterkopf weiter entgegen und die Leiter
verliert zunehmend an Standsicherheit. Wenn die Leiter sich
dann am Mast verdreht, kann sie auch von unten nicht mehr
gehalten werden. Abhilfe schafft hier eine lange, aber stand-
sichere Klapp- oder Bockleiter.

Die Dekoration der Sport-
halle schreitet auch im In-
neren weiter voran. Das
Aufhéngen eines 5 m brei-
ten Banners in 4 m Hdhe
wird durch das haufige
Hoch- und Absteigen und
standige Versetzen der Lei-
ter zur sportlichen Ubung.
Eine Alternative dazu ware
vielleicht das seitliche Hin-
auslehnen Uber die Leiter,
um einige Leitergange zu
sparen. Doch diesen Feh-
ler macht manin 4 m Hohe

Folie 5: i .
Nur fiir die Arbeitsaufgabe angepas- unter UmStanden nur ein
ste Leiter verwenden mal. Bei dem seitlichen

Hinauslehnen kann die Lei-
ter wegrutschen oder der Feuerwehrangehdrige das Gleich-
gewicht verlieren und von der Leiter stlirzen.

Nicht alle Gemeinden haben Gastwirtschaften, Raume oder
Hallen in der flr ein Fest erforderlichen GréBe. Als Ldsung
dienen dann Festzelte, die es in beliebigen GréBen zu mie-
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ten gibt. Wenn der Zeltverleiher das Zelt selbst aufstellt, gibt
es eine eindeutige Verantwortlichkeit fur die Standsicherheit.
Zelte werden im Fachjargon auch ,Fliegende Bauten® ge-
nannt. Damit sie nicht wirklich davon fliegen, sollte der Zelt-
aufsteller nachvollziehbar erklaren, dass die Standsicherheit
des Zeltes gegeben ist und es benutzt werden kann. In den
meisten Bundeslandern ist es nicht geregelt, dass solche
»Fliegenden Bauten“ von der Gewerbeaufsicht 0.4. abge-
nommen werden muassen. Bei der Innenausstattung des
Zeltes muss die Feuerwehr beim Anbringen von Dekoratio-
nen darauf achten, dass diese auch bei einem einsetzenden
Sturm am vorgesehenen Ort bleibt und nicht durch Herun-
terfallen oder Umherschlagen Personen verletzt.

Die richtige Beleuchtung tragt wesentlich zur Stimmung ei-
nes Festes bei. Daher wird am Veranstaltungsort viel mit Lich-
terketten, Verteilungen und Verldngerungen gearbeitet. Die-
sem Punkt muss Aufmerksamkeit gewidmet werden, da ein
unachtsames Vorgehen Unfallgefahren hervorrufen kann.
Lichterketten, Verlangerungskabel, Verteilerdosen und die
weiteren nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel missen
regelmasig auf ihre elektrische Sicherheit gepruft werden.
Vor dem Aufhdngen wird eine kurze Inaugenscheinnahme
(Sichtprifung) Gewissheit flir die Verwendung bringen. Lich-
terketten sowie deren Zuleitungen mussen immer in einer
ausreichenden Hohe Uber Verkehrswegen hangen und dur-
fen keinesfalls quer in den Gangen liegen.

Es fehlt immer wieder eine Steckdose. Fur die Kihlung, Be-
leuchtung, das Waffeleisen oder andere elektrische Verbrau-
cher mussen ausreichend Steckdosen vorhanden sein. Beim
Einsatz von sehr vielen Verbrauchern musste gepruft wer-
den, ob eine separate Kraftleitung mit Unterverteilung erfor-
derlich wird. Wenn eine Stromzuflhrung fur viele Verbrau-
cher nur von ein bis zwei Steckdosen aus erfolgt, kann es zu
einer Uberlastung der Stromkreise und zum Auslésen der
Sicherung kommen. Das Hintereinanderstecken von meh-
reren Steckdosenleisten kann zu einer untbersichtlichen Ver-
kabelung fuhren und unter Umsté&nden die Leitungen Uber-
lasten. Kabeltrommeln sollten am besten mit einem thermi-
schen Uberlastungsschutz ausgerUstet sein oder komplett
abgewickelt werden. Naturlich sieht es komisch aus, wenn
man von einer 50 m-Kabeltrommel nur 5 m bendétigt und die



restlichen 45 m neben der Trommel ablegt. Aber wie ko-
misch sieht es aus, wenn eine Uberhitzte Kabeltrommel als
geschmolzener Kunststoffhaufen zu Kurzschlissen und zum
Komplettausfall der Beleuchtung flhrt. Es versteht sich von
selbst, dass die abgespulte Verlangerungsleitung nur auBer-
halb von Verkehrswegen abgelegt wird.

Zu erarbeitende Gefahrdungen

Umkippen mit Anlegeleiter durch ungeeigneten Anleiter-
punkt

Absturz von Anlegeleiter durch Hinauslehnen

Getroffen werden von nicht standsicherem, wedfliegen-
dem Zelt

Getroffen werden von einem durch Sturm herunterge-
wehten Hinweisschild

Stolpern Uber Elektroleitungen im Verkehrsweg
AnstoBen an zu niedrig hdngender Lichterkette

Elektrischer Schlag durch defektes, nicht gepruftes elek-
trisches Betriebsmittel

Verbrennung an geschmolzener Uberlasteter Kabeltrom-
mel

Beispiele aus Unfallanzeigen

Beim Aufhangen des BegriuBungsbanners am Fahnen-
mast drehte sich der Leiterkopf der Anlegeleiter und W.
konnte sich noch gerade an dem Mast festhalten. Er riss
sich an dem Band des Banners den rechten Daumenna-
gel ab.

FUr ein Feuerwehrfest mehrerer Feuerwehren wurde ein
45 m x 15 m groBes Zelt aufgestellt. Wahrend des
Schmuckens wurde durch eine Gewitterfront mit starken
Sturmbden das Zelt aus den Verankerungen gerissen und
flog mit Gestéange Uber den Platz. Es wurden mehrere
Feuerwehrangehorige mitgerissen. FUnf wurden verletzt,
einer von ihnen schwer.
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Wahrend einer Jubilaumsfeier fing plétzlich die Beleuch-
tung an zu flackern. Instinktiv griff W. nach hinten und
fasste an die zusammengeschmolzene Kabeltrommel. Er
zog sich an den Fingerkuppen der rechten Hand Verbren-
nungen 2. Grades zu.

Wéhrend des Abbauens des Feuerwehrballes in der
Scheune von H. verhakte sich eine Fahne an einem Fach-
werkbalken. Durch das weite Hinauslehnen beim Lésen
der Fahne begann die Leiter zu rutschen. Kamerad F. fiel
von der Leiter und stlrzte auf den rechten Ellenbogen.

UnfallverhiitungsmaBnahmen

Nur fur die Arbeitsaufgabe angepasste Leitern verwen-
den, z.B. Bockleiter

Sicheres Verwenden von Anlegeleitern; Anlegewinkel,
Bodenzustand, Sicherung der Leiter veranlassen

Leiter nur bestimmungsgeman verwenden, nicht Uber die
Leiter hinauslehnen

Zelte von Fachfirmen aufstellen und Freigabe bestéatigen
lassen

Dekorationsgegenstande in Zelten sturmsicher anbringen
oder aufstellen

Verkehrswege von hangenden oder liegenden Leitungen
frei halten

Nur einwandfreie und geprufte elektrische Betriebsmittel
verwenden

Elektrische Anlage ausreichend dimensionieren

Kabeltrommeln mit Uberlastungsschutz verwenden und
nicht im aufgewickelten Zustand betreiben



Ausschmiicken von StraBBenziigen

Feste und Veranstaltungen der Feuerwehren finden nicht im
Verborgenen, sondern in &ffentlichen Bereichen zusammen
mit der Bevdlkerung statt. Dazu zéhlen u.a. auch StraBenfe-
ste und Umzige. Zu einer gelungenen Veranstaltung geho-
ren ausgeschmickte Baume, Laternenmasten, ja sogar gan-
ze StraBenzige. Mit den Fahrzeugen der Freiwilligen Feuer-
wehren als Arbeitsgeréate ist das Ausschmucken nicht zu be-
werkstelligen. Also werden fur diese Tatigkeiten andere Ma-
schinen und Geréte, wie Radlader, Traktoren und LKW ein-
gesetzt.

Diese Maschinen wirken im ersten Augenblick aufgrund ih-
rer GréBe und Einsatzvielfalt sehr praktisch. Aber wie sieht
der Einsatz in der Praxis aus?

Arbeiten aus Radladerschaufeln, auf Traktoranh&ngern und
LKW-Ladeflachen sind in der Praxis riskant und teilweise
akrobatisch. Auf diesen Fahrzeugen sind keine geeigneten
Absturzsicherungen, Geldnder oder Festhaltemdglichkeiten
vorhanden. Diese Arbeitsbereiche bieten auch keine ausrei-
chende Standsicherheit. Daher sind Téatigkeiten jeglicher Art
in Radladerschaufeln und auf Ladeflachen der genannten
Maschinen zu unterlassen.

Eine Verwendung von
selbstfahrenden Maschi-
nen mit zugelassener Ar-
beitsbuhne ist im Bereich
der Feuerwehr durchaus
praktikabel. Da diese Ma-
schinen jedoch in den Feu-
erwehren nicht vorhanden
sind, werden sie z.B. von
landwirtschaftlichen Betrie-
ben ausgeliehen. Oft hilft
ein befreundeter Landwirt,
der selbst vielleicht nicht
] Mitglied der Feuerwehr ist,
Folic 6: gleich mit als Fahrer aus.
Falscher Einsatz von Arbeitsgerdten ~ Dieser ,Nicht-Feuerwehr-
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mann* fallt allerdings nicht immer unter den gesetzlichen Un-
fallversicherungsschutz der Feuerwehr-Unfallkassen. Siehe
hierzu auch unsere Erlauterungen zu den Begriffen ,Versi-
cherte Personen® und ,Versicherte Tatigkeiten®.

Beim Einsatz von Arbeitsbihnen ist auf die Sicherung der
Arbeitsbihne gegen Absturz, auf funktionsgerechte Gelan-
der und ausreichende Standflachen fur die Benutzer zu ach-
ten. Ein zu weites Hinauslehnen aus der Arbeitsbihne zur
Befestigung des AusschmUckmaterials ist zu vermeiden.
Sollte das zu schmickende Objekt nicht mehr sicher erreich-
bar sein, muss die entsprechende Plattform n&her herange-
fahren werden. Dazu wiederum mussen die sich auf der Ar-
beitsbuhne befindlichen Personen vorher absteigen. Ein Mit-
fahren ist nicht zulassig.

Zur weiteren Gestaltung von StraBenzigen werden vieler-
orts Lampen und Lichterketten eingesetzt. Beleuchtungen,
Stromkabel, Kabeltrommeln und Verlangerungsleitungen
mussen so ausgelegt sein, dass sie fur die Verwendung im
Freien zugelassen sind. Haushaltskabeltrommeln und die zur
Verwendung in trockenen Raumen oder im Haushalt Ubli-
chen Steckverbindungen weisen keinen ausreichenden
Schutz fir die Verwendung im Freien auf. Ein plétzlich ein-
setzender Platzregen kann dann zu einer unliebsamen Uber-
raschung fuhren.

Versicherte Personen:

Nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB)
sind die Mitglieder der Feuerwehren und ihre Jugend-
abteilungen sowie die feuerwehrtechnischen Auf-
sichtsorgane, alle aufgrund eines Arbeits-, Dienst-
oder Lehrverhéltnisses im Feuerwehrdienst Beschéf-
tigten, Personen, die wie ein vorher genannter Versi-
cherter tatig werden, Lernende und ehrenamtlich Leh-
rende in Feuerwehrschulen und &hnlichen Einrichtun-
gen und die Mitglieder von Organen und Ausschuis-
sen der Feuerwehrverb&nde in Ausubung ihrer Ta-
tigkeiten im Verbandswesen gegen Arbeitsunfélle ver-
sichert.




Versicherte Tatigkeiten:

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht
grundsétzlich bei folgenden Téatigkeiten: Brandbe-
kédmpfung, Rettungs- und BergungsmaBnahmen,
technische Hilfeleistung und Abwehr sonstiger Ge-
fahren, Ubungsdienst, Ausbildungsveranstaltungen,
Schulungen, Arbeits- und Werkstattendienst, Feuer-
wehrwettbewerbe, Sportliche Betatigungen zur kor-
perlichen Ertlichtigung (ohne Wettkampfcharakter),
Feuerwehrveranstaltungen und kameradschaftliche
Zusammenkiinfte mit offiziellem Charakter, Wegeun-
félle und Informationsfahrten, die den Belangen der
Feuerwehr dienen und als Dienstfahrt genehmigt wur-
den.

O Bei der Aufzahlung der versicherten Téatigkeiten
ist zu beachten: Nicht alles, was nach Feuerwehr aus-
sieht, ist Feuerwehrdienst und somit versichert.

Zu erarbeitende Gefahrdungen:

Fehlende Standsicherheit der Personen in Radlader-
schaufeln, auf den Ladeflachen von Traktoren oder LKW

AnstoB3en, sich verletzen bei Lenk- und Bremsmandvern
von Radladern, Traktoren oder LKW

Abstlrzen, Fallen aus der Hohe aus Radladerschaufeln

Fehlende Absturzsicherungen an Radladern, Traktoren
oder LKW

Verwendung defekter elektrischer Betriebsmittel
Verwendung nicht geprufter elektrischer Betriebsmittel

Elektrischer Stromschlag durch Verwendung von elektri-
schen Betriebsmitteln fUr den Innenbereich im AuBenbe-
reich

Stolpern Uber Elektroleitungen in Verkehrswegen

Beispiele aus Unfallanzeigen:

Beim Arbeiten auf einem LKW ruckt dieser pl6tzlich an
und Herr F. fiel rickwarts auf die Ladekante des Fahr-
zeuges. Herr F. kugelte sich dabei den Arm aus.
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T. wollte noch schnell einen Haken am Hausgiebel anna-
geln, als plotzlich der Radlader absackte. Torsten schlug
sich dabei mit dem Hammer auf den linken Daumen.

Um eine lockere Girlande am Lampenmast zu befesti-
gen, nahm sich K. einen Hocker, stieg auf den Anhanger
des Traktors und versuchte die Girlande mit Hammer und
Nageln zu befestigen. Der Hocker rutschte weg und Tho-
mas K. fiel herunter.

Beim Versuch, die Lichterkette in der SchulstraB3e an die
Stromversorgung anzuschlieBen, bekam der Geratewart
F. einen Stromschlag infolge eines Kurzschlusses in der
Verldngerungsschnur.

Zur Vorbereitung des Waldfestes wurden Lichterketten
in die Baume gehangen. Herr H. stand dabei in einer La-
deschaufel eines Traktors. Beim Versetzen des Traktors
verfing sich die Ausldsevorrichtung der Schaufel in ei-
nem Zweig und l6ste aus. Herr H. fiel aus mehreren Me-
tern Hohe aus der Schaufel auf den Waldboden und ver-
letzte sich schwer am Rucken.

UnfallverhiitungsmaBnahmen

Benutzung von zugelassenen Hub- und ArbeitsblUhnen

Sicherer Stand von Arbeitsbihnen durch Auswahl ge-
eigneter Aufstellflachen

Kein Mitfahren von Personen auf Arbeitsplattformen, wenn
diese bewegt werden

Schutz gegen unkontrolliertes Bewegen der Arbeitsbih-
nen

Vermeidung des Hinauslehnens bei Befestigungsarbei-
ten

Achten auf Vorhandensein von Absturzsicherungen
Verwendung geprufter elektrischer Betriebsmittel

Verwendung elektrischer Betriebsmittel fir den AuBen-
bereich

OrdnungsgemaBes Verlegen von Elektrokabeln



Versammlungen und
Feuerwehrabende

Neben den Veranstaltungen im Freien haben bei den Feuer-
wehren die Versammlungen, Dienstabende und festliche Feu-
erwehrabende einen groBen Stellenwert.

Zum Erfolg einer solchen Veranstaltung gehoért auch ein un-
fallfreies Erreichen und Verlassen des Veranstaltungsortes.
Im Allgemeinen ist der Veranstaltungsort der Feuerwehr das
eigene Feuerwehrhaus.

Mit groBen Erwartungen und einer gewissen Vorfreunde be-
gibt sich mancher Feuerwehrangehorige zum Feuerwehr-
haus. Am solchem Abend denkt keiner daran, dass die Au-
Benleuchte Uber der Eingangstir repariert werden muss. In
der hellen Jahreszeit auch nicht unbedingt das Problem -
aber was ist, wenn es dunkel ist? Kaum einer achtet beim
Verlassen des Geratehauses an die zersplitterte AuBBenbe-
leuchtung und die fehlende FuBbodenplatte auf dem Park-
platz. Die Leuchte ist ja schon langer defekt, vielleicht war
es mal ein Steinwurf? Aber wieso ist sie noch nicht repariert
worden? Verkehrswege im AuBenbereich des Feuerwehrhau-
ses (Ein- und Ausgénge, Wege vom und zum Parkplatzbe-
reich) muassen sicher und gefahrlos begehbar sein. Gefahr-
los heiB3t hier, einerseits
ohne die Gefahr des Stol-
perns oder Umknickens.
Andererseits mussen sie
ausreichend beleuchtet
sein, wenn das natdrliche
Licht nicht ausreicht. Au-
Benbeleuchtungen sind so
anzubringen, dass keine
Schlagschatten entstehen
und man evtl. vorhandene
Unebenheiten erkennt.

Auch eingeschrankte Sicht-
verhaltnisse im Feuerwehr-
Defekte Beleuchtungen im AuBenbe- h,,aus konrjen Z,u Unfallen
reich und Laub auf den Stufen als fuh.ren.. Se'_ es eine defekte
Gefahr Glihbirne im Treppenhaus

Folie 7:
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oder eine durch Lagergegenstande zugestellte Beleuch-
tungseinrichtung. Um eine ausreichende Beleuchtung im
Feuerwehrhaus zu erzielen, missen defekte Gluhbirnen,
Steckdosen, Lichtschalter immer schnellstens ausgewech-
selt bzw. erneuert werden. Zugestellte Lichtquellen sind frei-
zumachen und die Lagergegenstande anderweitig in hierflr
vorgesehenen Bereichen unterzubringen.

In der ,dunkleren” Jahreszeit aber auch bei feuchtem Wetter
kann der Zugang zum Feuerwehrhaus problematisch wer-
den. Besonders dann, wenn die Rutschsicherheit von Trep-
pen aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, von herabgefalle-
nem Laub oder schlechtem Wetter (Regen, Schnee, Eis) auf
den Stufen nicht gegeben ist. Um das gefahrlose Begehen
von Zugangsbereichen zu Feuerwehrhausern mit den dazu-
gehorigen Treppenbereichen zu gewahrleisten, miussen alle
Mitglieder der Feuerwehren stédndig darauf achten, dass diese
Bereiche z.B. frei von herabgefallenem Laub sind.

Innerhalb der Gemeinden muss der Reinigungsdienst, ins-
besondere die Schnee- und Eisbeseitigung, geregelt sein.
Dennoch ist jeder Feuerwehrangehdrige selbst aufgerufen,
ebenfalls tatig zu werden.

Zu erarbeitende Gefahrdungen:

m  Stolpern, Ausrutschen, Stlirzen Gber Unebenheiten in Ver-
kehrswegen

m Eingeschréankte Sichtverhaltnisse durch unzureichende
Beleuchtung

m Stolpern, Hinunterfallen von Treppen aufgrund fehlender
oder defekter Beleuchtungseinrichtungen

m  AnstoBen an Einrichtungen im Feuerwehrhaus durch zu-
gestellte Beleuchtungseinrichtungen

m Elektrischer Stromschlag durch Benutzung defekter elek-
trischer Einrichtungen (Lichtschalter, Steckdosen)

m Ausrutschen, Stlrzen auf feuchten, nassen Verkehrswe-
gen

m Stolpern Uber liegengebliebene Gegenstande auf Ver-
kehrswegen / Treppen



Beispiele aus Unfallanzeigen:

Beim Aussteigen aus dem PKW Ubersah Kamerad F. den
abgesackten Rasengitterstein und knickte um.

Gegen 22.00 Uhr wollte der Wehrleiter W. das Feuerwehr-
tor abschlieBen. Weil die AuBenleuchte defekt war, Uber-
sah Herr W. die Schwelle im Eingangsbereich und stirz-
te nach vorn. Dabei verstauchte er sich die linke Hand.

Nach Dienstschluss gingen die Kameraden G. und T. ge-
meinsam nach Hause. Da die Lampe kaputt war, Uber-
sah Kam. W. die unterste Treppenstufe im Feuerwehr-
haus, kam ins Straucheln und fiel auf sein Knie.

Als die Verletzte das Feuerwehrhaus betreten wollte,
rutschte sie infolge des nassen Laubs auf der Treppe aus
und brach sich den Arm. Die Treppe wurde inzwischen
von dem Kameraden gefegt.

UnfallverhiitungsmaBnahmen

Schaffung ebener Verkehrswege im AuBenbereich (Park-
platze)

Ausreichende Beleuchtung von Verkehrswegen und der
Zugangsbereiche des Feuerwehrhauses

Sofortiges Auswechseln defekter Leuchtmittel

Uberpriifung und regelméBige Kontrolle der Funktionali-
tat von Steckdosen und Lichtschaltern

FUr ausreichende Beleuchtung von Treppenbereichen sor-
gen

Vermeidung der Lagerung von AusrUstungsgegenstan-
den vor Beleuchtungseinrichtungen

Saubere und rutschsichere Verkehrswege gewéhrleisten

RegelméBige Reinigung der AuBBenbereiche und Verkehrs-
wege
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Spiele mit sportlichem Charakter

Neben klassischen Feuerwehrtreffen, wie das Aufbauen ei-
nes L&schangriffes und das Auslegen von mehreren
Schlauchlangen, richten die Feuerwehren vermehrt andere
Wettkampfe aus. Dieser Wandel soll flr die Feuerwehrange-
horigen einen neuen Wettbewerbanreiz bieten und fur die
Zuschauer interessanter anzusehen sein. Fur die teilnehmen-
den Gruppen stellt jeder Wettbewerb eine Uberraschung und
Herausforderung dar, weil vorher nicht bekannt ist, welche
Ubungen einen erwarten.

Wenn die Wettbewerbsteilnehmer im Frihjahr morgens um
9:00 Uhr auf dem Platz eintreffen kann es noch recht kahl
sein. Werden dann gleich Wettbewerbe oder Spiele durch-
laufen, die einen sportlichen Charakter haben, kann es durch
fehlende Aufwarmzeiten zu Verletzungen, wie Zerrungen oder
Muskelfaserrissen, fihren.

Wettbewerbsgruppen set-
zen sich aus Feuerwehran-
gehdrigen verschiedenen
Alters und in unterschied-
licher korperlicher Verfas-
sung zusammen. Auf-
grund des Wettbewerbs-
drucks innerhalb der Grup-
pe schatzt manch ein Feu-
erwehrangehdriger seine
eigene Leistungsfahigkeit
falsch ein und Uberlastet
sich leichter. Wenn aus
dem Stand heraus eine
Distanz schnell durchlau-

Folie 8: .
Einige Spiele erfordern ein sportliches fen werden muss Oge,r die
Training Feuerwehrangehdrigen

sich an einer Leiter han-
gend langshangeln mussen, kdnnte es durchaus zur Uber-
lastung Einzelner und zu Verletzungen flUhren.

Ubungen, bei denen schwere Gegensténde angehoben wer-
den sollen, sind vorsichtig anzugehen. Ein unbekimmertes



Herunterblcken und Aufheben des Gegenstandes mit krum-
men Ricken bedeutet eine sehr hohe Belastung fur die Wir-
belsaule. Bei vorgeschadigten Bandscheiben kann diese Be-
lastung zum Bandscheibenvorfall fihren. Noch schlimmere
Verletzungen kdnnen hervorgerufen werden, wenn die Feu-
erwehrangehdrigen sich mit einem schweren Gewicht ge-
biickt drehen missen. Deswegen soll bei den Ubungen das
richtige Heben mit geradem Rucken gelbt werden. Hinwei-
se an die Ubungsteilnehmer in miindlicher oder schriftlicher
Form waren hier gut angebracht.

Besonders bei élteren Feuerwehrangehdrigen, bei denen der
Schulsport schon langer zurtick liegt und die auch sonst nicht
sportlich aktiv sind, kdnnen Wettbewerbe mit groBerer kor-
perlicher Anforderung zu Verletzungen flhren.

Im Rahmen von Jubilden oder Dorffesten sind immer gerne
spaBige Vergleichswettkampfe, z.B. in Form eines FuBball-
spieles, gefragt. Wenn die Gemeindevertreter, der Schiitzen-
verein oder der Sportverein gegen die Feuerwehr FuBball
spielt, ist Gaudi angesagt. Doch leider nehmen nicht alle diese
Spiele spaBig auf, sondern werden richtig ehrgeizig. Wenn
mehrere ehrgeizige Sportler mit ungeschitzten und wenig
trainierten Beinen aufeinander treffen, sind Verletzungen vor-
programmiert. Oder wie der 50jahrige, der sich erinnert, wie
er vor 25 Jahren noch einen Fallrlickzieher perfekt beherrsch-
te, aber auf dem Sportplatz dann unsanft auf den Rlcken
fallt. Beim Sturz hat er sich das Handgelenk verstaucht, hat-
te sich aber auch schwere Knochenbriche zuziehen kdn-
nen. Diese Situationen haben dazu gefihrt, dass die Feuer-
wehr-Unfallkassen sportliche Wettbewerbe mit Wettkampf-
charakter untersagen mussen.

Wir empfehlen Ihnen eine griindliche Planung und Uberprii-
fung der Wettbewerbe auf gesundheitliche Gefahren fir Feu-
erwehrangehorige. Sollten Sie Zweifel an der Unbedenklich-
keit von Ubungen haben oder Gesundheitsrisiken vermuten
und sich nicht sicher sein, kénnen Sie gerne Ricksprache
mit Inrer Feuerwehr-Unfallkasse halten. Die Adresse lhrer zu-
sténdigen Feuerwehr-Unfallkasse kdnnen Sie von der Rick-
seite des Umschlages entnehmen.
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Sport in der Feuerwehr:

Sportliche Ertiichtigung gilt als versicherte Tétigkeit,
wenn

1. sie vom Leiter der Feuerwehr regelmaBig als Feu-
erwehrdienst angesetzt ist,

2. sie nicht der Erzielung sportlicher Spitzenleistung
dient und geeignet ist, die kérperliche Leistungs-
fahigkeit der Feuerwehrangehérigen zu férdern,

3. sich der Teilnehmerkreis ausschlieBlich auf Feuer-
wehrangehérige beschrankt und

4. die sportliche Betatigung keinen Wettkampfcha-
rakter tragt.

Wettkampfcharakter:

Wettkampfcharakter heiBt: eine Mannschaft der Feu-
erwehr misst sich im Spielbetrieb, z.B. in einer Liga,
mit anderen Mannschaften.

Zu erarbeitende Gefahrdungen:

Zerrungen und Verletzungen durch fehlende Aufwarm-
phase vor den Wettbewerben

Uberlastung des Herz-Kreislauf-Systems und der Mus-
kulatur durch zu hohe sportliche Anforderungen

Verheben des Ruckens durch falsche Kérperhaltung beim
Heben schwerer Gegenstande

FuB- und Beinverletzungen durch ungelbte FuBballspie-
ler

Sturz bei der AuslUbung von untrainierten sportlichen
Hdochstleistungen



Beispiele aus Unfallanzeigen:

Nachdem der erste Laufer des Staffellaufes seine 150 m
Laufstrecke absolviert hatte, brach er im Ziel zusammen.
Sein Kreislauf war mit dieser Strecke Uberfordert. Er wur-
de zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei der Schnelligkeitstbung hob D. zu schnell den Griff
der Tragkraftspritze an und verhob sich den Rucken.
Durch den Hexenschuss konnte er keine weiteren Ubun-
gen mehr mitmachen.

Beim Bierkistenstapeln rutschte der Verletzte mit dem
rechten FuB3 von der feuchten Kiste ab. Aufgrund des
durchhéngenden Sicherungsseiles schlug er mit dem
Gesicht auf die oberste Kiste auf und zog sich eine Platz-
wunde zu.

Bei dem FreistoB trat F. zu tief unter den FuBball und traf
in die Rasenflache. Er verdrehte sich das FuBgelenk und
erlitt eine schwere Verstauchung mit Bluterguss.

UnfallverhiitungsmaBnahmen:

Wettbewerbe nicht mit zu hohen sportlichen Anforderun-
gen gestalten

Ubungsteilnehmer nicht tberfordern

Schweres Heben oder Tatigkeiten in unglinstiger Zwangs-
haltung bei Ubungen vermeiden

Unfalltrachtige Ubungselemente in Wettbewerben vermei-
den

Wettbewerbe mit Wettkampfcharakter vermeiden
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Spiele mit potentiellen
Verletzungsgefahren

Die klassischen Wettkampfe, wie z.B. der Loschangriff “Nass”
werden in diesem Medienpaket nicht behandelt. In den letz-
ten Jahren erfreuen sich Wettbewerbe mit vielen unterschied-
lichen Spielen, auch sogenannten “Spielen ohne Grenzen”
erhohter Beliebtheit. Der Einfallsreichtum der Feuerwehran-
gehorigen kennt keine Grenzen, was die Erfindung neuer
Spiele angeht. Allerdings muissen doch Grenzen gesetzt
werden, weil zum Teil eine negative Tendenz bei der Spiel-
ausrichtung erkennbar ist. Relativ oft wird auf die Wirkung
des Spieles, auf den Showeffekt des Wettbewerbes geach-
tet. Das Lachen oder das Auslachen von Feuerwehrange-
hérigen ist wichtiger als die Unfallverhitung. Der Feuerwehr-
bezug geht verloren. Diese Spiele driften mehr in eine Art
der Volksbelustigung ab, als das noch von einem Feuerwehr-
wettbewerb gesprochen werden kann.

o s ® 0y g Welcher Feuer-
S 1 ' . wehrbezug be-
~op R ) steht denn noch,

: wenn ein Feuer-

wehrangehoriger

mit einer Pickel-
haube auf dem
Kopf, in einer
Schubkarre ste-
hend, unter ei-
nen Holzbalken
gefahren wird
und dort einen
mit Wasser ge-
fUllten Luftballon von unten zerstechen muss? Die Einsatz-
schutzkleidung ist der einzige Hinweis auf Feuerwehrange-
horige. Hier steht der reine Spal3 im Vordergrund, die Feuer-
wehrtatigkeit und leider auch die Unfallverhitung bleiben hier
auf der Strecke. Der Aufbau eines Ldschangriffs allein reicht
nicht aus. Es missen Rundballen mit Strahlrohr und C-Roll-
schlauch unter dem Arm Uberwunden werden. Bei diesen
ungewohnten Ubungen trifft schon mal eine lose hédngende

Folie 9:
Spiel ohne Grenzen



Kupplung oder das unter den Arm geklemmte Strahlrohr
etwas unsanft das Gesicht.

Bei der Ausrichtung von Wettbewerben ist eine gute Pla-
nung und Uberlegung wesentlich fir den Erfolg der Veran-
staltung. Nicht immer steht ein Sportplatz mit einer ebenen,
frisch geméahten Flache zur Verflgung. Wenn auf die Wiese
am Badeplatz oder neben der Au ausgewichen werden muss,
weil der Sportverein Angst um seine Rasenflache hat, muss
noch mehr Vorarbeit geleistet werden. Vor dem Aufbau der
Spiele oder dem Austrassieren der Wettbewerbsstationen
ist eine Kontrolle des Platzes notwendig. Ein Absuchen des
Platzes nach Stolper- und Verletzungsgefahren, wie Glas-
scherben, Hundekot, Kaninchenldcher usw. sollte die erste
MaBnahme sein. Die Bodenbeschaffenheit des Platzes ist
ebenfalls sehr wichtig. Ist der Platz bei trockenem Wetter
wie auch bei Regenwetter nutzbar? Wenn Spiele mit Was-
ser geplant sind, stellt sich die Frage: “Kann auch die zehnte
Gruppe noch sicher an diesen Spielen teiinehmen?” Diese
und weitere Fragen sollten hinsichtlich der Unfallverhitung
nicht nur gestellt, sondern auch sicher beantwortet werden
koénnen.

Einzelne Ubungen sollten keine zu hohen sportlichen Anfor-
derungen an die Teilnehmer stellen, da die Feuerwehrange-
horigen zum Teil Gberfordert werden kénnen. Alle Spiele mus-
sen auf lhre Verletzungsgefahren geprift und entsprechend
entscharft werden. Naturlich kann man versuchen, alles so
weit zu sichern, dass Spiele nur noch sicher sind und der
Spal3 ganzlich auf der Strecke bleibt. Man kann auch ein
Messer so stumpf schleifen, dass man sich daran nicht mehr
schneiden kann, aber dann erflllt es sicher nicht mehr sei-
nen Zweck. Hier muss der Ausrichter von Wettbewerben
etwas Fingerspitzengefihl walten lassen. Wenn Zweifel an
der Sicherheit oder Unfallgefahrdung von Spielen bestehen,
kann gerne die zustéandige Feuerwehr-Unfallkasse zu Rate
gezogen werden. Dort wird Ihnen sicherlich fachkundig wei-
tergeholfen.

Zum Schluss der Wettbewerbe, wenn die Anspannung wie-
der aus den Koérpern heraus geht und Siegesfreude auf-
kommt, werden gerne Scherze gemacht. Diese Scherze
haben bereits zu verschiedenen Unféllen gefuhrt. Ein kleiner
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Schwenk mit dem Strahlrohr zur Seite schieBt nicht nur den
Helm vom Kopf, sondern kann mit seiner Wucht ein Trom-
melfell platzen lassen oder einen Augapfel aussptlen. Un-
fallmeldungen von verletzten Gruppenfihrern, die nach dem
Wettkampf ins Wasserbassin geworfen worden sind und sich
dabei schwere Prellungen oder andere Verletzungen an dem
Gestéange des Wasserbehalters zugezogen haben, gehen bei
den Unfallversicherungstragern ein. Daher sollte vor den
Wettbewerben auf diese Gefahren hingewiesen werden.

Zu erarbeitende Gefahrdungen

] \_(erletzung von Feuerwehrangehdrigen durch kérperliche
Uberlastung, z.B. zu schweres Heben

m  Getroffen werden von Schubkarren 0.4., die bei Wettren-
nen auBer Kontrolle geraten

m  Sturz von Bauten oder Klettermoglichkeiten aus Erschop-
fung

m Stirzen und Stolpern Uber Unebenheiten im Boden (un-
zulanglicher Ubungsplatz)

m Vom Wasserstrahl getroffen werden

Beispiele aus Unfallanzeigen

m Waéhrend eines Orientierungsmarsches musste die Grup-
pe Uber eine wackelige Hangebricke laufen. W. stlrzte
ab und fiel ins Wasser, er steckte ca. 40 cm im morasti-
gen Untergrund. Beim Herausgehen verdrehte er sich das
Bein und verletzte sich das Knie schwer. Er musste seine
Berufsausbildung abbrechen.

m  Anlasslich einer FahrzeugUbergabe wurden Spiele durch-
geflhrt. S. sprang auf einen ca. 3 m langen Holzstock
gestutzt Uber einen breiten Graben, um dort eine Tafel
abzugeben. Er prallte mit dem FuB3 gegen den harten Gra-
benrand und brach sich die Ferse. S. behélt eine blei-
bende Bewegungseinschrankung.



Bei einer Geschicklichkeitstibung fiel StaffelfUhrer P. vor-
warts von der Schaukel in ein aufgestelltes Wasserbek-
ken. Er prellte sich an einem Querbalken die rechte Schul-
ter.

Die Gruppe musste mit einer Seilbahn Uber das Wasser
fahren und auf das FloB springen. Bei dem Abspringen
stolperte Kamerad F. und blieb beim Abstitzen mit dem
Daumen zwischen zwei Brettern hangen.

UnfallverhiitungsmaBBnahmen:

Spiele auswahlen, die keine oder nur geringe Verletzungs-
gefahren beinhalten

Keine korperlichen Hochstleistungen von den Teilnehmern
abverlangen

Austragungsort auf Eignung prtfen und nach Unfallge-
fahren absuchen

Auf Unfallgefahren bei Neckereien und Spielereien hin-
weisen

Spiele auf deren Eignung untersuchen und unter Um-
stédnden den Unfallversicherungstrager befragen

Bei dem Aufbau von Spielen auf minimale Verletzungs-
gefahren achten oder Bereiche auspolstern

Spiele auf Eignung fur alle Teilnehmer auslegen
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Ende und Abbau von Veranstaltungen

Im Verlauf von Veranstaltungen wird von FUhrungskréften
gerne der Hinweis gegeben: ,Morgen um 10:00 Uhr treffen
wir uns hier zum Aufrdumen!® Manchmal fuhrt das zum Stim-
mungsknick bei den Feuerwehrangehdrigen oder es kommt
die Idee auf, am Ende der Veranstaltung schon einige Tatig-
keiten zu erledigen. Vor diesem schnellen Abbau am Ende
der Veranstaltung muss gewarnt werden. Die Abbautatig-
keit wird auf Grund von Ubermiidung, dem Zeitdruck oder
dem Alkoholkonsum dann leicht zur Gefahrenquelle und ist
grundsatzlich abzulehnen. Der Leiter der Feuerwehr soll ein
offizielles Ende der Veranstaltung verkiinden und alle Teil-
nehmer haben dann Zeit, den geordneten Heimweg anzu-
treten. Versicherungstechnisch beginnt dann die Uhr zu lau-
fen. Siehe hierzu die Erlauterung in dem Kasten ,2-Stun-
den-Frist*.

In dem Zusammenhang sei erlaubt, darauf hinzuweisen, dass
immer wieder schwere und schwerste Unfélle auf dem Ruck-
weg von dienstlichen Veranstaltungen geschehen. Durch
unaufféllige Kleidung, die keinerlei Reflexstreifen besitzt, sind
die Feuerwehrangehorigen als Verkehrsteilnehmer schlecht
zu erkennen. Fuhrt der
Heimweg Uber unbeleuch-
tete StraBen, die keinen
FuBweg haben, ist beson-
dere Aufmerksamkeit an-
gebracht. Dann muss die
Fahrbahn auf der linken
Seite begangen werden,
damit der Gegenverkehr
rechtzeitig erkannt wird
und zur Seite ausgewichen
werden kann. Kleine Re-
flexbénder, reflektierende
i ¢ Gegenstande oder eine Ta-
g = P ~ schenlampe, mit der man
Folie 10: ‘ vor sich auf den Boden
Falsche Verwendung von Elektrover-  leuchtet, erleichtern den
teilungen kann zu Verletzungen fuh-  anderen Verkehrsteilneh-
ren mern die Wahrnehmung.




Auf dem Heimweg muss auch beachtet werden, dass Rad-
wege nur in der vorgegebenen Fahrtrichtung benutzt wer-
den.

Ist ein Veranstaltungsort abgelegen und nur Uber unbeleuch-
tete StraBen ohne FuBweg zu erreichen und nicht mit &ffent-
lichen Verkehrmitteln erreichbar, kann ein Gesprach mit ei-
ner naheliegenden Taxizentrale, die dann zu vorgertckter
Stunde einen Heimfahrservice anbietet, eine optimale L6-
sung sein.

Das Abbauen und AufrGumen nach der dienstlichen Veran-
staltung muss am nachsten Tag ebenso planmaBig, wie der
Aufbau ablaufen. Die Koordinierung der Abbautétigkeit durch
die FeuerwehrfUhrungskrafte bietet sich an, um Ubereilte und
unvorsichtige Arbeiten rechtzeitig verhindern zu kénnen. All-
zu oft werden schnell Lichterketten und Fahnen gel6st, die
plétzlich herunterfallen und dadurch Schaden anrichten oder
Feuerwehrangehorige verletzen kénnen. Damit es schneller
geht, wird schnell mal ein Tisch mehr aufgehoben und der
Anhéanger lieber etwas voller gepackt. Dort kann die Fuh-
rungskraft Einhalt gebieten.

Fir den Abbau von Veranstaltungen muss ausreichendes
und geeignetes Werkzeug vorhanden sein. Kabelbinder
mussen mit einem Seitenschneider gedffnet werden und nicht
mit einem Messer, das schnell abrutscht und Schaden an-
richtet. Fehlendes Werkzeug darf nicht durch Hilfskonstruk-
tionen, wie Zange statt Hammer, ersetzt werden. Fehlende
Leitern oder zu kurze Leitern durfen nicht durch Ubereinan-
dergestellte Mobel oder durch waghalsige Klettermandver
ersetzt werden. Eine vorausschauende Planung mit ausrei-
chendem und geeignetem Werkzeug und Leitern kann Un-
falle verhlten.

Ein Augenmerk sollte auf den médglichen Restalkohol gelegt
werden. Nach wenigen Stunden Schlaf hat sich noch nicht
viel Alkohol im Blut abgebaut. Wer auf der Feier dem Alko-
hol gut zugesprochen hat, fallt am Folgetag als Fahrer oder
komplett aus. Denn pro Stunde werden im Blut des mensch-
lichen Koérpers ca. 0,1 Promille abgebaut. Bei einem zu ho-
hem Alkoholgenuss kann sogar der Versicherungsschutz ent-
fallen. Das gilt sowohl fur das Aufrdumen als auch fur die

OHP-Folie 10

auflegen
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Feier. Feuerwehrangehdrige durfen sich nicht durch Alko-
holgenuss in einen Zustand versetzen, durch den sie sich
selbst oder andere gefédhrden kénnen.

Wenn die Feuerwehr Ausrichter eines Festes ist, méchte sie
natUrlich far einen harmonischen Verlauf sorgen. Wenn dann
Gaste, die dem Alkohol zu sehr zugesprochen haben, ge-
gen diese BemUhungen der Feuerwehr anarbeiten, ist Vor-
sicht geboten. Feuerwehrkréfte sind nicht als Ordnungskrafte
ausgebildet und sollten lieber auf die Hilfe der Polizei setzen,
wenn alkoholisierte Gaste handgreiflich werden wollen. Die
Feuerwehrangehdrigen sollen mdéglichst beruhigend und
freundlich auf den Stérenfried eingehen. Eine Androhung von
Gewalt oder sehr scharf gesprochener Ton sind in dieser
Situation nicht immer hilfreich.

2-Stunden-Frist:

Feuerwehrangehorige sind wahrend des Feuerwehrdien-
stes sowie auf dem Weg zum und vom Dienst gegen
Arbeitsunfalle versichert. Der Versicherungsschutz endet
aber zwei Stunden nach dem offiziellen Dienstschluss.
Innerhalb dieser zwei Stunden muss der RUckweg ange-
treten worden sein. Verweilt der Feuerwehrangehorige
noch langer an dem Veranstaltungsort, I6st er sich aus
dem Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung heraus.

Unterbrechung:

Der Heimweg kann auch innerhalb dieser 2-Stunden-Frist
unterbrochen werden. Wird er nur kurz zum Einnehmen
einer kleinen Mahlzeit 0.8. unterbrochen, so setzt er bei
Erreichen des normalen Heimwegs wieder ein. Dauert
die Unterbrechung langer, findet auch hier die Losung
von der versicherten Tatigkeit (Feuerwehrdienst) statt.

Feuerwehrdienst:

Unter Feuerwehrdienst versteht man den Einsatz- und
Ubungsdienst der Feuerwehr sowie weitere durch den
Leiter der Feuerwehr oder die Stadt / Gemeinde dienst-
lich angeordnete Feuerwehrtétigkeiten, dazu zahlen z.B.
Arbeits- und Werkstattendienst, Wettbewerbe, dienstli-
che Veranstaltungen usw.




Zu erarbeitende Gefahrdungen:

Als FuBganger auf unbeleuchteter StraBe von anderen
Verkehrsteilnehmern erfasst werden

Sturz auf schlecht beleuchteten Wegen
Sich schneiden, stechen durch ungeeignetes Werkzeug
Getroffen werden von herabfallender Dekoration

Sich klemmen, verletzen durch schnelles hektisches Ab-
bauen der Veranstaltung

Sich verheben, Uberlasten durch zu groB3e Lasten
Verunfallen durch alkoholisierten Fahrer
Geschlagen werden von alkoholisierten Géasten

Beispiele aus Unfallanzeigen:

Beim Verladen der unhandlichen Tische rutschte dem al-
lein auf der Ladeflache stehenden Fahrer der Tisch aus
der Hand und schlug ihm auf den FuB. Da er Sandalen
trug, erlitt er eine Quetschung der rechten Grof3zehe.

Auf dem Ruckweg vom Feuerwehrball ging Feuerwehr-
angehoriger U. auf der rechten StraBenseite einer Land-
straBe. In einer Rechtskurve sah ihn ein von hinten kom-
mender PKW nicht rechtzeitig und konnte nicht mehr aus-
weichen. U. wurde von der StraBe geschleudert und
schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Beim Abschneiden der Girlanden, die mit einem flexiblen
Kabel verknotet waren, rutschte O. mit dem Teppichmes-
ser ab. Er schnitt sich in die linke Hand.

Wahrend des Abnehmens der Dekoration kippte der Ver-
letze aus 1,3 m H6he mit der Leiter um, prallte mit dem
GesalB auf den Boden und schlug mit dem Hinterkopf
gegen einen Turrahmen. Er erlitt ein Schadelhirntrauma
und eine Lendenwirbelfraktur.
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UnfallverhiitungsmaBBnahmen:

Kein Abbau von Veranstaltungen nach Alkoholkonsum
oder in UbermUtdetem Zustand

Sicherheitsbewusstes Verhalten auf dem Ruickweg von
Feiern, aufféllige Kleidung

Organisieren eines Fahrdienstes bei schlechter Zuwegung
des Veranstaltungsortes

FUr den Abbau von Veranstaltungen ausreichendes und
geeignetes Werkzeug, Leitern und Tritte zur Verflgung
stellen

FUhrungskrafte zur Uberwachung und Koordination von
Abbautatigkeiten einsetzen

Gegenuber alkoholisierten Besuchern nicht aggressiv
oder drohend auftreten, beschwichtigendes Verhalten
zeigen und gegebenenfalls Polizei zur Hilfe holen



Zusammenfassung

In diesem Heft wurden viele Beispiele fur Gefahrdungen auf-
gezeigt, die bei der Vorbereitung, der Durchflihrung und nach
Beendigung feuerwehrdienstlicher Veranstaltungen auftreten
kénnen. Es kann hier nicht auf alle im Feuerwehrdienst mdg-
lichen Gefahren und Gefdhrdungen eingegangen werden,
wohl aber auf die, die sich aus den Unfallstatistiken der Feu-
erwehr-Unfallkassen als Schwerpunkte herausgestellt haben.
Es liegt nun an jedem einzelnen Feuerwehrangehdrigen, seine
gewonnenen Erkenntnisse und das gelernte Wissen mit den
eigenen Erfahrungen zu vergleichen, die richtigen Schlussfol-
gerungen daraus zu ziehen und sie bei den kommenden
Aufgaben anzuwenden.

AbschlieBend seien an dieser Stelle nochmals auszugswei-
se die wichtigsten Punkte genannt:

m Schaffung sauberer, ebener und rutschsicherer Verkehr-
wege; Freihalten von Verkehrswegen in Innen- und Au-
Benbereichen

m Vermeidung von Hektik bei der Durchflhrung von vor-
und nachbereitenden Tatigkeiten

m  Anlegen erforderlicher Schutzausriistungen
m  Auf Vorhandensein von Absturzsicherungen achten
m  Materiallagerung nicht in der Hohe

m Benutzung von gepriften und fur die jeweiligen Arbeit-
saufgaben angepasste Leitern bzw. Hub- und Arbeits-
buhnen

m Vermeidung von Gewichtstberschreitungen bei Fahrzeu-
gen und Anhangern

m  Sicheres Verstauen und Befestigen von Ladungsteilen
m  Ausreichende Standsicherheit von Fahrzeugen und An-
hangern beim Be- und Entladen gewéhrleisten

m Kein Mitfahren von Personen auf Ladeflachen und Ar-
beitsplattformen

S

Kurzvortrag
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Dekorationsmaterial und Zelte sturmsicher befestigen
bzw. von Fachfirmen aufbauen lassen

Verwendung gepruUfter elektrischer Betriebsmittel

Ausreichende Beleuchtung gewahrleisten; Auswechseln
defekter Leuchtmittel

Keine Uberforderung der Teilnehmer sportlicher Veran-
staltungen

Vermeidung von schwerem Heben und Tragen

Wettbewerbe mit Wettkampfcharakter vermeiden

Jeder Einzelne ist also gefordert, selbststandig mégliche Ge-
fahren und Gefahrdungen zu erkennen und seinen Arbeits-
und Aufgabenbereich entsprechend so zu organisieren und
zu gestalten, dass ihm selbst und natUrlich allen anderen
Feuerwehrangehorigen keine nachteiligen Folgen entstehen.

Einige dargestellte Szenen im Videofiim bzw. im Heft und
auf den beiliegenden Folien mégen vielleicht Ubertrieben er-
scheinen, jedoch sieht es in der Praxis leider manchmal so
oder ahnlich aus. Die Beispiele sind nicht unserer Phantasie
sondern den Unfallanzeigen entnommen worden.



Anhang

Die fur die Unterrichtseinheit bendtigten Overhead-Projekti-
onsfolien sind in der letzten Umschlagseite eingesteckt.

Auf der zweiten Umschlagseite befindet sich eine CD-ROM
mit folgendem Inhalt:

Der Videofilm im Quick-Time-Format. Fiime in diesem For-
mat kédnnen auf einem normalen CD-ROM Laufwerk ei-
nes PC abgespielt werden (keine DVD).

Dieses Begleitheft im pdf-Format
Folien des Medienpaketes im pdf-Format

Vorschlag flr eine Bildschirmpréasentation zur Unterstit-
zung der Schulungseinheit

Bisher erschienen:

© N o o A~ 0N =

9.

Medienpaket 1989 ,Wasserférderung 1
Medienpaket 1990 ,Atemschutz im Ldscheinsatz*
Medienpaket 1991 ,UVV Feuerwehren®
Medienpaket 1992 ,Gefahrliche Stoffe und Guter I
Medienpaket 1993 ,Wasserférderung II*
Medienpaket 1995 ,Technische Hilfeleistung I
Medienpaket 1995 ,Technische Hilfeleistung Il
Medienpaket 1998 ,Fit For Fire®

Medienpaket 1998 “Fit For Fire In The Future”

10.Medienpaket 1999 “Sicher zu Einsatz und Ubung”
11.Medienpaket 2000 ,,Brandgeféahrlich”
12.Medienpaket 2003 ,Jugendfeuerwehr |

— Lager und Fahrten®

13.Medienpaket 2003 , Jugendfeuerwehr |l

— Ubungs- und Schulungsdienst*
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