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1. Vorwort

Sie halten das Heft des 17. Medienpaketes der Feuerwehr-Unfallkassen zur Konzeption
~Blickpunkt Feuerwehr-Sicherheit” in den Handen. Es soll Sie bei den Aktivitdten auf dem
Gebiet der Unfallverhitung unterstitzen.

Anliegen dieses Heftes ist es, einerseits die Trager des Brandschutzes, aber auch den
Feuerwehrangehorigen und seine Fuhrungskrafte Gber das mogliche Spektrum an Person-
licher Schutzausristung (PSA) zu informieren, die in Abhangigkeit von der Tatigkeit im
Feuerwehrdienst und entsprechend der jeweiligen Einsatzsituation zu benutzen ist. Das
Begleitheft kann insbesondere auch Hilfestellung bei der Beschaffung der geeigneten Per-
sonlichen Schutzausriistungen geben.

Die Feuerwehrangehorigen selbst sowie die Einsatzleiter missen die erforderliche PSA
und ihre Einsatzgrenzen kennen. Die richtige Auswahl und Anwendung der Personlichen
Schutzausristung sind eine wesentliche Voraussetzung dafir, dass ein Einsatz sicher und
erfolgreich abgeschlossen werden kann. Die Feuerwehrangehorigen sollen erfahren, dass
die Benutzung der geeigneten, auf die jeweiligen Gefahren abgestimmten Personlichen
Schutzausristung der eigenen Gesundheit dient. Aber entscheidend flr die Sicherheit des
Feuerwehrangehdrigen ist auch, dass er die Einsatzgrenzen seiner PSA genau kennt und
sein Verhalten darauf abstimmen kann. Im Film wurden bewusst nur die gebrauchlichsten
PSA betrachtet. Verzichtet wurde auf die Behandlung von Sonderschutzausristungen.

Das Medienpaket ,Personliche Schutzausristungen® umfasst ein Begleitheft mit Vor-
tragsmanuskript und eine DVD. Auf der DVD befindet sich neben dem bereits genannten
Begleitheft auch ein Film mit dem Titel ,Feuerwehr-Modenschau®, der sowohl im Ganzen
als auch in abrufbaren Filmsequenzen betrachtet werden kann.



2. Einleitung

Die Feuerwehrangehdrigen sind bei ihrer Tatigkeit sehr unterschiedlichen Gefahren aus-
gesetzt, die sie nicht in jedem Fall beseitigen, umgehen oder Uberhaupt im Vorhinein er-
kennen kdnnen. Deshalb ist es notwendig, Personliche Schutzausristungen (PSA) anzu-
wenden, die auf die typischen Gefahren des Feuerwehrdienstes abgestellt sind.

Die Feuerwehrangehoérigen mussen die von den Tragern des Brandschutzes zur Verfu-
gung gestellten PSA anwenden und sie regelmalig (nach jedem Einsatz) auf &ufRerlich
erkennbare Mangel Uberprifen. Das setzt voraus, die Notwendigkeit des personlichen
Schutzes zu erkennen sowie in der Anwendung der PSA gelbt zu sein. Das vorliegende
Medienpaket soll

. die Feuerwehrangehdorigen zur Anwendung der PSA maotivieren,

. ihnen die Schutzwirkung, aber auch die Einsatzgrenzen der PSA aufzeigen,

. die richtige Anwendung der PSA aufzeigen,

. den Tréagern des Brandschutzes und den Feuerwehrfihrungskraften Hilfe bei der

Beschaffung von PSA geben sowie

. den Tréagern des Brandschutzes und den einzelnen Feuerwehrangehérigen ihre
Aufgaben beim Einsatz der PSA aufzeigen.

In diesem Medienpaket ist der Stand der Vorschriften und Regeln von 06/2008 beriicksich-
tigt.



3. Der Rote Faden

Als ,Der Rote Faden® wird die aufeinander abgestimmte Benutzung des Heftes mit der
DVD ,Feuerwehr-Modenschau” bezeichnet. Als Unterrichtsmethode fiir diese Thematik
wird ein Lehrgesprach als die sinnvollste Methode empfohlen. Ziel dabei ist es, die Tell-
nehmer der Veranstaltung durch eine gemeinsame aktive Unterrichtsgestaltung in die Ver-
anstaltung einzubinden. Das kann beispielsweise durch wechselseitige Frage-Antwort-
Situationen oder durch Beispielschilderungen aus der Praxis der Teilnehmer erfolgen, wo-
bei hier durchaus an einzelnen Beispielen auch spezielle Details vertieft werden kdnnen.

Einleitend ist die Thematik kurz anzusprechen und darauf hinzuweisen, dass im Film ver-
schiedene Arten von Schutzausriistungen behandelt werden, die je nach Einsatzsituation
anzuwenden sind. Kommen Feuerwehrangehdrige mit bestimmten Gefahren nicht in Be-
rihrung, brauchen sie sich auch nicht mit der darauf abgestimmten PSA zu schitzen.
Wichtig bei ihrer Benutzung ist aber auch, ihre Einsatzgrenzen zu kennen und das Han-
deln darauf abzustimmen. Insbesondere auch durch konsequente Anwendung der geeig-
neten PSA lasst sich das Unfallgeschehen im Bereich der Feuerwehr weiter minimieren.

Empfehlenswert wére es, den Film zuerst in voller Lange zu zeigen. Anschliel3end sollten
die Teilnehmer gefragt werden, welche Schwerpunkte nochmals speziell besprochen wer-
den sollen. Unterstitzt durch eine Menufuhrung auf der DVD kénnen entsprechend der
Teilnehmernennungen dann die genannten Schwerpunkte nacheinander besprochen wer-
den. Der weitere Verlauf des Gespraches ist jedoch von den Aktivitdten der einzelnen
Teilnehmer selbst abhangig. Er kann aber auch durch gezielt gestellte Fragen zu bestimm-
ten Bereichen der Personlichen Schutzausrustung strukturiert gefiihrt werden.



4. Organisation

Eine der zahlreichen an den Trager des Brandschutzes (Unternehmer) gerichtete Aufgabe
aus der Unfallverhitungsvorschrift ,Grundsatze der Pravention” ist, ausgehend von einer
Gefahrdungsbeurteilung, die Bereitstellung von geeigneter Personlicher Schutzausris-
tung.

GUV-VA1l Einzelaufgaben des Unternehmers Organisations- und
Aufsichtsverantwortung

Ubertragung von
Unternehmerpflichten

Gefahrdungsbeurteilung Stilbllegungdbei;icht
abzuwendenden

Gefahren

Auswahlverantwortung
fur Mitarbeiter

Unterweisung der
Mitarbeiter

Aus- und Fortbildung
der Mitarbeiter

Arbeitsmedizinische
Vorsorge

Prifung der Technik

Mafnahmen bei
besonderen Gefahren

Bestellung von
 Sicherheitsbeauftragten

e FASI
« Betriebsarzten Malnahmen der Ersten

Hilfe

Auftragsvergabe

Bereitstellung von
personlicher
Schutzausrustung

Auslegen/Aushéndigen
von Vorschriften

Sowohl die Auswahl der PSA (siehe ,Auftragsvergabe”) als auch die Unterweisung zur
Anwendung der PSA sind an den Unternehmer gerichtete Aufgaben.

Seitens des Tragers des Brandschutzes ist somit festzulegen, wer verantwortlich ist fir die
Beschaffung der geeigneten Personlichen Schutzausristungen der Feuerwehr (siehe
Punkt 6) und wer hierbei fachlich unterstitzt (Auswahlverantwortung des Tragers des
Brandschutzes).

Ist die geeignete Persdnliche Schutzausriistung festgelegt und beschafft, tragt in der Pra-
xis nun der Einsatzleiter die Verantwortung fur die entsprechend Einsatzauftrag vorzu-
schreibende Personliche Schutzausristung. Besteht z. B. die Gefahr von Atemgiften un-
bekannter Zusammensetzung, muss er das Tragen umluftunabhangigen Atemschutzes
anordnen. Muss im Ausnahmefall im Korb einer Drehleiter eine 2. Person bei der Arbeit
mit der MKS unterstiitzen, muss dieser Helfer Schnittschutz fir den Oberkdrper und die
Héande tragen.



5. Gefahrdungsbeurteilung

Im Film wird die Gefdhrdungsbeurteilung nicht naher angesprochen. Dieses Thema ist in
einem Lehrgesprach an geeigneter Stelle zu behandeln, z. B. wenn sich von den Teilneh-
mern hierzu Fragen ergeben.

»Sicherheit und Gesundheitsschutz“ nennt man heute das, was friher als ,Unfallverhi-
tung” bezeichnet wurde. Mit dem Begriff hat sich auch der gedankliche Ansatz, der dahin-
ter steht, verandert: Zu einer wirkungsvollen Pravention gehdrt heute zur Ermittlung von
Gefahrdungen die Durchfihrung von Arbeitsplatzanalysen, um Gefahrdungen zu erken-
nen. Nur wer die Gefahren kennt, kann zielgerichtet etwas dagegen unternehmen. Ein
Blick in die UVV ,Grundsatze der Pravention“ macht diese Veranderung deutlich. Es gibt
kaum noch konkrete Vorgaben zu einzelnen Sachverhalten. Allgemein gehaltene Schutz-
ziele beschreiben die grundlegenden Forderungen des Arbeitsschutzes. Und diese sind
vom Unternehmer (hier dem Trager des Brandschutzes) - und in seinem Auftrag von der
Feuerwehr - umzusetzen. Er hat dazu fur eine geeignete Organisation zu sorgen.

Bevor hier ndher auf die Gefahrdungsbeurteilung eingegangen wird, sind noch die Begriffe
Gefahr und Gefahrdung zu erklaren. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Begrif-
fen und das Erkennen von Gefahren sind fur eine wirksame Pravention sehr wichtig.

Gefahr:

Eine Gefahr liegt immer dann vor, wenn die Mdglichkeit besteht, dass sich jemand verlet-
zen kann. Oder anders ausgedrtckt: Es gibt einen Sicherheitsmangel, der zu einem Unfall
fuhren kann. Solange keine Person in den Gefahrenbereich kommt, ist kein Unfall mdglich.
Dazu ein Beispiel:

Eine defekte Steckdosenabdeckung stellt zweifelsfrei eine Gefahr dar, weil spannungsfiih-
rende Teile nicht mehr abgedeckt sind. Solange sich jedoch niemand in der Nahe aufhalt
und in die Steckdose hineinfasst, kann nichts passieren.

Gefahrdung:

Eine Gefahrdung liegt erst dann vor, wenn eine Person in den Bereich einer Gefahr
kommt, unabh&ngig davon, ob ihr dort tatsachlich etwas zusto3t. Zuriick zu dem Beispiel:
Jemand versucht einen Stecker in die defekte Steckdose zu stecken. Fir ihn besteht die
konkrete Gefahrdung, einen Stromschlag zu bekommen.

Zur Gefahrdungsbeurteilung:

Die Gefahrdungsbeurteilung wurde bereits mit dem Arbeitsschutzgesetz im Jahre 1996
verbindlich eingefuhrt. In der UVV ,Grundsétze der Pravention“ wird darauf Bezug ge-
nommen. Fir ehrenamtlich tatige Feuerwehrangehdrige hat der Unternehmer gleichwerti-
ge MalRnahmen zu ergreifen. So mussen auch bei Feuerwehren Gefahrdungen ermittelt
und erforderliche MaRnahmen zu deren Vermeidung bzw. zum Schutz vor ihnen festgelegt
werden. Dass dies sinnvoll und auch notwendig ist, zeigen die folgenden Erlauterungen.

Die UVV ,Feuerwehren* enthalt bereits erste, oft noch allgemeine Anforderungen bzw.
Hinweise fiir das sicherheitsgerechte Verhalten an Ubungs- und Einsatzstellen, z. B. bei
der Wasserforderung (8§ 19), bei Abseilibungen (8 22) oder bei Einsturz- und Absturzge-
fahren (8 28).

Neben Unfallverhitungsvorschriften enthalten auch Feuerwehrdienstvorschriften
(FwDVen) fur feuerwehrspezifische Tatigkeiten, z. B. die Brandbekdmpfung oder die
Technische Hilfeleistung, konkrete auf die Sicherheit abgestellte Informationen zum tak-
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tisch Ablauf. Dort ist festgeschrieben, wie man richtig und sicher vorgeht. Wer nach diesen
Vorgaben seine Ubungen und Einsatze abwickelt, geht einsatztaktisch richtig und damit
sicher vor. Die Begriffe ,einsatztaktisch richtig“ und ,sicher sind untrennbar miteinander
verbunden, weil einsatztaktisch nicht richtig ,unsicher* bedeuten kann.

Bei Feuerwehreinsatzen kbénnen auch unvorhersehbare Situationen eintreten. Dies kann
nicht per Vorschrift ausgeschlossen werden. Deshalb enthalten die FwDVen auch fur die-
se Falle bereits Regelungen. Die FWDV 7 ,Atemschutz” sieht z. B. eine Atemschutziber-
wachung, eine Ruckwegsicherung und fur den Extremfall die Bereitstellung eines Sicher-
heitstrupps vor.

Wenn eine Feuerwehr nach den FwDVen und der UVV ,Feuerwehren® arbeitet, ist fur die
von diesen Regelungen erfassten Tatigkeiten keine Gefdhrdungsbeurteilung mehr erfor-
derlich. Diese Arbeit haben andere mit dem Erstellen der Vorschriften schon erledigt.

Es gibt aber auch Bereiche, die nicht durch FwDVen abgedeckt sind. Fir diese missen
sich die Verantwortlichen der Feuerwehr Gedanken tber mdgliche Gefahrdungen und de-
ren GegenmaRnahmen machen. Hierzu zahlen z. B. auch besondere Ubungs- oder
Einsatzsituationen.

Die wichtigste MaRnahme ist die Uberlegung, wie die Gefahrdungen beseitigt werden
kénnen. Wenn alle sinnvollen MalRnhahmen zur Beseitigung der Gefahren oder der zeitli-
chen und raumlichen Trennung von Gefahr und Personen ausgereizt sind, helfen organi-
satorische MalRnahmen und letztlich auch Persdnliche Schutzausristungen, um den Feu-
erwehrangehdrigen vor gesundheitsgeféahrdenden Verletzungen zu bewahren.

Beispiel

Anhand einer besonderen Ubungs- und Einsatzsituation soll vom Ansatz her eine Gefahr-
dungsbeurteilung durchgespielt werden:

Es ist eine Ubung in einem Abbruchhaus geplant. Bei der Ubung soll vom Angriffstrupp
unter schwerem Atemschutz ein C-Rohr lber eine Steckleiter ins 1. Obergeschoss vorge-
nommen werden. Hierftr wird ein ungeflllter C-Schlauch mit angekuppeltem C-Rohr Gber
die Schulter des A-Truppfihrers gelegt. Eine Verrauchung ist nicht geplant.

Im Vorfeld ist zu ermitteln, welche Risiken mdglich sind, d.h. welche Unfallgefahren oder
Gesundheitsbeeintrachtigungen auftreten konnen. Anschlielend sind die ermittelten Ge-
fahrdungen zu bewerten. Als Konsequenz daraus missen sicherheitstechnische Mal3-
nahmen abgeleitet und festgelegt werden. Vorrang haben immer die Malinahmen, die die
Gefahrdung beseitigen. Erst danach kommen technische Lésungen, besondere Schutz-
ausrustungen und zuséatzliche Unterweisungen zum Umgang mit den Gefahren zum Zuge.
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Welche Gefahrdungen sind in dem gewahlten Beispiel maoglich?

Gefahrdungen, die von der Benutzung der tragbaren Leiter ausgehen kdnnen
(z. B. mit der Leiter abrutschen oder umkippen, von der Leiter abstiirzen)

Gefahrdungen, die bei unkontrollierter Wassergabe in den Schlauch vom C-Rohr
ausgehen konnen

(z. B. von der Leiter abstirzen oder mit ihr umkippen oder getroffen werden von
Schlauch oder Strahlrohr).

Welche MalRnahmen kdnnen getroffen werden?

Sichere Vornahme der Leiter und sicheren Stand der Leiter gewahrleisten (vgl.
8§ 6 (1) UVV ,Feuerwehren“ sowie FwDV 10),

Leiter nur mit vollstandiger Personlicher Schutzausristung, inkl. Feuerwehr-
Haltegurt, besteigen,

eindeutige Befehlsgabe, insbesondere zur Wassergabe,

sicherheitsgerechtes Tragen des Schlauches (nicht am Korper befestigen,
Schlauch von vorn nach hinten legen, so dass das Strahlrohr am Rucken liegt) (vgl.
§ 19 UVV ,Feuerwehren” sowie Pkt. 4.4 FwDV 1).

Bei der Vornahme von Strahlrohren tber tragbare Leitern gab es in der Vergangenheit
schwere Unfalle, deren Ursachen im Rahmen einer vorher durchgefiihrten Gefahrdungs-
beurteilung hatten erkannt und vermieden werden kdnnen. Hieraus wird deutlich, welchen
Stellenwert eine sorgféltig durchgefiihrte Gefahrdungsanalyse gerade in den Féllen hat,
die vom ,normalen” Dienstbetrieb abweichen.
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6. Beschaffung

Auswabhl nach Eignung

Ausgehend von einer Gefahrdungsbeurteilung sind die Gefahren des zu erwartenden
Feuerwehrdienstes zu ermitteln und daraus Schlussfolgerungen in Bezug auf die erforder-
liche PSA, ihre Schutzwirkung, den zu schitzenden Personenkreis und die entsprechen-
den Betriebsvorschriften zur Anwendung der PSA zu ziehen.

Fur typische Einsatzbedingungen im Feuerwehrdienst haben die Anforderungen an die
dafur erforderlichen PSA bereits ihren Niederschlag in einschlagigen Normen fir Feuer-
wehr-Schutzausrustungen gefunden. Diese sind Prif- und Bauanleitungen fur die Herstel-
ler und richten sich weniger an die Kaufer der PSA. Der Kaufer wird sich dann darauf ver-
lassen, dass PSA, die entsprechend den in den Ausschreibungen anzugebenden Normen
hergestellt und entsprechend zertifiziert sind, alle Anforderungen erftillen und somit fir den
Feuerwehrdienst geeignet sind.

Vor jedem Einzelfall muss genau geprift werden, welche Aufgaben jeder Feuerwehrange-
horige bei den Einsatzen der Feuerwehr hat und welche Gefahren dabei auftreten kdnnen.
Fur die Einschéatzung ist dann das ungunstigste moégliche Gefahrenspektrum ausschlag-
gebend. Die auszuwéahlende PSA ist darauf abzustimmen und personenbezogen zuzutei-
len.

Insbesondere aus Kostengriinden haben in der Vergangenheit einige Trager des Brand-
schutzes fur den ehrenamtlichen Bereich kleiner Feuerwehren Uberjacken (HUPF Teil 1)
sowie auch Feuerwehr-Haltegurte nicht personenbezogen zugeteilt. Hier haben dann die
tatsachlich zum Einsatz anwesenden Feuerwehrangehdrigen sich diese zentral zur Verfi-
gung gestellten Ausristungen zur Nutzung entnommen. Diese Verfahrensweise ist fur
kleine Feuerwehren mit einem sehr geringen jahrlichen Einsatzaufkommen zunachst
durchfuhrbar. Hier ist aber darauf zu achten, dass die zur Verfigung gestellten GroRen der
PSA dem Bedarf entsprechen. Auch an die hygienischen Bedingungen miussen in diesen
Fallen besonders hohe Anforderungen gestellt werden (z. B. verkirzte Reinigungszyklen
fur Kleidung). Einige Feuerwehren haben ihren Einsatzkraften auch einheitliche, perso-
nenbezogene Unterkleidung zur Verfigung gestellt. Es sollte aber mittelfristig allen betref-
fenden Feuerwehrangehoérigen die erforderliche PSA personenbezogen zugeteilt werden.

Der Unternehmer hat die PSA bereitzustellen und tragt die Verantwortung dafir, dass sie
fur den Einsatzzweck geeignet, zugelassen und vorschriftsmafig zertifiziert ist. Sie muss
den ergonomischen Anforderungen und den gesundheitlichen Erfordernissen der Benutzer
entsprechen.

Um spatere Gewahrleistungsanspriiche geltend machen zu kénnen, ist 8 5 UVV ,Grund-
satze der Pravention“ zu beachten. Hier ist gefordert, bei der Auftragsvergabe dem Auf-
tragnehmer aufzugeben, die fir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz einschlagigen
Anforderungen einzuhalten. Das bedeutet dann, dass Hersteller oder Handler den rechtli-
chen Anforderungen entsprechende geeignete Ausriistungen anbieten mussen.

Vor der Bereitstellung sind die Versicherten anzuhéren, um die Akzeptanz und Tragebe-
reitschaft der PSA zu sichern und zur Beschaffung die Einsatzbedingungen oder die kor-
perlichen Voraussetzungen der Anwender zu bericksichtigen. Wichtig ist, dass die Feu-
erwehr beratend in die Beschaffung einbezogen wird.
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Bereitstellungs- und Anwendungspflicht fir PSA:
= (PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV))
» §29ff UVV ,Grundsatze der Pravention* (GUV-V A 1)
= §12 UVV ,Feuerwehren* (GUV-V C 53)
= (BGI 515 ,Personliche Schutzausristungen®)

Beschaffenheitsanforderungen an die PSA:
Europaische Richtlinie 89/686/EWG sowie 93/95/EWG
national umgesetzt:
o 8. VO zum Geréate- und Produktsicherheitsgesetz (8. GPSGV)
0 auch erfillt durch die DIN-EN fur die jeweilige PSA
o GUV-I 8675 ,Auswahl von PSA auf der Basis einer Gefahrdungs-
beurteilung fur Einsatze bei deutschen Feuerwehren®.

Vor der Beschaffung sollte unbedingt gepruft werden, welche Verwendungsdauer (Le-
bensdauererwartung aufgrund der Alterung), welche Wartungsanforderungen und
Einsatzgrenzen von den einzelnen Herstellern angegeben werden. Wer zunachst billig
kauft, kauft moglicherweise im Endeffekt teurer. Daher sollte bei der Beschaffung von PSA
neben den Trageeigenschaften und Wartungsanforderungen auch die Gebrauchsdauer
der angebotenen Ausristungen ein Auswabhlkriterium sein.

Die Trageeigenschaften der angebotenen PSA sollten an Musterexemplaren getestet wer-
den, um die Akzeptanz bei den Feuerwehrangehdrigen sicherzustellen. Ein Beispiel fur die
Bewertung der Trageeigenschaften von Feuerwehrhelmen ist im Anhang C der DIN EN
443:2008 dargestellt.

Auswabhl geltender Normen und Spezifikationen fir Ne  ubeschaffung
(Stand 06/2008)

1. PSA fir den Grundschutz

» DIN EN 443:2008 Feuerwehrhelme
(DIN 58610 enthalt zusatzliche Anforderungen an Helm-Masken-Kombination)

+ DIN EN 659:2008 Feuerwehrschutzhandschuhe;
DIN EN 388:2003, Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

* DIN EN 15090:2007 Schuhe fir die Feuerwehr
(alt: DIN EN 345-2 S3 HRO HI CI FPA Sicherheitsschuhe fiir den gewerblichen
Gebrauch, fur Feuerwehr zugelassen)

* DIN EN 469:2007 Schutzkleidung fur die Feuerwehr (mind. Leistungsstufe X1,Y2, Z2),
Herstellungs- und Prifbeschreibung fur eine universelle Feuerwehr-Schutzbekleidung
(HUPF: 1996; Erganzung 2006)
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2. Beispiele fur spezielle PSA
» DIN EN 659:2003 Feuerwehrschutzhandschuhe (fur die Brandbek&dmpfung)

* DIN EN 15090:2007 Schuhe fir die Feuerwehr (Typ 2 fur Brandbekampfung im Innen-
angriff — Standardfeuerwehrstiefel F2A)

* DIN EN 469:2006 (Leistungsstufe X2, Y2, Z2) Schutzkleidung fir die Feuerwehr (fur
den Innenangriff) bzw.
HuPF (09/06, Ergdnzung 09/06):
Kleidung Teile 1 (Uberjacke) und 4B (Uberhose) oder
Kleidung Teile 1 (Uberjacke) und 2 (Standardhose) und 4A (Uberhose)

» DIN EN 14865:2008 Schutzkleidung fir die Feuerwehr, Prufverfahren fur reflektierende
Kleidung fir die spezielle Brandbekampfung

* DIN EN 13911:2004 Feuerschutzhaube
* DIN EN 381 PSA fir die Benutzer handgefuhrter Kettensagen
* DIN EN ISO 17249:2007 Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensageschnitte

* DIN EN ISO 12402-3:2006 Rettungswesten und Schwimmhilfen — 150 N
(bisher: teilweise DIN EN 396)
bzw. ohnmachtsicher bei Verwendung der Fw-Einsatzkleidung:
DIN EN ISO 12402-2:2006 Rettungswesten mit 275 N Auftriebskraft
(bisher teilweise DIN EN 399)

* DIN EN 471:2008 Warnkleidung (z. B. Warnweste)

* DIN EN 943 — 2:2002 Schutzkleidung gegen fliissige und gasformige Chemikalien
(vfdb-Richtlinie 0801)

* DIN 14920:1999 Feuerwehrleine
» DIN EN 358:2000 PSA fur Haltefunktionen und zur Verhinderung von Abstirzen

* DIN 14927:2005 Feuerwehrhaltegurt mit Zweidornschnalle und Karabinerhaken mit
Multifunktionstse (alt: DIN 14926)

» DIN EN 360:2002 PSA gegen Absturz, H6hensicherungsgeréate
* DIN EN 137:2007 Atemschutzgerate (vfdb-Richtlinie 0802)

Einige dieser Normen sind Anforderungs- und Prifbeschreibungen fur die jeweilige PSA.
Die Gestaltung der PSA (z. B. bei Kleidung u. a. die Farbe, die Form und die Ausstattung
(Gestaltung der Taschen, der Warnstreifen oder der Polsterung der Knie) oder bei Helmen
die Form (zur Vermeidung von fur den Trager gefahrlichen Kanten) oder Materialien (zur
Vermeidung von Hautirritationen)) ist dagegen durch die Beschreibung weitergehender
Eigenschaften von den Auftraggebern separat zu konkretisieren.

Auch wenn die Bundeslander keine Uber die jeweiligen Normen hinausgehenden Beschaf-
fenheitsanforderungen an die von den Feuerwehren zu beschaffende PSA stellen dirfen
(Européisches Recht), ist es den Tragern des Brandschutzes als Auftraggebern gestattet,
Ausfuihrungsanforderungen an den Handler oder Hersteller zu formulieren. Hierbei sollten
sie sich z. B. bei Beschaffung der Einsatzkleidung den Beschreibungen der HUPF bedie-
nen.
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Informationen der Hersteller

PSA der Kategorie Il ist diejenige PSA, die gegen todliche Gefahren oder ernste irrever-
sible Gesundheitsschaden schitzen soll. Das trifft fur die meisten Personlichen Schutz-
ausristungen der Feuerwehren zu. Folgende Herstellerinformationen missen vorhanden
sein:

» EG-Konformitatserklarung durch den Hersteller

=  Verweis dabei auf die Baumusterbescheinigung durch die notifizierte Stelle

= CE-Kennzeichnung durch den Hersteller mit der Erklarung, dass PSA der Kategorie
lIl der Kontrolle einer gemeldeten Stelle unterliegt (durch Anbringen der Kennnum-
mer dieser Stelle)

* EG-Konformitatszeichen (CE-Zeichen)
mit der Kennnummer der gemeldeten Stelle, die den
Fertigungsprozess uberwacht (z. B. CE 0299)

* Name, Handelsname o.a. Herstelleridentifikation
* Typenbezeichnung, Handelsname oder Codes

¢ GroRenbezeichnung

* Nummer und Ausgabedatum der jeweiligen Norm %
(z. B. DIN EN 469:2007) o | X
. } m Y2
¢ Piktogramm 2
mit Angabe der Leistungsstufe i EN4e9.2005

Mit jeder PSA ist eine Informationsbroschire mit folgenden Informationen auszuhandigen.

Ist mit der PSA auszuhandigen und enthalt:

« Hinweise zur bestimmungsgemaRen Benutzung der PSA, den Schutzgraden
und den Verwendungsgrenzen,

« die Tragedauer

die Verfallzeit

« Hinweise zu Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

« Hinweise zur Prifung
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Unterweisung

Fur PSA, die gegen tddliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsgefahren schitzen soll
(Kat. 1l1), hat der Unternehmer Benutzungsinformationen, die er aus den Herstelleranga-
ben und sonstigen Regeln zusammenstellt, bereitzuhalten und den Feuerwehrangehori-
gen im Rahmen von Unterweisungen mit Ubungen zu vermitteln (§ 31 UVV GUV-V Al).
Hierzu gehoren Informationen zur Wirkungsweise der PSA, ihren Einsatzgrenzen und der
darauf bezogenen Einsatztaktik sowie das richtige Anlegen der PSA.

Fr die Nutzung von Atemschutzgeraten ist hierfir auch die FwDV 7 heranzuziehen.

Benutzung

Der Unternehmer hat dafir zu sorgen, dass die bereitgestellten PSA entsprechend ihrer
Tragezeitbegrenzungen und Gebrauchsdauern bestimmungsgemal benutzt werden.

Personliche Schutzausristungen sind nach Ablauf der Verwendungsfristen auszusondern
und erforderlichenfalls zu ersetzen. Die Gebrauchsdauer aller personlichen Schutzausris-
tungen ergibt sich aus den Herstellerangaben.

Bei Erscheinen neuer Normen oder Spezifikationen verlieren vorhandene Ausristungen
nicht automatisch ihre Eignung. Der Bestandsschutz fur diese Ausristungen gilt bis zum
Ablauf der Verwendungsfristen der Hersteller der jeweiligen PSA oder bei ausdricklicher
Vorschrift seitens der Aufsichtsbehorde oder der Feuerwehr-Unfallkasse.

Nach extremen Warmeeinwirkungen oder mechanischen B eschadigungen missen
alle PSA in der Regel sofort ausgesondert und erset  zt werden. Erkennbar sind solche
extremen Warmebeaufschlagungen oft auch an Verfarbungen der Ausristungen.

Wartung

Durch Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmal3hahmen sowie durch ordnungsgemaélfie Lage-
rung tragt der Unternehmer dafur Sorge, dass die PSA wahrend der gesamten Benut-
zungsdauer gut funktionieren und sich in einem hygienisch einwandfreien Zustand befin-
den (PSA-BV).

Prufanforderungen sind u. a. aus den Herstellerangaben sowie im Uberblick aus den Prif-
grundsatzen fur Ausristung und Geréte der Feuerwehr (Gerateprifordnung GUV-G 9102)
zu entnehmen.

Zur Bereitstellung der geeigneten PSA gehdort auch, dass diese nach ihrer Benutzung auf
Vollstandigkeit, aul3erlich erkennbare Schaden und Verschmutzung Uberprift wird. Hier
hat auch jeder Feuerwehrangehdorige die Pflicht, selbst mitzuwirken. Mangelhafte PSA ist
unverziglich instand zu setzen oder auszutauschen. Deshalb sind festgestellte Mangel
unverzuglich den Fuhrungskraften zu melden. Hierbei ist auch zu bertcksichtigen, dass
die Warnwirkung zur Erkennbarkeit der Feuerwehrangehorigen insbesondere im o6ffentli-
chen Stral3enbereich nicht durch die Verschmutzung der Kleidung zu stark herabgesetzt
sein darf. Die Organisation und Finanzierung der erforderlichen MalRnahmen hat durch
den Trager des Brandschutzes zu erfolgen (8 30 GUV-V A1, §30 GUV-V C53, GUV-
R 189 ,Benutzung von Schutzkleidung®, GUV-G 9102 ,Gerateprifordnung®.
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Zur Wartung und Prifung der Atemschutzgerate durch befahigte bzw. autorisierte Perso-
nen sind insbesondere die GUV-I 8674, die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
sowie in Einzelfallen die GUV-R 190 ,GUV-Regel Benutzung von Atemschutzgeraten“ he-
ranzuziehen.
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7. PSA fur den Grundschutz (Arten und Einsatzgrenze n)

Es gibt keine universelle Feuerwehrkleidung, die allen Schutzanforderungen der Gefahren
im Feuerwehrdienst gentgt und gleichzeitig einen ausreichenden Tragekomfort gewahr-
leistet. Aus Kostengriinden sollten gefahrenabhangig PSA mit unterschiedlichen Schutz-
graden eingesetzt werden. So ist es z. B. nicht unbedingt erforderlich, teure, auf die hohen
thermischen Gefahren bei der Brandbekampfung abgestimmte Feuerwehrhandschuhe
nach DIN EN 659 fir die Beseitigung einer Olspur oder fiir die Arbeit mit der Motorketten-
sage zu nutzen, wenn die erforderliche Schutzwirkung auch durch billigere und u. U. daftr
komfortablere Handschuhe erreicht wird.

Feuerwehrschutzanzug (Grundschutz)

Der Feuerwehrschutzanzug muss mindestens den Vorgaben der DIN EN 469:2007 ent-
sprechen. FiUr den Grundschutz der Feuerwehrangehdrigen gegen die allgemeinen Risi-
ken des Feuerwehreinsatzes ist Feuerwehrschutzkleidung mit Warmeubergangszahlen
nach Leistungsstufe 1 als universelle Personliche Schutzausristung ausreichend. Sie ist
nicht fir Brandeinsdtze mit extremer Wéarmebelastung (z. B. Flash-Over) geeignet. Bei
sonstigen Brandeinséatzen héalt sie Uber eine Dauer von mindestens 5 Minuten Temperatu-
ren bis etwa 180 Grad Celsius stand. Da aber die Warmeleitung von der Oberflache dieser
Bekleidung zu deren Innenseite nicht wesentlich gemindert ist, muss zur Vermeidung von
Verbrennungen auf der Haut beim Brandeinsatz unbedingt geeignete Unterkleidung getra-
gen werden. Diese Unterbekleidung darf nicht aus schmelzbaren Materialien bestehen.

Achtung! Alle Feuerwehrschutzanziige nach DIN EN 469 halten die Hitze nur fir eine eng
begrenzte Zeit ab. Danach kann es zum plétzlichen Durchschlag der Temperatur kommen.

Zum Schutz vor Witterungseinfliissen sollten fir die Wasserdichtigkeit sowie den Wasser-
dampfdurchgangswiderstand jeweils die Stufe 2 gewahlt werden.

Bei Arbeiten im nicht abgesperrten offentlichen Verkehrsraum ist zum Schutz vor den Ge-
fahren des flieRenden Verkehrs das Tragen ausreichend wahrnehmbarer Kleidung erfor-
derlich.

Wenn die Feuerwehrschutzkleidung gemal DIN EN 469:2007 Anhang B auch die Anfor-
derungen an die Wahrnehmbarkeit nach DIN EN 471:2003 erfullt (das sollte bei der Aus-
schreibung so formuliert werden), kann auf das Tragen von ggf. notwendiger zusatzlicher
Warnkleidung verzichtet werden. Wahrnehmbarkeit bedeutet Auffalligkeit durch Hinter-
grundmaterial (fluoreszierend) und retroreflektierendes Material (auch Streifen mit kombi-
niertem Material sind moglich). Diese sollen so angeordnet sein, dass die Konturen des
Korpers erkennbar sind (siehe z. B. HuPF-Beschreibung fir die Anordnung der Bestrei-
fung).

Die Personliche Schutzausristung fur den Grundschutz ist personenbezogen zuzuteilen.
Sie soll grundsatzlich ausgehend von einer Gefahrdungsbeurteilung (EN 469 Teil G) aus-
gewahlt werden. Das hdchste Verletzungsrisiko ist vorrangig zu bericksichtigen.

Muss bei der Brandbekampfung mit extremen Warmebelastungen (z. B. Flash-Over) ge-
rechnet werden (wie bei Brandbekdmpfung in Gebauden), muss ein spezieller Feuerwehr-
schutzanzug getragen werden, der vor kurzzeitig auftretenden sehr hohen Temperaturen
schuitzt (siehe Kap. 6).
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DIN EN 469 beschreibt die Prufanforderungen an die Feuerwehrkleidung. Kunden durfen
in ihren Ausschreibungen und Bestellungen weitergehende Anforderungen stellen und
erforderlichenfalls ihre gewtinschten Produkte naher beschreiben. So kann bei der Vorga-
be konkreter Gestaltungsanforderungen der Auftraggeber (Trager des Brandschutzes) auf
eigens dafur entwickelte Produktbeschreibungen zurtickgreifen. Dies ware im Falle der
Feuerwehrkleidung z. B. die HUPF in der jeweiligen neusten Fassung. Sie beschreibt u. a.
das Aussehen (Farbe), die Anordnung der retroreflektierenden Streifen, die Zahl und An-
ordnung von Taschen usw.

Feuerwehrhelm mit Nackenschutz

Anforderungen an Feuerwehrhelme sind in der DIN EN 443:2008 enthalten. Bertcksichti-
gung fanden hierin u. a. auch die Erkenntnisse der Helmtests des Bundesverbandes der
Unfallkassen (BUK) und des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) aus dem Jahr 2002.
Zusatzliche Anforderungen an Helm-Masken-Kombinationen beschreibt DIN 58610.

Feuerwehrschutzhandschuhe

Geeignete Feuerwehrhandschuhe werden nach DIN EN 659 ,Feuerwehrschutzhandschu-
he* ausgewdahlt. Nach dieser Norm beschaffte Feuerwehrhandschuhe garantieren ihre
Eignung auch fur die Brandbekampfung, gewahrleisten aber auch ausreichende Sicherheit
bei Tatigkeiten mit typischen mechanischen Gefahren des Feuerwehrdienstes. Alternativ
konnen fur Tatigkeiten aul3erhalb des Gefahrenbereiches von Bradnden andere ebenso
geeignete Handschuhe eingesetzt werden, die nicht hinsichtlich ihres thermischen Verhal-
tens gepruft sind, aber die mechanischen Eigenschaften nach DIN EN 659 erfiillen (DIN
EN 388, Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken).

Bei der Technischen Hilfeleistung, insbesondere der Bergung von Personen oder beim
Arbeiten in mit biologischen Arbeitsstoffen kontaminierten Bereichen sind unter die Feuer-
wehrhandschuhe flissigkeitsdichte Einmalhandschuhe unterzuziehen. Kontaminierte Feu-
erwehrhandschuhe sind unmittelbar danach auszusondern.

Feuerwehrschutzschuhwerk

Als Personliche Schutzausristung fur die Ful3e der Feuerwehrangehdrigen ist Feuerwehr-
schuhwerk nach DIN EN 15090 zu beschaffen. (Vorhandene Feuerwehrstiefel nach DIN
EN 345-2 kdnnen weiter verwendet werden). Feuerwehrstiefel nach DIN EN 15090 wer-
den in 3 Gruppen eingeteilt:

» Stiefel des Typs 1 sind vorgesehen zur allgemeinen Nutzung im Feuerwehrdienst
(auch fur Brandbekdmpfung im Freien). (Eine durchtrittsichere Sohle sowie eine
Vorderkappe und das Erfullen der Anforderungen zur Antistatik mtssen hier geson-
dert mitbestellt werden!)

* Feuerwehrstiefel des Typs 2 (vorzugsweise aus Leder) sind flr den Innenangriff
einzusetzen (Standardfeuerwehrstiefel). (Die durchtrittsichere Sohle und eine Ze-
henschutzkappe sind hier standardmafig vorhanden; die Anforderungen zur Anti-
statik mussen hier gesondert eingefordert werden: Schuhtyp 2, Symbol F2A)
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* Feuerwehrstiefel des Typs 3 (Vollgummi- bzw. Gesamtpolymerschuhe) sind vor-
zugsweise fur den Einsatz bei au3ergewdhnlichen Risiken (z. B. Gefahrstoffeinsatz,
Flugzeug-, Kraftfahrzeug- und Tankbrande) gedacht.

Neben den oben beschriebenen Angaben des Herstellers, der angewandten Norm und
des Feuerwehrpiktogramms missen dariber hinaus am Feuerwehrschuhwerk die Symbo-
le F1 mit den Buchstaben

P = durchtrittsichere Sohle,

A = antistatisch und

R = mit Vorderkappe
oder stattdessen fur den Standardfeuerwehrstiefel F2A (hier ertbrigen
sich weitere Buchstaben) in der rechten unteren Ecke des
Piktogramms enthalten sein.
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8. PSA flr spezielle Gefahren

Bei besonderen Gefahren missen spezielle Schutzausriistungen getragen werden, die in
Art und Anzahl auf diese Gefahren abgestimmt sind. Daher muss fir spezielle Aufgaben
besondere Kleidung Uber den Grundschutz hinaus zur Verfiigung gestellt werden. Dazu
gehoren z. B. die spezielle Kleidung fur den Innenangriff in der Brandbekampfung ein-
schlie3lich des Feuerwehrhaltegurtes oder Schnittschutzkleidung fir die Arbeit mit der Mo-
torkettensage.

Feuerwehrschutzanzug

Da bei der Brandbekdmpfung in Gebauden immer mit extremen Warmebelastungen ge-
rechnet werden muss, ist Atemschutztrdgern beim Innenangriff Feuerwehrschutzkleidung
der Leistungsstufe 2 fiur die Warmeubergangszahlen nach DIN EN 469:2007 (entspricht
etwa der Uberjacke und Uberhose nach HuPF Teile 1 und 4B) zur
Verfigung zu stellen. Diese Kleidung soll bei kurzzeitig (wenige
Sekunden) vorhandenen extremen Temperaturen (ca. 800 Grad
Celsius), wie sie beim Flash-Over auftreten koénnen, vor
irreversiblen Gesundheitsschaden schitzen. Die so belastete
Feuerwehrschutzkleidung ist anschlie3end auszusondern.
Achtung! Dieser fur die Feuerwehren entwickelte Schutzanzug darf
aufgrund seiner guten Schutzwirkung nicht dazu verleiten, einsatztaktisch anders
vorzugehen, als bei der Verwendung von Kleidung mit geringerer Schutzwirkung.
Extremen Temperaturen ist moglichst auszuweichen. Nach kurzer Zeit wirden diese
hohen Temperaturen schlagartig durchbrechen und den Feuerwehrangehérigen
lebensbedrohlich verletzen.

Bild 1 — Piktogramm fiir Feuerwehren

Feuerwehrhelm mit Nackenschutz

Siehe ,Feuerwehrhelm mit Nackenschutz" im Abschnitt 7

Feuerwehrschutzhandschuhe

Zur Auswahl der geeigneten Feuerwehrhandschuhe

speziell fur die Brandbekdmpfung dient die DIN EN

659:2003 ,Feuerwehrschutzhandschuhe*. Nach 3 égﬂﬁikt’ﬁ?;sﬂgkenz
dieser Norm beschaffte Feuerwehrhandschuhe - 2 WeiterreiRfestigkeit 3
garantieren ihre Eignung auch fiir den Inneneinsatz ?) 3 Slonfestigkell 3,
bei der Brandbekampfung. Die Mindestqualitat der 3 Konvekiive Hitze 3

Handschuhe nach DIN EN 659 ist im nebenstehen- 134 Tastgefuhl 1
den Piktogramm dargestellt.

Optional kann bei Bedarf bei der Bestellung von
Feuerwehrhandschuhen der Wasserdurchgangswiderstand entsprechend einem ausge-
wabhlten Leistungsniveau nach DIN EN 659 vorgegeben werden.

Feuerwehrschutzschuhwerk

siehe ,Feuerwehrschutzschuhwerk® im Abschnitt 7
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Atemschutz

Wenn bei der Brandbekampfung Feuerwehrangehorige einer gesundheitsgefahrdenden
Brandrauchbelastung ausgesetzt sein konnen, ist umluftunabhangiger Atemschutz einzu-
setzen. Ebenso ist bei anderen Einséatzen, wie Gefahrstoffeinsatzen oder beim Besteigen
von unbekannten Schachten umluftunabhangiger Atemschutz anzuwenden. Die Auswabhl
der Atemschutzgerate wird in der vfdb-Richtlinie 0802 beschrieben. Es diurfen nur Atem-
schutzgerate verwendet werden, die fur die jeweiligen Einsatzaufgaben der Feuerwehr
geeignet sind (8 27 (1) GUV-C 53, FwDV 7 Abschnitt 5.1) (s. auch Liste der zertifizierten
Atemschutzgerate der DEKRA EXAM GmbH).

Filtergerate der Feuerwehr diurfen nur dort eingesetzt werden, wo die verwendeten Filter
einen sicheren Schutz vor bekannten gas- oder staubférmigen Gefahrstoffen bieten.

Vielfach werden Filtergerate auch bei Flachenbranden im Freien (z. B. bei Wald- oder
Feldbranden) eingesetzt. Filtergerate diurfen dann nur als Notsysteme dienen und nur da-
fur bestimmt sein, dass der Feuerwehrangehdérige sich bei plétzlichem Drehen des Windes
vor einer unerwarteten Rauchwolke kurzzeitig schitzen kann. D. h. es ist nicht zulassig,
mit diesen Filtergerdten gezielt in eine standig rauchbelastete Atmosphéare einzudringen,
welil ein zuverlassiger Schutz vor den vielen moglichen im Brandrauch enthaltenen unbe-
kannten Gasen nicht vorhanden sein kann. Mit diesen als Notsysteme dienenden Filter-
masken werden oft alle beteiligten Feuerwehrangehdrigen ausgerustet, ohne dass diese
einer Tauglichkeitsuntersuchung nach G 26/1 unterzogen wurden. Dies ist auch nicht er-
forderlich, wenn Atemschutzgerate der Gruppe 1 nicht langer als ¥2 h pro Tag eingesetzt
sind oder Atemschutzgerate ohne Ein- und Ausatemwiderstand und mit einer Masse bis
3 kg verwendet werden.

Nach zwischenzeitlich bekannt gewordenen Unfallen mit Atemschutzgeraten sei auf die
Sicherheitshinweise des AFKzV vom Dezember 2006 verwiesen. Hier ist u. a. ausgefuhrt,
dass bei Brandeinsatzen jede unnotige thermische Belastung eines Pressluftatmers zu
vermeiden ist. Beispielsweise soll ein langerer Aufenthalt in brennenden Raumen nur dann
erfolgen, wenn der Einsatzauftrag nicht anderweitig erfiillt werden kann. Treten im Brand-
einsatz extreme thermische Belastungen auf, ist sofort der Riickweg anzutreten. In Brand-
Ubungsanlagen sollen nur Geréate eingesetzt werden, die ausschlieRlich fur den Ubungs-
betrieb vorgehalten werden und mit der Aufschrift:

.UBUNGSGERAT — NICHT IM EINSATZ VERWENDEN*

versehen sind.

Werden Atemschutzgerate im Einsatz extremen thermischen Belastungen ausgesetzt oder
werden Einsatzgerate in Brand-Ubungsanlagen verwendet, sind diese vor einer Wieder-
verwendung sorgféltig von einer Atemschutzwerkstatt prifen zu lassen.

Zur Wartung von Atemschutzgeraten siehe GUV-I 8674 ,Wartung von Atemschutzgera-

ten”.
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Feuerwehr-Haltegurt

Der Feuerwehr-Haltegurt gehért u. a. zur Standardausristung der Angriffstrupps fur den
Innenangriff. Kann es wahrend des Einsatzes erforderlich werden, dass sich Feuerweh-
rangehdrige aus der Hohe abseilen missen oder werden Arbeiten mit Absturz- oder Ab-
rutschrisiko verrichtet, bei denen sich der Feuerwehrangehdorige sichern (halten) muss, ist
der Feuerwehr-Haltegurt nach DIN 14927 oder sogar der ,Geratesatz Absturzsicherung*
nach DIN 14800 Teil 17 einzusetzen.

Aufgabe des Einsatzleiters ist es, bei entsprechenden Gefahren die Nutzung von Feuer-
wehr-Halteguten zu befehlen.

Bei der Nutzung des Haltegurtes ist zu beachten, dass dieser lediglich vor Absturz bewah-
ren soll. Es muss ausgeschlossen sein, dass Feuerwehrangehdrige in diesen Gurt hinein-
fallen kénnen. Daher miussen die entsprechenden Verbindungsmittel oberhalb der zu si-
chernden Person angeschlagen und stets straff gehalten sein.

Das Abseilen ist regelmaRig zu tben. Bei Ubungen muss der Feuerwehrangehorige durch
eine zusatzliche Sicherung (z. B. mit Sicherheitsgeschirr in Verbindung mit einem Kern-
mantel-Dynamikseil (am besten geeignet) oder mit straff zu haltender Feuerwehrleine mit
Brustbund) vor Absturz bewahrt werden.

Feuerschutzhaube

Die Feuerschutzhaube nach DIN EN 13911 soll gemeinsam mit Feuerwehrhelm, Atem-
schutzgeréat und Feuerwehrschutzanzug Kopf und Hals des Feuerwehrangehdrigen insbe-
sondere beim Innenangriff vor hoher Warme- und Flammeneinwirkung schutzen. Im Er-
gebnis einer entsprechenden Gefahrdungsbeurteilung muss der Trager des Brandschut-
zes diese Hauben den betreffenden Feuerwehrangehdrigen (in der Regel zumindest allen
Atemschutztragern) zur Verfigung stellen. Bei dieser Gefahrdungsbeurteilung ist z. B. zu
prifen, ob nach Anlegen der bei der betreffenden Feuerwehr eingesetzter Atemschutz-
maske und dem eingesetzten Feuerwehrhelm noch freie ungeschitzte Hals- oder Kopf-
partien vorhanden sind. AuRerdem mussen Maske und Helm die Anwendung einer Feuer-
schutzhaube auch zulassen. Das ist bei HelIm-Maskenkombinationen i. a. nicht der Fall.

PSA zum Umgang mit der Motorkettensage

Fur Arbeiten mit der Motorkettensdge (MKS) hat der Trager des Brandschutzes personli-
che Schutzausristung, bestehend aus

e Schutzhelm

e Gehorschutz

e Gesichtsschutz

* Handschutz

e Schnittschutzhose und

» Schutzschuhe mit Schnittschutz

zur Verfuigung zu stellen (8 4 Abs. 3 UVV ,Forsten* (GUV-V C 51)).
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Wahrend einige Teile der oben beschriebenen Schutzausristungen als PSA bei den Feu-
erwehren (Grundschutz) vorhanden sind bzw. diese die betreffenden Anforderungen erful-
len, ist Kleidung mit eingearbeitetem Schnittschutz originar bisher bei der Feuerwehr nicht
vorhanden. So muissen Schnittschutzhose oder zumindest Beinlinge mit umlaufendem
Schnittschutz nach DIN EN 381-5 zusammen mit der MKS auf dem Feuerwehrfahrzeug
untergebracht sein. Gegen einen geringen Mehrbetrag sollten fir die betreffenden Feuer-
wehrangehorigen, die zum Einsatz mit der MKS vorgesehen sind, bereits bei der Beschaf-
fung von Feuerwehrstiefeln solche mit Schnittschutz nach DIN EN 1ISO 17249 ausgewahlt
werden.

Als geeigneter Helm mit Gehorschutz sowie auch mit einem Visier ausgerustet, das auch
bei langeren Arbeiten nicht beschlagt, ist dem Waldarbeiterhelm gegeniber dem Feuer-
wehrhelm Vorzug zu geben.

Werden auch Arbeiten mit der MKS aus dem Korb einer Drehleiter oder von einer Hubar-
beitsbihne ausgefiihrt, muss eine dort im Ausnahmefall erforderliche 2. Person durch
Schnittschutz fir den Oberkdrper sowie die Hande geschutzt werden.

Rettungsweste zur Arbeit auf oder an Gewassern

Werden Tatigkeiten auf oder an Gewassern durchgefuhrt, bei denen die Gefahr des Er-
trinkens besteht, sind geeignete Sicherungsmal3inahmen durchzufiihren. So kann eine Si-
cherung gegen Hineinfallen z. B. in der Anwendung des Feuerwehr-Haltegurtes bestehen.

Es kdnnen aber auch Auftriebsmittel eingesetzt werden, die vor Ertrinken bewahren sollen.
Hier eignen sich Rettungswesten nach DIN EN ISO 12402-3 fur 150 N Auftriebskraft fur
Feuerwehrangehodrige mit normaler (einfacher) PSA. Wird die Feuerwehreinsatzkleidung
fur den Innenangriff getragen und kommen sogar noch Prel3luftatmer zum Einsatz, ist die
tragfahigste Rettungsweste fur eine Auftriebskraft von 275 N nach DIN EN ISO 12402-2
auszuwahlen. Diese gilt auch bei getragener kompletter Feuerwehreinsatzkleidung als
ohnmachtsicher. Fir die Feuerwehr bedeutet dies, dass in einer Gefahrdungsanalyse alle
im ortlichen Zustandigkeitsbereich auf und an Gewéssern zu erfilllenden Aufgaben analy-
siert und die dabei auftretenden Gefahrdungen abgeschatzt werden missen. Hier sind
auch die Ausdehnung der Gewasser sowie ihre FlieRgeschwindigkeit zu bertcksichtigen.

Warnweste

Zur Arbeit im Gefahrenbereich offentlicher Verkehrsrdaume ist das Tragen von Warnklei-
dung nach DIN EN 471:2003 Klasse 2 erforderlich, wenn die Warnwirkung der Feuerwehr-
kleidung nicht ausreicht. Die Warnwirkung der Einsatzkleidung ist ausreichend, wenn sie
z. B. mit retroreflektierenden Streifen gemaR der HuPF-Beschreibung versehen ist und
diese sich noch in einem optisch guten Zustand befinden. Dazu sind die Reinigungsbe-
schreibungen der Hersteller der Kleidung genau zu beachten.
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9. Zusammenfassung

Eine Voraussetzung fur einen unfallfreien Feuerwehrdienst ist die Anwendung der geeig-
neten Personlichen Schutzausristungen sowie die Berticksichtigung ihrer Einsatzgrenzen.
Neben der Leistungsfahigkeit der PSA ist aber auch die korperliche Leistungsfahigkeit ih-
rer Trager mitentscheidend fir die Bewaltigung der Belastungen des Feuerwehrdienstes.

In diesem Heft wurde eine Vielzahl von Informationen sowohl zur Beschaffung sowie auch
zur Auswahl der Personlichen Schutzausrustungen der Feuerwehr aufgezeigt. Es dient
somit den Tragern des Brandschutzes bzw. den Feuerwehrfihrungskraften zur Beschaf-
fung sowie den Einsatzleitern und den einzelnen Feuerwehrangehorigen zur Beurteilung
des einsatztaktischen Vorgehens. Da das Spektrum der Schutzausristungen sehr grof3
ist, wird hier jeder Einzelne gefordert, die hierfir notwendigen fachlichen Kenntnisse zu
erlangen. Denn bekanntlich ist nach § 14 der UVV ,Feuerwehren* (GUV-V C53) neben der
korperlichen Eignung auch die fachliche Qualifikation eine der wichtigen Voraussetzungen
fur einen sicheren und unfallfreien Feuerwehrdienst. Es kann daher nicht oft genug er-
wahnt werden, dass nur qualifizierte Feuerwehrangehdrige eingesetzt werden durfen.

Es wurde in diesem Medienpaket nicht auf jede spezielle Schutzausristung bis ins letzte
Detail eingegangen, wohl aber auf die, die sich fur die Feuerwehrangehorigen als erforder-
lich herausgestellt haben.

Es liegt also nun an jedem einzelnen Feuerwehrangehdrigen und an jedem Vorgesetzten,
die gewonnenen Erkenntnisse und das durch dieses Medienpaket gelernte Wissen mit
den eigenen Erfahrungen zu vergleichen, die richtigen Schlussfolgerungen und Konse-
guenzen daraus zu ziehen und sie bei den zukiinftigen Tatigkeiten entsprechend erfolg-
reich anzuwenden.



10. Anhang

Die DVD, in der auch der Inhalt dieses Heftes Bestandteil ist, hat folgendes Hauptmenii:

HAUPTMENU der DVD

Film starten

Begleitheft Beschaffung

Organisation

PSA fir den Grundschutz

PSA flr spezielle Gefahren

26



27

Bisher erschienene Medienpakete der Arbeitsgemeinsc  haft der Feuerwehr-
Unfallkassen seit 1989:

Medienpakete mit VHS-Kassette

1. ,Wasserforderung I*
(aktualisiert im Medienpaket ,Wasserforderung — Sicheres Fordern von Wasser”)

2. ,Atemschutz im Loscheinsatz”
(aktualisiert im Medienpaket ,Brandgefahrlich®)

3. ,UVV Feuerwehren”
,Gefahrliche Stoffe und Guter I*

~Wasserforderung II*
(aktualisiert im Medienpaket ,Wasserforderung — Sicheres Fordern von Wasser”)

o

6. ,Technische Hilfeleistung I*

7. ,Technische Hilfeleistung 11

8. ,Fit For Fire*

9. ,Fit For Fire In The Future”

10. ,Sicher zu Einsatz und Ubung”

11. ,Brandgefahrlich*

12. ,Jugendfeuerwehr | - Lager und Fahrten®

13. ,Jugendfeuerwehr Il - Ubungs- und Schulungsdienst*
14. ,Feuerwehrdienstliche Veranstaltungen”

Medienpakete mit DVD
15. ,Grundsétze der Pravention”
16. “Wasserférderung — Sicheres Férdern von Wasser”



Uberreicht durch die jeweils zustandige Feuerwehr-U

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg
Millroser Chaussee 75

15236 Frankfurt/Oder

Telefon: (03 35) 5216 -0

Telefax: (03 35) 54 73 99

Internet: www.ukbb.de

E-Mail: fuk@ukbb.de

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Landesgeschaftsstelle Hamburg

Berliner Tor 49

20099 Hamburg

Telefon: (040) 30 904 — 9289

Telefax: (040) 30 904 — 9181

Internet: www.hfuk-nord.de

E-Mail: info@hfuk-nord.de

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
Landesgeschéftsstelle Sachsen-Anhalt
Carl-Miller-Stral3e 7

39112 Magdeburg

Telefon: (03 91) 62 24 873

Telefax: (03 91) 54 45 922

Internet: www.fuk-mitte.de

E-Mail: sachsen-anhalt@fuk-mitte.de

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen
Aegidientorplatz 2 A

30159 Hannover

Telefon: (05 11) 98 95 — 431

Telefax: (05 11) 98 95 — 433

Internet: www.fuk.de

E-Mail: info@fuk.de

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Regionaldirektion Rheinland
Postfach 12 03 62

40603 Dusseldorf

Telefon: (02 11) 97 7989-0
Telefax: (02 11) 97 79 89 — 29
E-Mail: info@unfallkasse-nrw.de
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nfallkasse

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Landesgeschéftsstelle Schleswig-Holstein
Hopfenstral’e 2 D

24114 Kiel

Telefon: (04 31) 603 — 21 13

Telefax: (04 31) 603 — 13 95

Internet: www.hfuk-nord.de

E-Mail: info@hfuk-nord.de

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Landesgeschaftsstelle Mecklenburg-Vorpommern
Bertha-von-Suttner-StrafRe 5

19061 Schwerin

Telefon: (03 85) 30 31 — 700

Telefax: (03 85) 30 31 — 706

Internet: www.hfuk-nord.de

E-Mail: info@hfuk-nord.de

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
Landesgeschaftsstelle Thiringen
Magdeburger Allee 4

99086 Erfurt

Telefon: (03 61) 55 18 — 200
Telefax: (03 61) 55 18 — 221
Internet: www.fuk-mitte.de
E-Mail: thueringen@fuk-mitte.de

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen
Regionalbiiro Oldenburg

Staugraben 11

26122 Oldenburg

Telefon: (04 41) 22 28 — 962

Telefax: (04 41) 22 28 — 963

Internet; www.fuk.de

E-Mail: info@fuk.de

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Regionaldirektion Westfalen
Postfach 59 67

48135 Minster

Telefon: (02 51) 219 — 46 94
Telefax: (02 51) 219 - 39 01
E-Mail: info@unfallkasse-nrw.de



