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 - Blatt  
Tragbare Stromerzeuger - Prüfung 

Dieses INFO-Blatt richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte gemäß TRBS 1203, 
die für die Prüfung von Stromerzeugern seitens des Trägers der Feuerwehr beauftragt 
wurden. Erfasst werden von diesem INFO-Blatt nur Stromerzeuger nach DIN 14685 Teil 
1 bis 3 und auch nach (E) DIN 14684 zur Gebäudeeinspeisung mit TN-Umschaltung. 

 
Sichtprüfung 

z. B. Typenschild (DIN-Nr.), Kraftstoffsystem, Defekte, Bauartveränderungen … 

Niederohm-Messung (Low-Ohm: Max. 0,1 Ω  /  0,3 Ω) 
Potentialausgleichsleiter untereinander (0,1 Ω) / gegenüber Tragerahmen (0,3 Ω) 

Isolationswächter? 

Kurzschluß-Test aller Stromkreise (Max. 1,5 Ω Widerstand nutzen) 
Generator muss sich abschalten, Generatorspannung unter 50 V absinken oder die ent-

sprechende Sicherung muss unverzüglich auslösen  

Ableitstrom-Messung (Max. 3,5 mA) 
L1, L2, L3 und N gegenüber Potentialausgleich 

Prüfung ISO-Wächter (Min. 23 kΩ) 
L1, L2, L3 gegen Potentialausgleich 

Nein Ja 

Belastungstest (Spannung, Frequenz) und Rechts-Drehfeld 
Spannungs- und Frequenzänderung bei mind. 50 % Nennlast gegenüber Leerlauf  

TN-Umschaltung? 
Ja 

Dokumentation und Bewertung der Teilergebnisse 
Messwerte für Wiederholungsprüfung archivieren  

Nein 

RCD-Messung 
Auslösestrom, Auslösezeit 

Low-Ohm max. 0,3 Ω 
N gegenüber PE 


